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INOX®  Race 
 

INOX
®
 Race ist ein vollsynthetisches aschearmes "LOW Smoke" 2-Takt-Mischöl für 

thermisch hochbelastete luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren. Es wurde speziell 
entwickelt für Rennmaschinen mit hoher Drehzahl, für Enduros und Motocross sowie 
für den Einsatz bei Getrenntschmierung (Autolube-Systeme). INOX® Race ist ein 
Hochleistungsöl für beste Schmierung in allen Situationen. 
 
 
SPEZIFIKATIONEN 
API TSC-1/-2/-3 (TA/TB/TC) 
JASO FC/FD 
ISO-L-EGD 
 
 
ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN 
Honda                          Kawasaki                        Yamaha                                   
Suzuki                          Vespa   
 
 
 
EIGENSCHAFTEN 

 vollsynthetisches 2-Takt-Motorenöl  

 Getrennt- und Gemischtschmierung  

 für luft- und wassergekühlte Zweitakt-Motoren  

 geringe Verbrennungsrückstände  

 reduziert Ablagerungen an Zylindern und Kolbenringen  

 universell einsatz- und mischbar  

 bestens für Motorsport geeignet 
 
 
PRODUKTDATEN 

Dichte bei  15 °C         ca. 0,875 kg/l 
Viskosität   40 °C                    ca. 60 mm²/s 
Viskosität 100 °C          ca. 8,90 mm²/s 
Viskositätsindex                      > 133 
Flammpunkt COC        > 100 °C 
Pourpoint          > -25 °C 
Sulphatasche           0,18 % 

 
 
 
ERHÄLTLICHE GEBINDE     
1 Liter  5 Liter  20 Liter 60 Liter 205 Liter 1.000 Liter IBC 
 
 
 
 
 
Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte 
Datenänderungen bleiben vorbehalten. 

 


