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STABILO®

 

Art.-No. 124425

Arbeitshöhe bis ca. m A 2,95 3,15 3,40 3,85 4,35 5,05

Leiterlänge	 ca.	m	C 1,70 1,95 2,20 2,70 3,20 3,90

Stufenzahl 6 7 8 10 12 15

Gewicht	 ca.	kg 3,2 3,6 4,1 5,0 6,0 7,4

Transport-
maße

Länge	 ca.	m 1,68 1,93 2,18 2,68 3,18 3,90

Breite	 ca.	m 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38

Höhe	 ca.	m 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

Art.-No. 124401 124418 124425 124432 124449 124456

• Einteilige, leichte und flexible Alu-StufenLeiter für einen sicheren und 
 bequemen Stand im  professionellen Bereich
• Abrutsch-/Anlegeschutz serienmäßig an den oberen Holmenden, 

Einhängehaken als Zubehör erhältlich
• Profilierte 80 mm tiefe Stufen mit neuartiger Stufenform, dadurch keine 

Kantenbildung im Aufstiegsbereich der Leiter
• Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlichen Materialverstärkungen an 

den am stärksten beanspruchten Stellen, für hohe Profilsteifigkeit und 
Kantenschutz

• Verschraubte Zweikomponenten-Fußstopfen: die harte Komponente 
sorgt für eine stabile Verbindung des Stopfens mit dem Holm, die weiche 
Komponente sorgt für hohe Haftreibung und verhindert das ungewollte 
Wegrutschen der Leiter auf glattem Untergrund

Stufen-AnlegeLeiter

Zubehör: 
Elektrisch 

ableitfähige 
Fußstopfen 
Seite 113

Das CombiSystem (Sicherheitszubehör) 
und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 112.
Passend für diese Leiter: 
CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8


