
NITRILSCHAUM-BESCHICHTETE HANDSCHUHE

universalhandschuhe. Flexible Nitrilschaumt:::ffiHäqua-pu-Beschichtung auf rrägerstrickgewebe, Handrücken
teilbeschichtet. Wasserundurchlässige Innenhandfläche, bequemer Tragekomfort,-anatomirih" pußfo.-.

Handschuhtypen
1'rt. 0662 - AUSTIN, Groesse 6,'l ,8,9, 10, I I

Markierung auf den Handschuhen
Hersteller-Symbol, Typenbezeichung, Größe, CE-Kennzeichnung

EN 388

9.,,, m c€
Prüfergebnisse mechanische Tests nach EN 388*
Abriebfestigkeit
Schnitt&stigkeit
Weiterreißkraft
Durchstichkraft

Leistungsstufe 4
Leistungsstufe I
Leistungsstufe 3
Leisrungssrufe I

*) Die Ergebnisse und Leistungsstufen beziehen sich ausschließlich auf das nitrilbeschichtete Gestrick
eingesetzt für die Bereiche Handschuhinnenfläche, Daumen und Nagelschutz).

m 
: Die Informationen des Herstellers sind zu beachten

Alle Prüfungen durch:
CTC Shanghai,4F Annex Dragon PearlPlaza,2123 Pudong Avenue, Shanghai 2OOl35,p.R. China(Zerttfrzierungsstelle-Nr.: )

Reinigung und pflege
Neue und gebrauchte Handschuhe sollten vor Benutzung gründlich auf Fehler überprüft werden, insbesondere nach einerReinigung' Verschmutzungen an den Handschuhen solltin zunächst abgebi.irstet oaer aUgewischt werden; Handschuhe
dann mit milder Seifenlauge gewaschen, gut mit klarem wasser abgespült und an der Ltift getrocknet werden. Beikritischen verunreinigungen auf den Handschuhen_ sollte Beruhrun! mit der Haut vermiedä werden- Fü;A;";gen derEigenschaften kann der Hersteller keine Haftung übernehmen
Die Bewertung mit den o.g. Leistungsstufen basiert auf Prüfungen an unbenutzten Handschuhen, eine übertragung der
Ergebnisse und erreichten Leistungsstufen auf Handschuhe nach Pflegebehandlung erfordert die Durchflihrun!
entsprechender Prüfungen.

WAX@E
Verpackung und Lagerung

31"-11ltjh:,1",tt"*in,:inzelnen Beuteln verp^acktmit jeweils einär verbraucherinformation. Die gebündelten
Handschuhe sind in wellkartons verpackt, die für Transport und Lagerung geeignet sind. Ideale Löirng: trocken und kühlund vor lJV-Strahlung geschüta.

Weitere Informationen durch:
Helmut Feldtmann KG
Zunftsträße 28
21 244 BuchholzA.{ordheide
T el 04 I 8 l'/ 2004-444 /F ax: O4 I 8 I / 2004-40
E-Mail : info@feldtmann. de

Allgemeine Hinweise
Die hier genannten Handschuhtypen entsprechen den Richtlinien gg/6g6lEwc, DIN EN 420:2oo3;
DIN EN 388:2003.
Diese Anwenderinformation ist als Hilfe bei der Auswahl Ihrer Schutzausrüstung gedacht, wobei die Labortests eineAuswahlhilfe bieten, jedoch nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen ueurtelten können.,Es obliegt deshalb derveranfwortung des Anwenders und nicht der des Herstelleri, die Eignungeines bestimmten Handschuhs ftir den geplantenEinsatzbereich zu prüfen.
Erhöhte Vorsicht ist beim Arbeiten in der Nähe von sich drehenden Teilen notwendig (Gefahr des Hineinziehens).
Sie sind dazu verpflichtet, diese Informationsbroschüre JEDER persönlichen Schutza'usrustung bei Weitergabe beizufügen,bzw' dem Empfünger auszuhändigen. Zudiesem Zweckkann dGses Blatt uneingeschränkt vervielfültigt werden.


