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e Machine Overview

s

. Oparator control panel { see page 6 )
. Brush load-adjusier knob

. Brush dack-ralaasa lever

. Brush dack-foot padal

. Claan watar tank fill paint

. Side pod and skir

. Brush dack motors x3

. Brush dack cover adjustment [/ width lawer
. Floor tool raisa / lawer lever

10. Seal adjustmant lever

1. Separalor releasea calches

0 m o~ 0D bk WM =

13.
14.
15.
18.
17.
. Wacuum hose
18,
20.
21.
22

. 30 Amip battary fuses =4 { 8 baltery machine )

40 Amp battary fusas x3 | & battery machine )
Gel batteries (B0516T)

Chemical dosing tank [ 4 lifra )

Accalarator padal

Clean water lank emplying hose

Semi parabolic fleor-toal

Wasta watar emplying hosa
Floor tool vacuum hosa

Ajr saparafor assambly
Pedesirian warming light
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Uberblick iiber die Maschine

. Badignfeld (5. Saile 6)

. Einstellknopf flr Birstenlast

. Birstendeck - Ldsahabel

. Birstendeck - Pedal

. Einflillpunkt fiir Frischwassertank
. Saitlichenverkligidung mit Schirze
. Birstendeckmotoren 23

. Birstendeckvarkleidung einstellan
IBrailanainstallhebel

Hebeal zum Absankean

ltAnhaban des Absiraifers

10. Sitzainstallhabal

11. Separator-Entriegelung

| =~ 00N & Wk =

B

Description de la machine

1. Tablzau da& bord de lopéraleur (voir page 6) 12.

2. Bouton de réglage de prassion das brosses

3. Leviar da dascanie de |a téle de brossage

4. Pédala du plateau de brosses

5. Point de remplissage du réservoir d'eau propra 13,

6. Coque et jupe latéralas 14.

7. Maoteurs da brosss x3 15.

B. Laviar da réglage de la largaur de travail 16.

8. Laviar da relevage/d abaissemeant du suceur 17.

10. Levier da réglags de sigge 18.

11. Loguets de dévermouillage du saparateur 19.
0.
21
2.

12, 30A Akkusicharungean x4 (Maschine mit 8 Akkus)
40A Akkusicharungen x3 (Maschine mit & Akkus)

. Gelakkus [BDE16T)

. Chemiedosiersystam ( 4 litra )

. Gaspedal

. Ablassschlauch fir Frischwassarank

. Halbrundar Abstreifars

. Saugschlauch

. Ablassschlauch fir Schmulzwasser

. Saugechlauch fir Abstreifars

. Luftabscheaider

. Wamileuchta

Fusibles de batterie de 30 ampéras x4
imachine a 8 batieries)
Fusibles de batlerie de 40 ampéras =3

(machina a § batieriss)
Batteries au gel (205112)
Sysieme da dosage des produits chimiques
Pédale d'sccalarataur
Tuyau de vidange du réservoir d'eau propre
Sucaur semi-parabolique
Tuyau d'aspiration
Tuyau de vidange d'eau sale
Tuyau d'aspiration du suceur
Couvercle d'aspiration
fovertisseur luminsws

Overzicht Machine

1. Badieningspansal (zie pagina 3)

2. Afstelknop borsteldruk

3. Onigrendalingshendel barstelplaat
4. Voatpadaal borstelplaat

5. Vulpunt schoonwatertank

6. Zipvleugel en spatscharm

7. Borstelplaatmotoran x 3

8. Afstellingshandal braadie / dakking borstalhuis
8. Handel zuigmond amboog f omlaag
10. Hendal afstalling bestuurdersstos|
11. Onigrendealbevestigingen schaidar

12. Accuzekeringan 30 amp x 4 (machine m/ 8 accu's)

Accuzekeringan 40 amp x 3 (machine mf 6 accu’s)
13. Gal-accu's. (codes walgan)
14.
15.
16.
17.
18.
18.
0.
21.
2.

Dosanngsysteam voor chamische producten
Gaspadaal

Afvoerslang schoomeatartank
Half-parabalische zuigmond

Zuigslang

Afvoerslang vuilwater

Zuigslang zuigmand
Luchischeidingsalament
Waarschuwingslamp voelgangars
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Control Panel Overview

Battery Charge Level Indicator

Brush Pressura | Load Indicator

Clean Speed Butbon

Oparator Pre-sat Buttons

Water Flow Rata Indicator

Brush Speed Indicator

Chemical Mix Indicatar

Waste Water “Full’ Indicator

Fa gl R |

11 Off Lisle Vacuum Button

12 Main Coniral ON/OFF Key

13 Machine 'OFF" lsolator Button

14 Forward | Reverse Switch

15 Horn

For full easy to follow
Instructions on

control panel set up and use,
saa machine ocperation
page 22




Uberblick iiber das Badienfeld

Description du tableau de bord

1 Akkuladestandsanzaige
2 Anzeige fir Blirstendruck-last
3 Reinigungsgeschwindighaitsragler
41506 Voreinstelltasten fir Bedienar
T Anzeige fir Wassardurchflussrate
B Anzeige fir Blrstendrehzahl
B Fillstand dar Chemismischung
10 Anzeige Schmutswassariank VOLL®
11 Schalter fur saiflich verseizies Saugsystem
12 EINfALS-Schlissalschalter flr Hauptstauarung
13 Trennschalter fir NOT-AUS"
14 Umschalter Vonsdris'Rickwarts
15 Hu pé

Vollstandige Anweisungen zur einfachen Einrichtung und Bedienung des
Bedienfelds finden Sie unter ,,Betrieb der Masching". Saeite 22

Pour des instructions faciles a suivre sur la configuration et I'utilisation du tableau de bord, voir la

Owarzicht bedieningspaneal

1 Indicateur de niveau d& charga des batterias
2 Indicateur de chargadprassion des brossas
3 Boulon de vilessa de nattoyage
4506 Boutons de commande préﬁmgm MMas
7 Indicateur de débit d'aau
B Indicateur de vitesse de brosss
2] Miveau de meélange des produils chimigues
10 Indicateur résarvair d'eau sale « PLEIM »
1 Bouton d'aspiration a distance
12 Touche de commandea prncipale Marchea/Arral
13 Bouton d'armét d'urganca
14 Commutateur avant/amiéra
15 Klaxon

foncticnnement de la machine. Page 22

1 Aanduiding accuspanning
2 Aanduiding borsteldrulkl-balasting
3 Toels schoonmaaksnalheid

41506 Sneloetsen bediener
T Aanduiding watertoewoar
B Aanduiding borstelsnelhaid
2] Peail schoonmaakmeangsel
10 Aanduiding afwvalwater YOL
11 Kmop extern schoonmaaksysteam
12 Hoofdbedieningsleutal AANUIT (ONIOFF)
13 Machine “UIT {OFF) blokkearknop
14 Schakelaar vooruit [ achbteruit
15 Claxon

Voor volledige en eenvoudige instructies voor de instelling en het gebruik van het

bedieningspaneel, zie' de machine gebruiken'. Pagina 22
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Contents:

1 x Opearator Manual
2 x Battery charging lead

* 2 ¥ Keys
| 4 x40 amp fuses (1 ¥ spara)
L [TTWBTBI0OT

L [or
= 5% 30 amp (1 = spare)
TTWVETEMDOT

1 x Braka disengage key &

1 x Maxi fuse-puller &

Figi W

Quick Set Up Guide [ Schnellanleitung / Guide d'installation rapide [ Snelstartgids

Lift top tank assambly to reveal battery comparment

Always lift between points as illusirated o ansura parsonal safety (fig.2)
Fit battery fuses (contained in stari-up pack) into the battery fuse holders as illustrated (fig.3).
Femaove transit block from pallet (fig 4).

Mote: Ensure that no meatal abjects comea into contact with baltery terminals while the batteries are axposed.

When insarting the first fuse you may notice a spark, this is normal.

Insari key ((g.5) info igniticn and turn quarier-twrn clockwisa to the "OM’ position
Ensure thal the forwardirevarse swilch is set o forward (fig.6).
Deprass accalerator pedal with right foot and slowly drive machine off of the pallet

using the ramp provided (fig.T).

Mota: The seat is fitted with a pressure sensor that disables the machine until an operator

is sealed.

¥When the machine s removed and in a safe pasition, turn key back to tha off pasition (fig.8).
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Lieferumfang:
1 x Besdienerhandbuwch 2 x Zwithiche Verkleidungen mit Schiroe
1 x Askuladekahel 1 x Brersitmeschitissel 1
Z x Bchitissel 1 & Masi-Abmshvorichbung flr Sicherungan
4 xil #-Sicherung {1x Ersatz) TTVETEE00T ar 5 x30 A-Sicherungen(1 xErsatz) TTVETAMO0T
Heben Sie die obere Tankbaugruppe an, wn das Akkufach zu 8fnen.
Heben Sie es immer swischen den dargestelten Punkien an, um die Sichedeit des Personals o gewdbrieisten (Abb. ) 2
Setren Sie die Akkusicherungen (im Starterpakst enthalben) wie dargesiellt in die Sicherungshalter ein (Abb. 3).

Entfemen Sie die Transporsicherung von der Palesie (Abb. d)

Armmerkung: Sellen Sie sicher, dass keine Metallobjekie mit den Elemmen in Kontakt kommen, wibhnend die Akdous fre Begen.

Beim Einsetren der ersten Sichenung bemerken Sie moglicherwese einen Funken. Das st normal.

Stecken Sie den Schibssel (Abb. 5)in das Schaltschioss, und drehen Si ibn eine Viertelumdrehung im Ubrzeigersinn auf die EIMN=-Pasition.
Vergewizsem She sich, dass der Schalhebel fiir Vorwdris-JRidesdrisiabren (Abb. ) aufl Voradrishewsgung eingesbel i,

Dnlicken Sie das Gaspedal mit dem rechien Fulk nach wnben, und fahren Sie die Maschine unier Versendung der bereiigesislisn Ramps

langsam won der Palefie (Abb. T).

Anmerkung: Der Sitz ist mil enem Drucksensor susgesiatied, der die Maschine deakivied, wenn sich kein Bediener auf dem Sikr befindel.

Wenn Sie die Maschine von der Palette snifemt und in sine sichers PosiSon gebrachi haben, dreben Sie den Schidssel nurlick in die ALUS=

Puasition [Abb. &).

r"’-iﬁ"- i lire avant d'entreprendre foute opération

% F, Apris eoir retirg lous les emballages, ouvir aves précaution ef vénfier e contenuy du pack de démarrage (Fig. 1)

o B
Conbenu:
1 Manuad d'ulilisation 2 Jupes de cariers ladéraux
2 Clbles de charge de batberis 1 Chét de débrayage de frein 1
2 Clés 1 Extraciewr de fusibles Maxi
4 Fusibiles da 40 ampéres (1 da rechange) TTV §TASI0T U 5 da 30 ampéres {1 de rechange ) TTV §TEM00T
Soulever M'ermemble rdsereoir supérieur pour acceder au compartiment des batienes, 2
Saulever toujours enire les pomis comme llusind pour assurer votre séounité personnedle (fig. 2).
Installer les fusibles de bafieries {fournis dans le pack de démarrage] dans bes suppans de fusibles de k& battens comme illusiré {fig.3).

Retirez la cale de ranspor de la paletie (fig. 4)

Remargue : Veiller & ce gu'awcun objel métallique n'entre en conlac! avec les bornes de [a batierie lorsque les babieries sont

exposses, Lorsgue vous inséreres le pramier fusible, vous remargueres peut-2re une atincslle, o= gui &5 nomal

Insérez ka clé (fig. 3) dars ke contact et tournez Fun quar de our vers |2 dooite

sur la position & Of =,
WVérfiez que e commutateur avanbiarmsre esi placé sur avant (fig. B).
fAgpuyez sur la padale d’accéérateur avec le pied droit el descender leniement ka machine de la paletie en uliisant b rampe fournie [fig. 7).
Remargue: Le sitge sl éguipé d'un capleur de pression qui désactive |a machine ant gu'un opéraleur n'est pas aoos.
arsrue Ly machine & @t relives o4 ast dans uns position =ire. foumesz kb clé sur s position a OFF s (fig. 8

=

".l Lees de volgende richtlijnen woor de machine in gebruik te nemen

4 Wersijder voorrichb de gehele verpakking, open en confroleer of de inhoud van het staripakiet voliedig s (Fig.1)

1x gebruicershandl esding 2x ripgpatschermen

2 mooulaadsroer 1x orvigrendeisbautel ram

2x sleutels 1x maxi-rekeringtrekker

dy il amp refeingen | 1x reseree) TTV GTAE00T OF 5 u 30 amp (1x reserve] TTY GTAE00T

Tl het boversie nkelement op om loegang e krijgen ot het accucompariment.

Tl altjd op tussen de punien zoals getoond, om de veiighed 1= waarborgen (Fig. 2)

Installeer de accurekeringen (meegeleverd in hed startpakiost] in de houders oals getoond (Fig. 3)
Venwipder bet transitblok van de pallet (Fig. 4)

Opmerking: Zong ervoor dat er gessn metalen yvoorwerpen in contact kunnen komen met acouklemmen terwijl de accu’s biootiggen. By

het sanbrengen van de eersie zekering ontstaad er mogelijs een vonk; dil is normaal

Sop de slewiel (Fig. 3) in bet contacisiot en drsai deze een kwartslag rechisom in de AN =stand ("ON')

Zovg dant de schakelaar voonil'achtenil in voont staat (Fig. £).

Druk het gaspedaal mel de rechienost in en rd de machine langzaam van de palled.

Gebruik daarvoor de meegeleverds hellng (Fig. 5).

Opmerking: De bestuurderssioesl is vitgerust mel een druksensor die de machine witschakeh ol er een bediener ap de sioe| plaatsneemt.

Diraai de sheutel tenug naar de UIT -stand {OFF] (Fig. &) sodira de machine van de palled is gereden en in sen veiige posite is geplaaist
TISAT0 AT (R04) B
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Machine Set Up / Einrichtung der Maschine/ Preparation de la machine / Machine-instellingen

ALWAYS ENSURE THAT THE MACHINE I5 SWITCHED OFF
BEFORE MAKING ANY ADJUSTMENTS

To fit the side pod skirts, first remove thae steel retaining strip already fitted to the pod (fig 8).
Align the steel retaining strip within the lecating grooves of the rubber skirt and refit using existing screws (fig 10)
Periodically tha side skirts should be examined and checked for wear and damage. Replace as shown above.

Fitting the floor-tool

Lowar tha fleor-tool arm by moving the relaase lever to the upper position (fig.11)
Push floor-tocd onto the hoelder and secure with the aasy-fit sacuring pin (fig.12)
Push waste collection pipa onto tha floor-lool; ensure a tight fit (ig.13)

Mote: Raise floor-tool again bafore driving 1o the cleaning area (fig.14)

ASEPHOSHT )



Stellen Sie immer sicher, dass die Maschine ausgeschaltet ist, bevor Sie

irgendwelche Einstellungen vornehmen
Anbringen der Schiirzen an den seitlichen Verkleidungen

Um die Schirzen an den seitlichan Verkleidungen anzubringan, entfernan Sie zundchst das beraits an dar
‘Warklaidung angebrachte Stahlhalteband (Abb. 9).

Richten Sie das Stahlhalieband auf die Positionisrungsnutan der Gummischirze aus, und bringen Sie s mithilfa
der varhandanen Schrauben wieder an (Abb. 10).

Dhie saitlichan Schirzen sallten regalmalig untersucht und auf Anzeichan won Varschleill und Beschadigung
geprift warden. Ersetzen Sie sia, wie oben gazeigt.

Anbri ias Abstreif
Senkean Sie den Arm filr den Abstreifer ab, indem Sie den Freigabahabal in die obere Posilion bringen (Abb. 11).
Dirickean Sie den Abstreifer auf die Halterung, und sichern Sie es mit dem Sicharungsstift (Abb. 12).

Dirickan Sie den Absaugschlauchstutzen auf den Abstreifer. Achten Sia darauf, dass as fest sitzt (Abb. 13).
Anmerkung: Heben Sie den Abstreifer wisdar an, bevor Sia in den Reinigungsbarsich fahran (Abb. 14).

Assuraz-vous toujours que la machine est hors tension avant d'effectuer tout

reglage.

Montage des jupes de carters latéraux

Pour montar les jupes de coque latéralas, relirez d’abord la bande de relenue en acier déja moniéa sur la coque
(fig. 9).

Alignaz la banda da retenus an acier dans les rainures de positionmemeant de la jupe en caoutchouc et
rainstallez-la en wtilisant les vis

existantes (fg. 10).

Periodiqueamant, les jupes labérales devront éira examingas pour varifier M'usure el I'endommagameant.
Remontez-les comme indigué ci-dassus.

Montage du suceur

Abaissar le bras du suceur an daplagant le leviar de débrayage sur la position haute (fig. 11).

Poussaz la sucauwr sur la support &l maintaneaz-le a l'aide da la goupille de fixation 8 montage rapide (fig-12).
Raccaordaz |& luyau de collacte d'eau sale sur la suceur | vérifiez qua I"ajustamant est bien sermé (fig. 13}
Remargue : Ralevez une nouvells fois l& suceur avant d& vous réndra dans la zona a nattoyer (fig. 14).

Zorg er altijd voor dat de machine UIT staat alvorens aanpassingen uit te voeren.

De zijspatschermean monteren

De zyspatschermen monteren

Om de rijspatscharmen e montaran, moet u esrst de stalen sluitstrip die al op da zijvleugel zit, verwijderan
(Fig. 9).

Lijn da stalen sluitstrip uit met de groeven op hat rubberan spatscherm en plaats deze terug meat de reads
aanwazige schroawean (Fig. 10).

De zipspatschermean moetan ragalmatig worden gaconiroleerd op slijlage en baschadiging. Vervang zoals
hierboven getoond.

De zuigmond monteren

Laat de arm van de zuigmond zakken door de antgrendelingshandeal in de bovanste stand ta zetten (Fig. 11).
D da zuigmeond op de houder en zat vast met de snelsluitpen (Fig. 12).

D da abvalopvangslang op de zuigmond an zorg dat deze goed aansluit (Fig. 13)

Opmerking: £et da zuigmaond weer omhoog alvarens naar de schoon & maken zone te rijden (Fig. 14)
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Fitting the brushes

Featuring the new OBS [Octagonal Brush System);
the brushes simply push-fit up onto the chucks
making fitting and removal a simple process.

Full the side pod adjustment lever and saf to the top position (fig 15).
The side pod will now pull open (fig 16).

Fit middle brush first (brushes will click-fit onto the D85 drive chuck)
Fit oufer brush next on both sides.

Close side pod and while keeping the side pod pushed in, s&t io
appropriate width (see setting the width) (fig.17)

Safely gloves are recommeanded for the changing of used brushes.

htung der Maschine/ Préeparation de la mach

INnrc

Machine Set Up/ E

11

Owning the TTV-678 ride on scrubber drier is like having 3 machines in ane.

With three width-settings the operator can quickly adapt the machine to any cleaning situation;
without the need for any tools. The machine can be sat to clean anything from a narrow corridor to
a large warehouse. The TTV-6TE is a totally versatile machina.
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Anbringen der Biirsten

Mit dem newen OBS [oktagonales Birstensystem) lassen sich die Birsten einfach auf das Futter drifck-
en. Dadurch wird das Anbringen und Abnehmen enorm vereinfacht

Zighen Sie dan Einstellhebel fir die ssitlichen VYerkleidungen, und bringan Sie ihnin

die obara Position (Abb. 15).

Die seitlichan Varkleidungen lassen sich jetzt nach aulan ziehen (Abb. 16).

Bringan Sia zuersi die mittlere Blrste an (die Blorsten rasten auf dam DB S-Spannfutter ein).

Bringan Sia danach die beiden duleren Blrstan an.

Schlielfan Sia die seitliche Verkleidung. Wahrand Sie die saitliche Verkleidung eingedricki halten, slellen Sie sia
auf die entsprechenda Breite ein (sieha Einstallen der Braite®) (Abb. 17)

Es wird empiohlan, baim Austauschan gebrawchier Birsien Sicherheitshandschuhe zu tragen.

Die Aufsitzscheuersaugmaschine TTV-6T8 vereint drei Maschinen in einer.

Durch die drei Breiteneinstellungen kann der Bediener die Maschine schnell an jede beliebige
Reinigungssituation anpassen. Auf diese Weise kann alles wvon engen Fluren bis hin zu groBen
Lagerhallen gereinigt werden, ohne dass dazu zusitzliches Werkzeug erforderlich ware.

Die TTV-678 ist eine extrem vielseitige Maschine.

Montage des brosses

Awvec le nouwel OBS (Systeme de brosses oclogonal), les brosses se monfent par simple pression sur
les enclencheurs , ce gqui rend le processus de montage et de demonfage fres simple.

Tiraz la leviar de réglage de coque latérale el réglaz-la sur la position haute (fig. 15).

La coque latérala paut maintenant &tre auvarts (fig. 18).

Montaz la brosse du milisu en premier (les brosses s& cipsent sur les anclencheurs d'entrainemeant OBS).
Montaz ensuite les brasses extérioures de chaque cots.

Farmaz la coque latérale et, en maintanant la coque latérale enfoncée, réghlaz |a largeur appropriga (vair |3
saction Réglage de la largeur) (fig. 17).

Des gants da protection sont recommandés pour ramplacer las brossas usagées.

Posseder 'autolaveuse autoportee TTV-6TE, c'est comme avoir 3 machines en unea.

Avec trois reglages de largeur, I'operateur peut rapidement adapter la machine a n'importe quelle
situation de nettoyage ; sans avoir besoin d'avcun outil, d’un coulgir etroit a un grand entrepot.
La TTV-678 est une machine totalement polyvalente.

De borstels monteren

Uitgerust met het nieuwe 0BS5S (Octagonale Borstel Systeem); de borsfels kunnen gewoon op de
klemmen worden gedrukt, wat hed monteren en verwijderen aanzienlijk versenvoudigt.

Zat de afstalhendal van hat spatscharm in de hoogsta stand (Fig. 15).

Hat spatscharm zal nu volledig geopand wardan (Fig. 18).

Montaer earst de middalsie borstal (de borstals klikkan vast op de OBS-klem)
Montaer vervalgens aan beide zijdan de buitansts borstel.

Sluit het spatscharm an terwijl u de vieugel ingedrukt houdt, stelt u de juists breedte in
(zie "Da breadis installan’) (Fig. 17)

Draag veilighaidshandschoanan bij hat vervangan van versletan barstals

Met de TTV-ETE ride-on schrobzuigmachine bezit u eigenlijk 3 machines in een.

Via de drie breadte-installingen kan de machine snel worden aangepast aan elke mogelijke
schoonmaaksituatie; zonder dat u enig gereedschap nodig heeft, kan de machine worden ingesteld om
alle oppervlakken - gaande wan smalle gangen tot grote magazijnen - schoon te maken.

De TTV-6TE is een bijzonder veelzijdige machine.
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Setting the width adjustment

j
L

First push the side pod in (sea fig. 18), than pull the side pod adjustmeant lever
and =at it to one of the thres widlh-sattings (sea fig.19) Repeat tha
opearation an bath sidas.
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Filling the clean water tank

Tha TTW-67E is equipped with a large capacity 110 litre clean-water tank allowing, for large areas to be coverad
in & single fll.

htung der Maschine/ Preparation de la mach

To fill the clean-water lank, lift the cover flap (fig.20) to axposs the fillar cap.
Unscrew the fillar cap (fig-21) and fll the tank wsing a hasa (fig.22) or preferrad meathod.

2
s
= Mote: Graal care must be Eken to ensure that contaminants (leaves, hair, dirl, elc.) are not allowed to antar tha
w clean-water tank during the filling procass. If using & bucket or similar, ensura it is always clean and frea from
fry dabris.
=1
=
et
?
Fill-level indicator
E Tha water lavel in tha clean waler tank can be measured using
= the scala on the réar of the machine (fig-23).
2
13
=
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Einstellen der Breitenanpassung

Dirickan Sie zundchst die saitliche Verklaidung hinain (5. Abb. 18), und zishan Sie dann den Einstellhabel fir dia
saiflichen Verkleidungen, und siellen Sia diesen auf eine von drai méglichen Breileneinsiellungen ain

=
-_
(5. Abb. 19). Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Saite. o

Fiillen des Frischwassertanks

Dhie TTW-678 ist mit ginam grolan 110-Liter-Frischwassariank ausgastatiet, dank dem auch grolla Baraiche mit
ginar einzigen Flllung gareinigt weandan kinnan.

Um den Frischwassertank zu fillan, heben Sie die Abdeckklappe an (Abb. 20}, um dia Tankkappe freizulegen.
Schrauben Sie die Tankkappe ab (Abb. 21), und flllen Sie den Tank mithilfa eines Schlauchs (Abb. 22)
oder einer andaran, van lhnen bevorzugten Methode.

Anmerkung: Achten Sie hiarbei besondars darauwf, dass baim Fillan ksine Verunrainigungen (Blétier, Haare,
Schmuiz usw.) in den Frischwassertank gelangan dirfen. Wenn Sie einan Eimear oder gin 8hnliches Gefal
vergenden, achten Sie darauf, dass dieser stets sauber und frai von Varschmutzungen ist.

Fillstandsanzeige
Drar Wasserstand im Frischwasseriank kann mithilfe der Skala an der Rickseite der Maschine gameassen weardan
Abb. Z3).

Reglage de la largeur de travail

Appuyaz d'abord sur la cogue latérala (voir fig. 18) puis tirez la levier de réglage de cogue latérala el placaz-la
sur 'un des trois réglages de largawr (vair fig. 18) et répétez 'opération des deux colés.

Remplissage du reservoir d'eau propre

La TTV-678 est equipés d'un résarvoir d'eau propra de grande capacité de 110 litres pour que de grandes
surfaces puissant &lra traitées avet un remplissagea unigue.

Pour remplir la réservoir d'eau propre, soulavez le rabat (fig. 20) pour exposar le bouchon de remplissage.
Devissez la bouchon da remplissage (fig. 21) et remplissaz le résarvoir & Maide d'un tuyaw (fg. 22) ou selon volre
méthode praféréa.

Remargque : Un soin particulier doit &tre pris pour s'assurer qu'aucuns contaminants (feuilles, cheveux, tarra,
elc.) ne puissant pénétrar dans le réservoir d'eau propra pendant le processus de remplissage. 5i vous utilisaz un
seau ou qualgue chose de similaire, assurez-wous qu'il est loujours propre et ne contient pas da débris.

Indicateur du niveau de remplissage
Le niveau d'eau dans e résarvair d'eaw propre peut atre mesuré an utilisant IN'échalle graduée a 'amiére da la
machina (fig. 23).

De breedte instellen

Duw de zijvleugal serst naar binnen (zie Fig. 18); trak dan de afsielhandel wvan het
gpatecharm wit an stal ham in op &én van de drie breadis-instellingan (zia Fig. 19). Voer daze bawarking aan
baide zijden uit.

De schoonwatertank vullen

De TTV-678 is witgerust meat ean grote schoomeatartank (110 liter) waardoor hij grote oppervlakken in &an
ankela baurt kan schoonmakean.

Om de schoonwalertank t& vullan, doet u da afdekklep (Fig. 20) omhoog om toegang te krjgen ot da wuldop.
Schroaf de vuldop los (Fig. 21) en vul de tank meat ean slang (Fig.22) of op ean andere manier die u verkiest.

Opmerking: Lel goed op dat ar bij hat vullen geen vuildealtjes (bladeren, haar, stof, enz..) in de schoomwaladank
terechitkomen. Als u ean emmer of dergealijke gebruikt, zorg er dan steads woor dat hij helemaal schoon is an
gean vuil bavat

Aanduiding waterpeil

Het watarpeil in de schoonwatertank kan worden afgelezen via de schaal op de achterkant van da machine

(Fig. 23)
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When handli [ mabcinn cltomieat

Always ensure that chemical manufacturers safely guidlines are followed.
Only use chemicals recomendead for use in auto scrubbar-driers.

Chemical dosing System
Tha TTW-678 ride-on scrubber drier has an opticnal automatic chemical-dosing systam.

Simply fill the 4 litre chemical dosing bottle and the maching will deliver the comact mix ratio as sal by tha
operator, dapanding on tha fleor and cleaning conditions.

Ta fill tha chamical-dasing bottle, first i up the waste-water tank (fig. 24}, remove the dosing boltle, unscraw the
bottle cap (fig 25) and fill with appropriate cleaning chemical. Replace battle cap, refit dosing botile [fig.26)
and carafully lower wasta-water lank.
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# g ™, Umgang mit und Mischen von Chemikalien.
| *Achien Sia immer darauf, dass die Sicherheitsrichtlinien des Chemikalianharstellers befolgt warden.

~.2_# Yarwanden Sie nur Chemikalian, die fir eine Verwendung in Scheuarsaugautomaten geeignet sind.

Chemiedosiersystem
Dies Aufsitzschauersaugmasching TTV-6T8 verflglt dber ein automatisches Cheamiedosiersystem.

Fillen Sie sinfach die 4 Lifer fassende Chemisdosierkanister, und die Maschina sorgl selbst fir das vom
Badiener antsprechand dam Fulboden und dan Reinigungsbedingungen singestellis richtigs
Mischungsvarhaltnis.

Um die Chamikaliendosierkanister zu flllen, heban Sie zundchst den Schmutzwasserank an (Abb. 24), nehmean
Sie die Dosiarflascha heraus, schrauban Sie die Kappe der Flasche ab (Abb. 25), und flllen Sie den Kanistar mit
der entsprechendean Reinigungschamia.

Schrauben Sie dann die Kappe wieder auf die Flasche auf, seizen Sie den Kanister sin (Abb. 26), und sankan
Sie den Schmutzwasserank vorsichtig ab.

eme de dosage des uits chimigu

L'autolavausa autoportée TTV-6TE possada un systémea da dosage automatique das produits chimiques da série.
Il wous suffit de remplir « & recipiant de produit de produits chimiques de 4 litres at la machine délivrara la
concaniration demalange cormact selechionnée par lNopérateur, en fonction du sol et des condilions de netloyage.

Pour remplir « le recipient de produit de produits chimigues, soulevez d'abord le résarvoir d'eau sale (fig. 24),

rafirez « le recipient de produit, dévissaz ke bouchon da la bouteille (fig. 25) et remplissez-la avec le produit de
netioyage approprie, remettez le bowchon du recipiant de dosage, réinstallez la bowtsille de dosage (fig. 26) et
abaissez soigneusemant le réservair d'eau sale.

#7g ™ Het hanteren en mengen van chemische producten.
|I ' | "Volg sieads nauwgexzet de veiligheidsvoorschriften van de fabrikant van het betreffende product.
*.2_# Gebruik enkel producien die aanbevolan zijn voor gebruik in schrobzuigmachines.

Doseringsysteem voor chemische producten

De TTW-6TE ride-on schrobzuigmachine kan optionsel worden uilgerust met ean aulomalisch doseringsystesm
voor chemische producien.

Wul gewoon de 4| doseerfles voor chemische producien en da machine zal de correcte mengvarhouding
afleveren zoals die door de bedianer ward ingesteld op basis van de ondergrond en

da schoonmaakomstandighedean.

Om de doseearfles te vullen, tilt u earst da vuilwatartank op (Fig. 24), varwijdert u de doseerfles, schroaft u de dop
ka5 (Fig. 25) en vullt u de flas met hel betreffenda schoonmaakmiddel. Daama zet u de dop lerug, plaaist u da fles
terug (Fig. 26) an laat u da vuilwatartank voorzichtig wear zakkan.
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Machine Set Up/ E

Thea maching is now ready 1o be drivan to the cleaning site (sea section 3 of quick sel-up guide if necassary).

Befora parforming the cleaning operation, place-out appropriate warning signs and sweap or dust-mop the floor
(Fig-2T)
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| Bedienen Sie die Maschine erst, wenn Sie das Bedienerhandbuch durchgelesen und
-"" vollstandig werstanden habsan.

._1_

i Wichtig

Die Maschine ist nun einsatzbareil und kann zum Rainigungsort gafahren warden. (Lesen Sie gegebenenfalls in
Abschnitt 3 dar Schnallankeitung nach.)

Bevor Sie die Masching zum Reinigen einsatzan, stellen sie ggf.die entsprechenden Warnschilder auf, und
nehmean Sie Grobschutz auf.(Abb. 27)

\ Important

..' M ulilisez pas la machine avant d'avoir lu et bien compris le mode d'emploi.

La machine est maintenant préte a afre conduite au site de netioyage (voir la saction 3 du guide d'installation
rapide si necassaira).

Avant d'effectuar lNopération da nattoyage, placer les panneaux d'avertissement appropriés at balayer ou
depoussigrar ba sol (fig.27 ).

~g ~ Belangrijk
' | I_-u-l::run de machine uitsluitend wannaer u dé gebruikershandleiding valladig hebt gelazen en
"'= _B = begrapen.

La machine est mainienant préie a éire conduite au site de nelioyvage (voir [a saction 3 du guide d'insiallation
rapide &i nécassaira).

Awant d'affectuer opération da netloyage, placez les panneaux d'avertissament
appropries et balayez ou dépoussiaraz le sol. [fig.27T).
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or] Aftar preparing the floor (see previous section), wa ara now ready to st the contrals to suit the cleaning
L= conditions.

= Before any satlings can be applied, ensure the brush deck is lowerad.

& Whila depressing lefi-hand foot pedal (see fig 28), prass down the ralease levear (sae fig.29) and gently release
= tha foot pedal to lowear the brush deck (sea fig.30).

E Mote: If the brush width has not baen set, sea "Setting the width adjustimeant’ on page 14 bafore procaading.
=

=]

Lowering the floor tool

htung der Maschine/ Fonct

inric

Machine Set up /E

awar tha floor-tool by moving the releasa lever to the upper position (fig. 31)
OTE:
& machine will not reverse while the floor-iool is in the lowered position - ‘Causes the battery indicator to flash'.
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Absenken des Birstendecks

Machdem Sie den Fullboden worbersitet haben (sieghe vorherigar Abschnitt), kdnnan Sie jetzt die Steusnung

an die Raeinigungsbedingungen anpassan. Bavor dia Einstellungen dbermommean werden kinnan, muss das
Blrstandeck abgesenkt werden.

Dirlickan Sie das linka Fulpedal durch (5. Abb. 28), drlickan Sie den Freigabehebeal nach unten (5. Abb. 289), und
geben Sie das Fullpadal langsam frai, um das Blrstendeck abzusankean (5. Abb. 30).

Anmerkung: YWenn die Blrstenbraite noch nicht aingestellt wurde, lesan Sie unter Einstellen der Birstenbreite™
auf Saite nach, bewvar Sie fortfahiren.

Absenken des Abstreifers

Senkan Sie das Abstreifer ab, indem Sie den Freigabahabal in dia obere Position bringen (Abb. 31).
ANMERKUNG:

Dhie Maschine kann nicht nhckwdrts fahren, solange sich das Absireifer in dar abgesanktan Position befindet (flbrt
Zu ainem Blinkan der Akkuanzeiga)).

Abaissement du plateau de brosses

Aprés avoir prépars le sol (vair |a saction précadanta), nous sommeas maintenant préts a régler les commandes
pour convenir aux conditions dea nattayage.

Avant de pouvoir appliquer les réglages, assuraz-vous que le plateau de brosses ast abaissa.

Tout en appuyant sur la pédale de gauchsa (vair fig. 28), abaissaz le levier de débrayage (voir fig. 29) et ralachaz
prograssivemant la pédale pour abaisser la plafeau de brosses (vair fig. 30).

Remarque: Si la largeur de brossa n'a pas été réglée, voir « Reglage da |a largeur » page 14 avani de
continwer.

Abaissar le suceur en daplacant le leviar de débrayage sur la position haute (hg. 31).

REMARQUE : La maching na fonclionnera pas an marche arriére lorsque le suceur &st an position bassa
& Provoque la clignotameant de lNindicateur de battere =.

De borstelplaat laten zakken a

Madat de viear is voorbereid (zie vorige paragraaf), kan de maching wordan ingestald op de batreffende
schoonmaaksituatis.

Zorg arvoor dat de borstelplaat omilaag siaat voordat da instellingan worden doorgavoerd.

Duw hat linker voatpedaal in (zie Fig. 28), druk de onfgrendalhendal naar banadan [zie Fig. 29) en laat hat
voelpedaal voorzichtig los om de borsielplaat (e laten zakken (zie Fig. 30).

Opmerking: Als de breedis van de borstals nog niet ward ingestald, volg dan de instructies onder ‘De brasdie
insiellen’ op pagina B alvorens u varder gaat.

De zuigmond laten zakken

Laat het mondsiuk zakken door de ontgrendelingshandel in de bovanste stand te zetten (Fig. 31).

OPMERKIMG: De maching zal niaf achteruifrijden als hat mondstuk omlaag staat - "Hel waarschuwingslampja
van de accu gaat knipperen’
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Adjusting the seat

-_—

Sitting in the driving position, adjust the seat forwards or backwards as necessary by using tha levar

found on tha lefi-hand side (sesa fig.32).
Mote: Tha seat is fitted with a pressure sensor that disables the machine until an operator is seated.

Insart the: kay into the ignition and quarter-tum it clockwisa to the "ON' position.
The battery charga-lavel indicator will iluminate.

Sel automatic Chemical Dosing Mix as requirad, depending on floor type
and leval of sailing.

¥ Set Watar Flow Rate as raquired, depanding on floor type and level of sailing

O ---»
0, %,
*:ﬁ*:'%?*?:r
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Einstellen des Sitzes

—,
-
Setran Sie sich in die Fahrposition und verstallan Sie dan Sitz mit dem Habal an der linken Saite so weit wia
nitig nach vorm bzw. hinten (s. Abb. 32).
Anmerkung: Der Sitr ist mit einem Drucksansor ausgesiattet, der die Maschine deaktiviert, wann sich kain

Bedienar auf dem Sitz befindal.

Einstellen der Reinigungssteuerung

Stecken Sie den Schllssel ins Schaltschloss, und drehen Sie ihn ging Viertalumdrehung im Uhrzeigersinn auf
die EIN-Position. Die Akkuladestandsanzaige leuchtet auf.

Stellen Sia gagebanenfalls automatische Chemikaliendasiermischung je nach Fullbodentyp wnd
Varschmutzungsgrad ain.

Stellen Sia dia gawilinschie Blrstendrehzahl je nach FulBbodeniyp und Yerschmutzungsgrad ain.

Stellen Sia dia gawilinschte Wasserdurchflussrate je nach Fullbodentyp und Verschmutzungsgrad ain.

Reglage du siege

Assis dans |a position de conduite, réglaz le sidge vers avant ou l'amigre si nécessaire an utilisant le laviar qui sa
trouve sur le ool gaucha (vair fig. 32).

Remargue: Le sigge ast équipé d'un capteur de pression qui désactive la machins tant qu'un opérataur n'ast
pas assis.

Reglage des commandes de nettoyage

Insérez la clé dans e contact at tournez-la d'un quart de tour wers la droita sur la position
« 0N ».
Lindicaleur da charge de balteries s'allumeara.

Réglez le melange de dosage des produits chimiques automatique suivant les besains, an fonction du type de
sol et du degre de salissura.

Réglez la vitesse de brosse scuhailéa suivant les basaoins, en fonction du type de sol et du degré da salissure.

Reglez le debit d"eau souhaité suivant les besains, en fonclion du bype de sol et du degré de salissure.

De bestuurdersstoel afstellen

Als u op de bastuurdersplaats zit, kunt u de stoel vooruit of achteruit zatten met da hendel aan da linkerkant

{zia Fig. 32).

Opmerking: D& bestuurdarssiosal is vitgenust mat ean druksansor die de machine uitschakalt tof er een badienear
op da stoel plaatsneemt.

Stop de slawtal in het contactslot en draai dere san kwartslag rechtsom in de "AAMN -stand ["OM').
D& aanduiding van de accuspanning zal oplichian.

Stel da automatische Dosering chemisch product in zoals vemist, afhankelijk van het vioertype an de mate van
veronireiniging.

Stel da gawenste Borstelsnelheid in zoals versist, afhankelijk van hat vioartype en da mate van varonirainiging.

Stal het gewenste Watertoevoer in zoals versisl, afhankelijk van hat vioertypa en de mate van verontrainiging.
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Setting the operator pre-set buttons

Al

j
7

Settings can be siored using ana of the threa pre-set store buttons (51/52753).
Once satings are antared (chamical dose, brush speed and water-flow), préss and
hold ane of the threa pre-sal stora buttons, a light will flash than remain constant;

your saltings aré now saved.

This facility can be re-set as oftan as you wish by simply following the steps abowve.

S1IS2]S3

Cleaning Spead satting (C5). Whan this butbon is activated the speed is restricied ta
A.5kmibr maximum even with tha accalarator padal fully depressad.

This is deal for long cle@aning periods.

Once this pre-sat bulion is switchad-off, the machine will oparate at up o & maimum

spead of T 0kmv'hr.
Waste water tank fill level warning light
When the wasta watar-lank becomes full, a red warning light will illuminate on the

oparator control panel (as illustrated) and the vacuum motor will stop automatically
aftar 5 saconds.

Thea wasie-water tank requires amplying (see page 30).

=p O

Brush pressure / Load adjustment

Tha machine is equipped with a brush-pressura load-waming systam.

If the: brush load increases dua bo changing floor types, the prassure can be adjusted
manually by the oparator using the adjuster knob found on the left hand sida of the
coniral column.

Tum it anti-clockwise o decrease load on the brushas and clockwisea to increasea
ladipressura on the brushas. (seea fig.33).
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MOTE: The run-time of the machine may decrease
if the load on the brushes is increased
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Einstellen der Voreinstelltasten fir den Bediener

Die Einstelungen kirmen Gber sine der drei Voremsisllungstasten (S1/32553) gespeichert werden.

MWadhdem Sie die Einsieliungen (Chemigakendosienung, Blrsbendrehzahl und Wasserdurchflussrate) eingegeben haben, dricken Sie eine
der dres Woreinstellungsiasien, und halten Sie sie gedrickt. Die LED blinkt und gt danach an, durchgebend zu leudhien.

Jertzt sind lhre Ensisllungen gespeichen.

Diese Funktion Bsst sich bebebig off zurlickzeizen. Folgen Sk dazu einfach der beschriebenen Vorgehensweiss,
Einstellen der Reinigungsgeschwindigkeit [C8, Cleaning Speed). Wenn diece Tasie akirdert ist, ist die Geschwindigkeit der Maschine

auf maximal 1.5 kmih beschriinkt, salbst wenn das Gaspedal voll durchgedrickt wird. Diese Einstellung ist ideal fiir [dngere
ReEnigungsperiaden. Wenn diess Vorsinsisllung ausgeschaltet wird, arbeibsl dis Maschine mit siner Gaschwindigkest von maximal 7,0 kmih.

Warnleuchte fiir den Fillstand im Schmutzwassartank

Wern der Schmulowassseriank voll ist, leuchiet sin roles Warnlicht auf dem Bedienfeld auf (5. Darsbellung), und der Vakuwmmobor sioppt
nach 5§ Sekunden automatsch. Der Schmutrsasseriank muss el geleed werden (s, Seite 50).

Biirstendruck ! Lastanpassung

Die Maschine isi mit sinem Lastwamesysiem fir den Birsiendruck avsgestaibel.

Wern die Blnstentast aufgrund siner Bnderung des FuBbodertyps ansteigh, kann der Druck manwsll dunch den Bediener angepasst wenden.
Verwenden Sie dazy den Ensiellknopd links von der Steusrsiule.

Dreben Sie ihn entgegen dem Uhrseigersnn, um die Last suf den Bhrsten zu veringern, und im Ubrzeigersinn, um die Lastiden Drock auf
die Blrsien zu erhdhen (5. Abb. 35).

ANMERKUNG:
Die Laufzeit der Maschine kann sich vemmingern, wenn mit erhéhter Birstenlast

gearbeitet wird.

L|.-=- rn;lngc:- peuven Bine Enregnl:ru BT |.rli|:a.nl 'un des irois b-n.m:vn: d'enregistrement préprogrammeés (S1/32033).
Ure fois les réglages enirés (dose de produit chimigue, vilesss de brosse ef débil d'eau), maintenez appuyé 'un des irois boutons
d'enmegisirement prégrogrammes ; une lumiére clignatera puis resbera fixe ; vos réglages sont maintenant enregistrés.

Cetle foncton peut &re réinitialisés aussi souvent gue vous b= souhaiez &n suivanl simplement les ctapes décnbes ci=dessus,

Réglage de ka vitesse de neitoyage (C2). Lorsgue o bouton est activé, la vitesse esi imitée 4 3,5 kmé masimum, méme avec la pédale
d'accéléraieur entifrement enfoncée, o= qui est idéal pour de longues péricdes de netioyage. Lorsgue os bowlton est désactive, la madhine
fonconne jusqu'd une vilesse maximale de 7,0 kmi.

Voyant dalerte du reservoir d'eau sale sature
Lorsque s réservor deau sals est plein, un voyant rowge s alume sur b= iableaw de bord die Mopérateur [comme ilusing] e e motewr

d'aspiration s"améde automatiguement au boul de 5 secondes. Le rdservoir deaw sale diost étre vidé [woir page 30

Réglage de |a pression des brosses

La machine est équipée d'un sysitbme daverissamen de charge/pression des brosses.

Si la charge sur les brosses augmente &n rason du changement de type de sol, la pression peut éire réglée manueli=ment par Fopéraieur,
en ulilsant a moletie de réglage qui Se rouve sur le odi® gauche de |a colonne de contnide.

Tournez vers la gauche powr diminuer la charge sur les brosses el vers [a droite pour

augmenter la pressiondcharge sur les brosses. {vair fig. 33).

REMARQUE :
L'autonomie de la machine diminue lorsque 'on augmente la pression des brosses.

Insldhng:n I-cunrren worden npgdagen d-n-ureu'l wan d:- drie voaral ingesielde snelioeisen (S1/2253) ie gebruiken.

Zodra deze inst=lingen zijn ingewoerd [dosenng chemisch pradud, borsiedenelbeid en aaleroevoer), houd v één van de drie snelioetsen
ingedrukl. Er zal een lampje gaan knipperen en daarma constant blipeen branden. Uw insbelingen zijn nu opgesisgen.

Dexe instelingen bunnen 2o vaak warden gewizigd als u wensl door geswoon boverstaands stappen (= volgen.

Instelling Schoonmaaksnaiheid [CS) Ak dere knop wardl geactivesrd, word! de snslheid bepedd 101 mas. 3.5 kmiw, zelfs wanneer bet
paspadaal volledin wordt ingesdrukt; dit i idesal voor lange schoonmaakopdrachien.
Az dere knap wordt uilgeschakeld, werkl de machine op ean snelbsid tob max. 7,0 kbmiu.

Waarschuwingslampjs vuilwaterpeil

Warnesr die vuilwaterank vol is, gaat er sen rood waarschuwingslampie branden op het badieningspanes {moals paioond) en zal de
ruigmator auvtomatisch sioppen na 5 seconden.

De vuilwalertank moet worden leegoemaaki (zie pag. 30).

Afstelling borsteldrukf-belasting

De machine is wigensd met een waarschwraingsysisem voor de borsbeldruki-belasting.

Az de bedasting op de borsiels foeneamt door sen verandersnde andergrond, kan de badiener de druk manuess| bjstel=n met de sfsielknop
links op de bedieningskalom.

Draai Bnksom om de belasting op de borsiels b= veragen en rechisom

om de befasting/dna op de borstels be verhogen. (e Fig. 33

OPMERKING: De looptijd van de machine kan afnemen als de belasting op de borstels
toeneemt.
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Emergency-stop button and horn

7N

Tha TTV-678 is equipped with an electronic braking system.
Simply lift your foot from the accelerator and the machine will stop.
In an emergency, strike the emeangency-siop isolator button
Tha machine will ba disabled.

To raset, turn isolator button dlockwisa (see fig.34).

After re-setling the emergency stop button, to restart the
maching turn tha ignition key to the off than the on
position again.

The hom is located on the righi-hand side of the oparator
control panel (see fig.35)

AND RELEVANT SAFETY SIGNS ARE DISPLAYED.

To aparata, selact forward or revarse, prass the accelarator-
padal. Vacuum pick-up, water-flow and chemical-dose will

} turn on automatically and the machine will mowe forward.
Thea clean water / chemical mix is disparsed evanly via

il ‘'THRU- FEEDY scrubbing brushes.

The wasta watar is than ratrieved by tha suction flogr-iool
(see fig.36). Ovearap each scrubbing path by 10em to ensura
an evan claan.

Do not oparata the maching an inclines that axcead 11%.

NOTE: Care must be taken to raduce spead whan
camaring or when manoeuvring around obstacles

If streaking occurs wipe foor-tool blades clean (see fig.37).
On heavily soiled floors use a ‘double scrub” tachnigue.
First pre-scrub the floor with the floor-tood in the raised
position, allow the chemical ime to work then scrub the
area a sacond time with the floor-ioal lowered.
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Die TTW-E7H ist mil sinen elektronischen Bremssystem ausgestabist
Mehimen Sie sinfach lhren Full vom Gaspedal. Daraufhin kil die Mazchine an.
In =mem Motfall dibcien Sie auf den Notaus-Trermechalier. Die Maschine wird daraufhin deaktivied.
Um den Tremnschaber rurlckrusstzen, drehen Sie ibn im Ubrosigemsinn (s Abb. 34)
Wern Sie nach dem Zuniicksetren des Molausschaliers dis Maschine neu starien mbchien, drehen S den Schaltschlisses|
nacheinanader in die AUS S und EIN-Pasition.
D Hupe befindet sich auf der rechien Seile des Bediendelds (s Abb. 35).
Stelben Sie immer sicher, dass der Fulboden vorgewizcht ist und dass die entsprechenden

icherheitsschilder aufgestellt sind,

Maschine im Einsatz

Um die Maschine zu siarben, wihien Sie Vorwints- oder Rbdowdnsbewegung aus, und dricken Sie auf das Gaspedal.

Das Saugsystem, der Wasserfluss und die Chemikaliendosienung werden automabisch eingeschaltel, und die Maschine bewegl sich vor-
wiarts.

Die Mischung aus Frschwasser und Chemie wird durch die Scheuverblrsben geleitel und gleichmdlig wereill.

Dias Schmutzwasser wird dann von der Saugvortichiung am Absbreifer aufgenammen (s. Abb. 36). Oberlappen Sie den Scheusrpfad jeweils
um 10 em, um sine gleichmalige Reinigung 2u erziden. Benutzen Sie die Masdchine nichl auf Bdden, die mebr als 11 % geneigl sind.

Aunume ricuneg:

Denken Sie immer daran, die Geschwindigkeit zu werringern, wenn Sie Kurven fahren oder um Hindernisse mangvrieren.
Wern es zu Sireifenbildung kommi, wischen Sie die Biatter des Flursesceugs sauber (5. Abb. 37).
Bai stark verschmutdien FulbSden veraenden Sie sine Doppelscheverschnik™. Schewem Sie zundchst den Boden vor, wobed der Abstreifer
angeboben ist, lassen She die Chemikalie einwirken, und schewern Sie den Bereich dann ein oweites Mal mit abgesenkiem Absireifer.

Bouton d’arret d'urgence et averfisseur sonore
Lo TTW=5T8 el Aquipée d'un sysiéme de freinage électronigue.

I sauffit de lever e pied de laccéléraleur pour gue [ machine =" amée.

En cas d'ugence, poussez e bouton de sechionnement daméd d'urgence,

La machine sera désactivie,

Pauwr effectuer une réintiaisation, ournez le boulon de sectionnement wers la droite (wair fig. 54).

Agrés une réinitialisation du bouton d'arrél d'urgence, pour redémarrer la machine, iournez la clé de conlact sur la position amé, puis &

nouveay sur ka pasition manche.
Le klaxon et situé sur le obbté drmt du tableau de bord de Fopé&rateur (wair fig. 35k

Powr wlilizez la machine, séleclionner la manche avant ou amiére el appuyer sur la pédale d scoélérateur | Maspiration, le débit d'eau o e

dosage de produits chimiques £"activeront automatiquement el ka machine avancara.

Le mélange eau proprefproduit chimique est dsperse uniformément 3 ravers les brosses 3 [aver @ &n continu ».

L'=au sale st snsuite rdoupsénde par b= suoceur (voir fig. 36). Failes se chevaucher les chemins de lavage de 10 am afin que e netioyage soit
homogine.

MNe fabes pas foncSanner la machine sur des penies supsieures 3 11 %..

Remargue : Veillez & réduire la vibesse dans les virages ou lors des maneusres auiour d'chsiades.

Si des siries apparaissent, essuyez les ameles du sucewr (voir fig.37) Sur des sols irés sales, ubilisez une lechnique de o double vage ».
Préfaver d'abord be soll avec b suceur en position relevée, laisser le lemps au produil chimigue d'agir, puis netboyez la zone une Ssconde

fais awac ke suceur abaissé.

Noodstopknop en claxon

De TT-E7B i wilgenust met een elekironisch remsysteem.

Als u uw voel van het gaspedaal neseml, zal de machine sloppen.

In nood gevallen druét w op de noodsiopknop.

D machine word! dan direct uilgeschaioeid.

Druk de knop rechisom om hem fe reseiten (zie Fig. 34).

Hadat u de noodsiopénog heefl gerese, zei u de conlacislevtel serst in de UIT- (OFF) en daama weer in de AdRM-stand (ON).

D clavon bevindi zich aan de rechierkant van hed bedieningspanes] [z Fig. 35).

De maching in gebruik
Om de machine ie gebruiken, zed v de schakelaar in vooruil of achtenuil en drukt u het gaspedaal in; de opramesnelheid, foevoer en

productdosering slaan auiomatisch aan en de machine zal in beweging komen.

Het schoormsaierschoonmaakprodu ci=mengsel wordi geljmati verdesld via de THRULFEED" schrobborsisls.

Het vuilwaler wondt daama opgezogen door het mondsiuk {zie Fig. 56). Zom bij sie schrobbaan voor esn overlapping van 10cm voor een
peljkmatg schoonmaakresuliaal. Gebruik de machine niel op hellingen sieder dan 11%.

Opmerking: Let erop dat u snelheid terugneemt in bochten en hoeken of bij het manoewsreren rond obstakels.

Az ar sirepen verschijnen, moet o de rubbers van de nugmond schoonmaken (Ze Fig. 37
Gabeuik ap hesl vulle vioeren de ‘dubbele-schrobschrisk’.
Schrob de ondengrond sen semste kser met de ;uigmond omboog, laat het schoonmaasproduct imwerdoen e&n schrob de beireffende 2one
daama sen twesds kear met het mondstuk omiaag.
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Machine Set Up/ E

2F

Breakaway floor-tool

The foor-tool design incorporates a breakaway feature allowing it o safaly
disangage from its mounting should it bacome caught on an cbstructon.
[(Sees fig.38)

Ta attach the blada to its holder, first locsan the retaining knobs on the floor-iool body
and slide onto the holding brackeat.
Tightan retaining knobs to finger tight. (See fig.33)

The aplional off-aisle cleaning kit givas addad flaxibility to the operator. Tha kit can be
used o clean hard to reachfinaccessibla araas.

Preass the blue auxiliary switch an the dashboard (s2e fig.40); ensuré the floor tool is in
the lowered position (see fig.41) 50 only the vacuum will operale and all othear
functions on the maching will become disablad.

If fleor-toal is in the faised position the vacuum will nat aperate and the contral panel
lights will flash. Tha maching will naed o be raset by simply tuming the ignition key off
and an again.

CHi-Aishke Accessony Kit
(Optional) (B06182)

m
i
1
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Abreif les Abstreif
Bei der Konstruktion das Abstreifers wurda eine Ausbrechfunkiion integreri, durch die es maglich ist, das
Werkzaug sicher aus seiner Befestigung zu l8sen, wenn s sich in einam Hindemis verfangen hatl. (5. Abb. 38).
Um das Blatt an ssinar Halterung zu befastigan, lBsen Sie zundchst die

Rickhaltevorrichtungan am Gahause das Abstraifar, und schiaban Sie dann das Blatt auf den Haltebiigal.
Ziahen Sia dia Rilckhalievomichtungen mit der Hand an. (5. Abb. 39).

Seitlich versetztes Saugzubehor - Set {optionales fubshor) B0E182

Das optionale saitlich versatrte Sawgrubshdr - Sat gibt dem Bedienar zusitrliche Flaxibilitdt. Das Set kann zur
Rainigung schwer zu erreichandan’nichi zuganglicher Beraiche benutzl waerdan. Drickan Sia den blaven
Zubahdrechaltar auf dar Konsole (s. Abb. 40).

Stellen Sia sichar, dass das Abstraifer abgesenkt ist (5. Abb. 41}, sodass nur die Saugvarrichiung arbeitet und
alls anderen Funktionan an der Masching deaktiviert sind.

Wenn das Abestreifer angehoben ist, arbeitet die Savgvamichiung nicht, und dis Lauchtan auf dem Beadianfeld
fangen an zu blinken. Dia Masching muss dann zurckgesatzt werdan. Schalten Sie sie dazu mil dam
Schalischli=sal erst aus und dann wisdear gin.

Saugrubehdr - Set (optional) (G0E182)

Detachement du suceur
La concaption du suceur intégre una fonction de détachameant qui lui parmet d'étre dégage en toute sécurnié da
son support 5%l 58 ratrouve coincé par un obstacla. (Vair fig. 38)

Pour fixer l& suceur sur son support, dessarraz d'abord les bowtons de retenuea sur le corps du suceur et faites-la
glissar sur le support de ratenue. Samaz les boutons de retenue a la main.(Vair fig. 39)

Le kit da nattoyage a distance en option donna una plus grande souplesss.
Le kit paut &tre ulilisé pour netioyer las endroits difficiles a alteindrefzonas inaccassibles.

Appuyaz sur le commutateur auxiligire bleu sur le Ebleau da bord (voir fig. 40) ; assurez-vous gque la sucaur est
an position basse (voir fig. 41), de sorle gque saule I'aspiration fonctionne et que toules las autres fonctions de
la machina saiant désaclivaes.

Si le suceur est an position relevee, |'aspiration ne fonclionne pas et les voyants du tableaw de bord clignotent.

La machina dewra élre réinitialisée an iournant simplement la clé de comtact sur la position arrét et de nouveau
sur la position marcha.

Kil d& nattoyage & distancs (Accassaire an option) (G0G6182)

Losmaakfunctie zuigmond

In het ontwerp van de zuigmond weard een losmaakfunctie geintegreerd zodat het mondstuk veilig van zijn
bevastigingselamant kan worden gahaald wanneer hal klem raakt in @en obstakel. [zie Fig. 38).

Om de zuigmond aan de houder & bevastigen, draait u earst de vasizetknoppan op hel mondstuk los an schuift
u de zuigmond op de houder.
Ciraai de knoppen daama wear mat de hand vast. (zie Fig. 38).

De optionale axtarne schoonmaakkit biadt de badienar nog meear flexibilitait. Deza kit kan worden gabruikt vaor
het schoonmakean van rones die mel de machine zalf moailijk of niat te beraiken zijn.

Diruk de blawws hulpschakelaar op het dashboard in (zie Fig. 40); zorg dat de zuigmond omlaag staal
(zie Fig 41) zodat enkal de ruigfunctie werkt en alle andera functies van da machine uitgeschakeld worden.

Als da zuigmond omhoog staat, zal de zuigfunctie niel werken en gaan de lampjas op hat bedianingspanasl
knipparan. U moat de machine dan resatten door de contactslautal in de LIT- (OFF) en daarna weer in da
AbN-stand (ON) te draaian.

Externa Schoonmaakkil Opltionaesl Accessoira) (606182)
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ALWAYS ENSURE THAT THE MACHINE IS SWITCHED
OFF PRIOR TO ANY MAINTENANCE.

j

Aftar use, amply waste-walter lank using emplying hosea @
and flush-out with clean walar.

Maxt remove floor-tool vacuum hose and flush-out

with clean wa!er.@

MNaxt amply clean waler tank, wsing amplying huse@

and again flush-out wilh clean waler.

Bafora removing separatar, first pull-off connectad hosas.
Whilst prassing in the saparator toggles, remaove hood and rinse wsing clean water.
The hood also has a saaling-rubber which should be axamined at avery clean-down.

Remove white filter and rinse using clean watar, and refit.

IMPORTAMNT:

Mever use the maching without the recommendad filter as it may cause damage o
tha machine.

Remaove dabris basket filker and rinse using clean water, and rafit.
IMPORTAMT:

If the debris baskel is allowed to bacome clogged, vacuum perfformance can
dateriorate.

The clean-water lank filter is located to the rear of tha battery compartment, and
should be checked at ragular intervals.

Lift wehite plug and remowve white filtar, rirsa and refit.

Enswure tank has baan emptied and care is taken when working in the

vicinity of batteries.

Machine Cleaning / Reinigen der Maschine / Nettoyage de la machine / De machine schoonmaken

NOTE: ANY SPILLS SHOULD BE WIPED-UP BEFORE TANK IS LOWERED.
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Stellen Sie immer sicher, dass die Maschine ausgeschaltet ist, bevor Sie irgendwelche

Wartungsarbeiten vornehmen.
Mach dem Eirsalz der Maschine leeren S den Schmutosasseriank mit Hille des Ablassschisuchs, und spilen Sie den Tank mit

Frischwasser.

Alz ndchsies entfemen Sie den Saugschlauch vom Abstreifer und splien ibn mil Frischwasser, @
Leeren Sie jetrd den Frischwasseriank. Vernwenden Sie dary den Ablassschisuch und splilen Sie den Tank danach ebenfalls mit
Frischwasser. @

Bavor Sie den Separaior entfemen, zishen Sie rundchs alle angeschlossenen Schilduche ab.
Diriicken Sie die Enirigelungen jeweils nach immen und nehmen Sie den Deckel ab, spllen Sie mit Frischwasser.
Am Deckel bafinded sich aullerdem ein Dichiungagummi, der bei jeder Reinigung unterswchi werden sollie.

Entfemen S den weilen Filler, splilen S fin mit Frischwasser, und selzen S8 iin wisder sin

WICHTIG:

Venwenden Sie die Maschine niemals ohne den empioblensn Filler, da die Maschine sorst beschadig! werden kinmie.

Entfemen S den Schmutstork und reiniger (Sie ibn) durch splilen mit Frischwasser, und seizen ihn wisder sin

WICHTIG:

Wern der Schmulzkorb versiopft, kann sich die Saugheistung verschlechiern.

Dier Filter am Frischwasseriank bafinded sich an der Rilckssite des Akkufachs und sollie regelmaiig dberprifl werden. Heben Sie den weillen
Sloplen an, nehmen Sie den weilen Fiter heraus, spiisn Sie ibn, und setren Sie thn danach wisder sin.

Sellen Sie sicher, dass der Tank leer st und mil ensprechender Songlalt in der Mibe der Akkus gearbestel wird.

AMMERKUNG: ALLE VERSCHUTTUNGEN MUSSEN AUFGEWISCHT WERDEN, BEVOR DER TANK ABGESENMKT WIRD.

Agrés ulilsation, videz le réssneoir d'esau sake avec be uyau de vidange o rincez-de 3 'eau propre.

Ensuite, refirer b tuyaw daspiration du sucewr ei rincez-de 4 Feaw propre.
Agrés cala, wider b= réservoir 0 eau propre en utiisant le oyao de vidange et rinces-e 4 nouvesu & Neaw propre.

fwvant de retirer le couvende daspiration, refrer & aboed bes yaus branchés. Toul en appuyant sur les aficulations du covvende d aspiration,
redrer be of le rincezds & FNeaw propne.

Le cowvencle d' aspiration posséde awssi un point &n caouichows qui dewra dtre examing & chague nefioyage.

* Enlevaz le fikre blanc &l rincezs-le & Neau propre, puis remoniezsle.

MPORTANT.

MW'ulilisez pmais la machine sars le filire recommandé élant donné que csla pourat endommager swr ks machines.

* Enlervaz le filtre ol pareer 3 débris el rincez-le 3 'eau propes, puis remoniez-les.

IMPORTANT :

=i vous laisser s’ encrasser e panier & débris, la performance d aspiration peut se débérianer.

Lo filbre du résenvoir Feau propre est sitwé & Famidne du compatiment des batieries et doit &ire wérifié 3 intervalles réguliers.
Saulevez k= bouchan blanc & enleves k= fllre blanc, rincez-le ol remetiez-e =0 place.

Assyrer-vous gue B résevorr 3 & vids o gue des précautions sont prises loes d'une inbereention 3 praximité des balbenes,

REMARGLIE -
TOUT DEVERSEMENT DEVRA ETRE ESSUYE AMANT QUE LE RESERVOIR SOIT ABAISSE.

Maak ra gebruk de vuilwalertank bseg met de afoersiang en sposl dese met schoon waler. IEI
Verwijder vervalgens de aanzuigsiang van de zuigmond en spoel uit met schoan waler.
Maak daama de schoonwateriank leeg met de afvoerslang en sposl ook die uit mel schoon waler.

Haal voar het verwijdernsn van de scheider esrst de smp sangesioten slangen weq.
Warmnear u de grendels van de scheider indrukl, verafjderd u de kap en spoelt u alles schoon mel Duieer wabsr.
D= kap is svensens uilgerust met sen afdichirubber die bij elke schoonmaakbeurt geconbrolserd moat worden.

“eraijder hed witte fiber, sposl schoon met Duiver waber e 2ed {snsg.
BELANGRIIK:
Gabnuilk de machine noodt xonder et asnbevolen filler. Hierdoor kan de machine baschadigd worden,

“\erwijder de wuilconainer, sposl schoon met suiver waber en 2et 1Bng.
BELANGRIJK:
Alz de vuilcontainer versiopt raakt, zullen de zuigerprestalies afnemen.
Hed filier van de schoonwateriank bevindt zich achieraan het accucompartiment, &n moet regelimatiq worden gecontrolesrd.
Til de witle siop op &n venwijder bet witte filber. Sposl schoon en 28 bErug
Zorg ervoor dat de tank wend leeggemaaki en dat de nodige weorzongsmaatregelen wer den genomen om in de buurl van de acou's fe
werken_
OPMERKING: ALS ER VLOEISTOF IS GEMORET, MOET DIT EERST WORDEN
OPGERUIMD VWOORDAT DE TANK WORDT TERUGGETET.
23S0 G (RO4) 30



Nettoyage de la machine / De machine schoonmaken
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Tao clean the floor-tool, remove securing-pin and pull-free from the holder (see fig.42).
Rinsa the floor-iool assambly with clean water and refit.

Periodically tha fieor-toal blades should be examined and checked for wear and damage.

The blade removal is easy. Simply start by removing tha four retaining pins (see fig.43), tum the floor-tool owvear
and separate the blade carrier from the body (5ea fig.44).

Peel away the blades from thair locating lugs (see fig.45) and examine or renaw as required.
Replacament is a reversal of the removal process.

Floor-tool iew (fig.46)

1. Floor-tool main body
2. Rear blade

3. Blade carrier

4. Front blade [slotted)

5. Retaining pins x 4
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Wann Sie den Absireifer reinigen mdchten, entfarnen Sie den Sicherungsstift und ziehen Sia dan Abstreifar von
saimar Hallerung ab (5. Abb. 42). Spllen Sie den Abstraifer mit Frischwassar, und bringen Sie sie wiedar an.

Diie Blatter des Abstraifers solltan regelmadlig untersucht und auf Anzeichan von Varschigilt und Beschadigung
geprift warden.

Dras Ausbauen das Blattes sl einfach. Entfernan Sie dazu einfach die vier Haltastifte (s. Abb. 43), drahan Sie den

Abstraifer um, und trennan Sie den Blatiirdger vom GahJusa (5. Abb. 44). Zishen Sie die Bldttar van dan
Positionisrungsnasen ab (5. Abb. 45), und untarsuchen odar emeuarn Sie sia gegabanenfalls.
Drar Wiederginbauw arfolgt in umgekehrier Reihanfolge wie der Ausbau.

Uberblick tiber das Abstreifer (5. Abb.46).
1. Grundkirper der Abstreifers

2. Hinterblatt

3. Blatttrager
4. Vorderblatt (geschlitzt)
5. Haltestifte x 4

ASSUREZNOUS TOUJOURS QUE LA MACHINE EST HORS TENSION AVANT DE
PROCEDER AU NETTOYAGE.

Pour netioyer e sucaur, retirer la goupille de fixation al sortaz-la du suppaort (wair fig. 42).
Rincez le sucewr a N'eau prapra et ramonies-la.

Pariodiquamant, les lamallas du sucauwr devront &ire axaminéas pour warifiar 'usurs al 'endommageament.
Le ratrait de= lamellas est simple. Commeancez simplameant par anlever las quatre goupillas da fixation
{wair fig. 43), retowrnaz le suceur et séparer la support da lamalles du corps (woir fig. 44).

Ratiraz les lamellas de leurs ergols de positionnamant (vair fig. 45) at examinez-les at changez-les au basain.
La ramisa an place suil | processus invarsa du retrait..

D i | fig.46)
1. Corps principal du suceur
2. Lamelle arriera

3. Support de lamelles

4. Lamelle avant {fendue)

5. Goupilles de fixation x 4

LJORG ER STEEDS VODR DAT DE MACHINE LIT STAAT VOORDAT U
SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN GAAT UITVOEREMN.

Om de zuigmond schoon e makean, verwijdert u de borngpen &n haalt u deze van de houder (zia Fig. 42).
Maak de zuigmond schoon met zuiver water an plaats het tarug.

D wissars van da zuigmond moeten regalmatig worden gaconfroleard op slijflags an beschadiging.

D wissers kunman esnvoudig worden verwijderd. Yerwijder earst de vier borgpennen (zie Fig. 43), draai het
mandstuk om &n haal de wisserhouder wan de infichling (zie Fig. 44). Trak da wissars wvan hun Klampunten
{zie Fig. 45) en contrelear of 28 varvangen moetan wandan.

U varvangt de wissers door de stappan hierboven in omgekeends volgorde uit 18 voaren.

o et 201l { (zie Fig, 48]
1. Hoofdlichaam mondstuk

2. Achterwissar
3. Wissarhouder
4. Voorwisser [gesleufd)

5. Borgpennen x 4
ZASATO (A (RO4) 42
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ALWAYS ENSURE THAT THE MACHINE IS
SWITCHED OFF PRIOR TO CHARGING.

The battery meter displays the charga level of the batteries; when fully charged,
all matar lights are illuminated (see fig 47).

Az tha maching is used and the batteries are dischargead, the meter lights will go ouwt
fram right to left

If the batiery-charge kevel is allowed to discharge to the point that only the red light
ramains illuminated, the oparator must consider charging the machina.

If the baltery-chargs lavel is allowed to dischargs to the point that only ana red light
ramains illuminated (and begins o flash), all cleaning functions will automatically be
disabled and the oparator should drive the machine straight to a suitable charge point.

Tha large capacity gel balieries are sealed for life and are lotally mainienancs free.
Tha on-beard charger automatically monitors the charging process and will switch off
whan the batieries are fully charged.

Tha machine charging paint is located undar tha top tank.

Always ansure the top tank is empty befora attempling o ift it (see fig.49).

Insart the charging lead requirad for your country (fig.48) (sea start up pack) into tha
charging paint and connect to a suitable powar supply (s2e fig.50).

Onca mains powar is connected the red charging indicator will illuminate (fig.51).

To ansura a full charge, the machine should be laft for a pariod of 8-12hrs.

Onca fully charged, disconnect the charging lead from both the power supply and the
machina and lower the tank back into position as described aarliar (sae fig 2, paga B).
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STELLEHM SIE IMMER SICHER, DASS DIE MASCHINE AUSGESCHALTET ST, BEVOR SIE MIT DEM LADEN BEGINNEM. =

Dias AkEumessgerdt reigh den Ladestsnd der Akkus an Wenn die Akkus vollsidndig geladen sind, leuchien alls LED=s des Massqerdis -
(s. Abb. 4T}

Bai Eirmalr der Maschine werden die Akkus antladen, und die LEDs des Messpariibs sriSschen von rechis nach links.

Wern der Ladesiand der Akkus so weil B, dass mur noch die rofen LED euchiet, sollle der Bediener daran denken, die Maschine aufnu-

laden.

Wern der Ladesiand der Akkus o weil f&lt, dass nur noch sine role LED leuchiet jund zu blinken beginnt), werden alle Reinigungsfunkiic-

nen auiomatiech deakiiied, und der Bediener muss die Maschine umgehend zu einer gesigneten Ladestation fabren.

Das Bardladegerdt (bsraacht den Ladevorgang automatisch und schaliet sich aus, wenn die Akkus valistindig geladen sind. Der Ladepunid
desr Baschine befindet sich unber desn oberen Tank. Verpewisssm Sie sich immer, dass der obere Tank leer ist, bavor Sie
versuchen, ihn anzubeben (s Abb. 48

Schliefien Sk das fir lhr Land erforderliche Ladekabel (5. Abb. 48). (siehe Starterpaket) an den Ladepunid an, und verbinden Sie e mit siner
pesigneien Sromeersangung (5. Abb. 50).

Sabald der Metrarschluss: hergesisllt st, leuchbet die robe Ladeanzeige (s. Abb. 51} Um sichernugshen, dass die Maschine vollstindig ga-
I=aden wird, lassen Sie sie B bis 12 Stunden bber das Ladskasbel angeschiossen. Wenn die Maschine vollstindig geladen ist, trermen Sie das
Ladekabel von der Metzsiromeersorgung und won der Maschine, und senioen Sie den Tank, wie varher beschrisben, auf saine alte Pasition ab
(s. Abb. 2 auf Seits B)

ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QUE LA MACHINE EST HORS

TENSION AVANT DE PROCEDER A LA CHARGE.

* Le compleur de babieries affiche le niveau de charge des babenes | en chage compléte, bous bes voyanis du compdewr Soni allumeés (voir
fig. 47).

* Quant ka machine esi uliisée el que les batieries sont déchargées, voyants du compleur s'Sleignent de droite 3 gauche.

* 5i les balteries sont décharpées au painl ol =ule les voyants ouges resient allumés, 'opérateur doil envisager de recharger la machine.
* 5i les batieries sont déchargées au point ol Seul un voyani rouge reste allume (=1 gu'll commence & dignoter], ioutes les fonctions de
netioyage seroni aulomatiquement désacivées ol Nopératewr devra conduire la machine oul de suibe & wn point de charge adaphé.

* Les bableries au gel de grande capacité sont scellées & vie of ne nécessibent absolument avcun enbretien.
L= chargeur embangué sunvellle astomatiquernent ke processus de charge et 5'&eind lorsgue les batieries som complélement chargpées.
L= point de charge de a machine esi silué sous ke réservoir supérieur. Assurez-vous Ioujours que le rksereoir Supérieur esi vide avani de

tenber de le soulever (wair fig. 49).
* Inséraz le chble de charge regues pour wobre pays (voir pack de démanmrage) dans le point de charge et branchez-le sur une priss

d'alimentation élecingue aporopride (woir fig. 50).

* Une fois que Malmeniation secteur est conneciés, indcaieur de change mouge s'allume.

Afin d'assurer une pleine charge, la machine doil &ire scée branchés pendant B 4 12h ou jusqu’a oe que la umisne et veris.

Ure fois la machine compléement changée, débrancher be cible de dharge & [a fois de la pise d"aimenta$on électrique ef de i3 machine sl
abaigenr | résereoir en place comme décrit plus haut (voir fig. 2, page B

“De accumeler geefl het Badpei van de acou’s aan; als ze volledig zin geladen, branden alle lampjes van de meter [(De Fig. 47)

*Warnesr de machine wordl gebruiid en de scou's ontladen, zullen de lampjes op de meber van rechis naar links uitdoven.

*Aks hed acoupei xo |aag wardi dat enkel het rode lampje bift branden, moet de bediener oversagen om de machine op te laden.

“#ls het accupei 2o laag wardt dat enke| bet rode lamgje bijft branden (en begin be knipperen), worden alle schoonmaakfunclies
automatisch vilgeschakeld en moed de bediener de machine direct naar een geschikd lasdpunt brengen.

*Die grole gekacou's zijn onlesmakeljk afgedicht en tolaal cnderhoudsT.

D geiniegreerde lader volgl het ladproces sutomalisch op &n schakell richrell uit wanneer de accu's volledig zip peladen. Het badpunt
van de machine bevindt zich onder de boversie tank. Zoeg er altijd voor dat de bovensie tank leeg is alvorens u probeert deze op be tillen {zie
Fig. 48).

“Slog het sadsnoer dat geschikt s voor uw land (zie Fig. 48). (oe startpakiet) in het adpunt en shil bet aan op e=n geschikl stopoontact
|zie Fig. 20).

*Zodra de machine is sangesioten op hel stopcantact, gaat hed rode laadlamppe branden. Om de machine weser halamaal op 1= laden, moet
dere B = 12 uur sangesiolen blijven. Als da machine volledig is opgeladen, haalt u bel sadenoer uil het siopoontact en hel laadpunt van de
machine &n laal u de tank b=nug op D0 positie radosn roals eerder beschreven (zie Fig. 2, pag. ).
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ALWAYS ENSURE THAT THE MACHINE IS ON LEVEL

GROUND BEFORE DISENGAGING BRAKE ARM.
NEVER DISENGAGE THE BRAKE WHEN THE MACHINE
IS ON A SLOPE /| GRADIENT
NEVER TOW THE MACHINE WITH THE BRAKE ENGAGED

The TTW-E78 is equipped with a frea-wheel funclion that will enable the aperator to mowvea [ tow the machine.

Tha motor brake is disengaged by opening tha
brake arm on the side of the drive wheel [ses fig.52).

faur start-up kit includes a brake drive disengage key (325845,
sed fig.53) which can be insaried babwean the braka arm and drive
hausing (seea fig.54).

COnce the key has been inserted (sea fig.54)
the motor brake will be fully disengaged.
The machine will now be in full free-wheel mode.

When towing the machine ansure that a suitabde tow bar is used.
Care must be taken whan towing; mazimum spaed o be no mors
than Tkmh.

Tha machine can be lowed from the front bar as indicated (ses
fig.55).
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YWARNING!

YWHEN THE BRAKE I5 ISENGAGED THE MACHINE 15 IM
FREE-WHEEL MODE ANMD HAS NO BRAKE FACILITY;
THEREFORE A RIGID TOW BAR MUST BE USED IF TOWING.

Remembear lo remove tha brake disangage key when you réach your
final destination [ before using the machine.
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Stellen Sie stets sicher, dasx sich die Maschine auf einem ebenen Untergrund befindet, bevor Sie den Bremsarm freigeben.
Geben Sie die Brem=e niemals frei, wenn sich die Maschine auf einem Gefalleigeneigten Untergrund befindet.

Bchleppen Sie die Maschine niemals mit angezogener Bremse ab.

Die TTW-E7E verfigl lber eine Fredlaufunkiion, mit der der Bediener die Maschine bewesgen/ahschieppen kann.

Die Motorbremse wird gedfst, indem Sie den Bremsarm an der Seite des Aniriebsrades ffnen (. Abb. 52).

lbr Starierset enthdll einen Bremsliseschllsssl (328045 <. Abb. 53), der rwischen dem Bremsam und dem Aniriebsgehiuss singesets
werden kamn (s, Abb. S4)

Sabald der Schilsssl singesstri ist {s. Abb. 54 ), i=l de Moorbremss volistindig geldst.

Die Maschine 13uft jetzt im Freilaufmodus.

“#chien Sie beim Abschisppen der Maschine darauf, dass sine gesignetbe Abschieppsiange berutzt wird. Beim Abschleppen muss besons
dere Sorgiall herrschen. Die Hochsigeschwindighsit dardf nichi biber als 7 km'h ssin. Dee Maschine kann, wie gersigl, an der Worderstange
abgeschisppt werden (s Abb. 55).

WARNLNG!

WEMM DIE BREMSE FREIGEGEBEN IST, LAUFT DIE MASCHINE IM FREILAUFMODUS UND VERFUGT DRER KEINE
BREMSVORRICHTUNG. DESWEGEN MUSS BEIM ABSCHLEPFEN EINE STARRE ABSCHLEPPETANGE
{Abschiepphalterung s.Abb. 43) VERWENDET WERDEM.

Denken S daran, den Bremeifeeschilisse] zu entfemen, wenn Sie lhr el erreicht habenbevor Sie die Maschne sinsetzen.

Assurez-vous toujours gue la machine est sur un terrain plat avant de libérer le levier de frein.
He jamais libérer le frein lorsque la machine est sur une pentefinclinaison.

Me jamais tracter la machine avec e frein serme.

La TTW-ETH e=i dquipte d'une fonction roues libres gui permetira 3 Popérateur de déplacedremonguer kB machins.

* Le frein motewr est libénéd e=n dessemant be levier de frein sur e obbé de |a roue malrice (voir fig. 52).
Voire kil de démarrage comprend une clé de débrayage de disque de frein (320045, woir fig. 53) qui peut &ire irsérée enine |2 levier de fren

el e carier de Fenirainement {voir fig. 52).
* Une fois que la clé a &lé msénée (voir fige 54). le frein moteur Sera entigrement libénd.
La machine est maintenant en mode rowes libres intégral.

* Lors du remonquage de la machine, assurezsvous quiune bams de remorguage appropriée est ulilisées. Soyer vigiant lors du remorguage ;
la vilesse maximalke ne devra pas excéder 7 kmihe.
La machine peut &lre remonguee & partir de ka barre avand comme indigué (vwoir fig. 55).

ATTENTHOM !
LORSQUE LE FREIN EST LIBERE, LA MACHINE EST EN MODE ROUES LIBRES ET NE DISPOSE D'AUCLUN MOYEM DE FREINAGE.
EN CONSEQUENCE, UNE BARRE DE REMORQUAGE RIGIDE DEVRA ETRE UTILISEE EN CAS DE REMOROUAGE.

* Woublier pas d' enlever ka clé de débrayage de frein lorsgue wous aver stieind votre destination finaleiavant dutilser b machine.

Zorg steeds dat de machine op een viakke ondergrond staat alvorens de remarm los te zetten.
Zat de rem nooit los wanneer de machine op een helling staat.

Sleep de machine nooit wanneer de rem op staat.

De TTW-E78 & uilgenust met een wijloplunclie waarmes de bediener de machine kan verplaabentslepen.
*De molorem word! losgesed door de remarm aan de zjiant van het aandijfaiel fe openen (zie Fig. 52).

In het staripakked zit sen onigrendelsieute] (32954.5, Ae Fig. 53) die tussen de remarm en de sandnjfbehuizing kan worden gesbopd
[zie Fig. 5)

*Zndra de shaubsl is aangebracht (zie Fig. 54] word! de matormem walledig losgazet.

De machine staat nu wolledig in de vrijloopstand.

“Gabruk siesds sen geschikbe siang om de machine e shepen. Wees
woorzichlig bij het slepen; de masimumsnslhesd mag niet meer dan 7 lomiu bedragen. De machine kan via de stang vooraan worden geshespt
roals peioond (zie Fig. 55).

WAARSCHUWING!
ALS DE REM LOS STAAT, STAAT DE MACHINE [N DE VRLLOOPSTAND EN KAN HIET REMMEN. GEBRUIK DAAROM ALTLID EEN
STEVIGE 5TANG BlJ HET SLEFEN!

“Wemgesal niet de ontgrendelsleutal fe verwijderan als u uw aindbestemming bearaikt of voordat u de machine waer
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To ensure your machine remains at its maximum efficiency and prolong your battery life, please follow
the simple steps below:

Under normal daily usage:
Recharge battaries after each use regardless of machine operation time

(see page 34)

Showing location of Viewing panel for charging-light sequence.

() Yellow:- Charging Normally, 23 hours MAX

.[:j Yellow Flashing:- Charging Finished, {Trickle Charging)

.. Green:- Fully Charged
‘ Read:- Remove Mains Supply

Charging slopped time ouwt timer expired (ZThrs) -
cormactive action replace faulty batlaries

Intermal charger failure — comaciive action replace chargar

Orwer tamperature — corrective actions ensure chargar ventilation
slot are frea of debris and veniilation channel has no restrictions.

Recharnge the machine fully afier its last use. Do nat leawe the maching in a discharged state.

Under abnormal use; i.e. leaving the machine without charging
for a period of time - we advise that you
follow these steps:

If the: machina will be standing unusad for a period of 30 days
ar more, than batterss must ba fully charged and battary fuses
ramaoved using the Maxi fusa-puller provided, prior to this pariod.

Battery Care [/ Akkupflege / Gestion des batteries / Accu-onderhoud

Batterias should be recharged evary three months. #7%
Charge fully the day before you stari using the machine again. ;

S
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Um sicherzustellen, dass dies Maschine ihre maximale Effizienz erhdit, und um die Lebensdaver der Akkus ru verdingern, fithren
Sie die folgenden einfachen Schritte aws:
Bei normalem tiglichem Einsatz:
Laden Sie die Akkus unabhdngig von der Beiiebsreil der Maschine nach jeder Yermendung wieder suf {s. Seite Jd).
Position auf dem Anzeigefeld fir LadesL ED=-Sequene
() Gel: - Lach nommal, MAX. 23 Stunden

O Blinki gel: - Ladevorgang abgeschiossen [Eraltungsiaden],

.. Griln: - Vollsthndig peladen

Rot: » Hetrstecker riehen,

Baitere defekl ist = bitbe Baltene ersetsen.

Ladevorgang abgebrochen, mach 27 Sid., Bafierie st defekt = bitie Bafierie arsaizen.

Diefekt im Ladegerdi = bitle Ladegerit wechsedn.

Oberemperatur im Ladegerdl = bitbe Lifungsschlilee (sehe Bild) prifen, ob der Lufbweg frei van Fremdkirpem ist.

*Laden Sie die Maschine nach der Versendung wisder vollsidndig auf. Lassen Sie die Maschine nicht im enisdenen Zustand stehen
Bei unnormaler Benutzung, d. b. wenn die Maschine l3ngere Zeit nicht sufgeladen wird, empfehlen wir,

die folgenden Schritte auszufihren:

Wern die Maschine 30 Tage oder Bnger ungenutz) bisibt, missen die Akkus vor Beginn diess Zetrsums vollsidndig geladen und die
Akfusicherungen entfernt werden. Versenden Sie dary die anthalbens Maxi-Abrisfeomichiung fir die Sichearungen.

Akfous soliten alle drei Monale neu aufgeladen werden,

Laden Sie die Maschine am Tag, bevor Sie sie wieder sinsstzen, volstindig aof.

Pawr vous assurer que voire machine reste 4 son efficacibd maximum et pour profonger la vie de vos batieries, vewller suivre les étapes
simples d-dessous
Pauwr un usage quolidien narmal
Recharger les batieries aprés chaque utiisation, quel que Soit ke lemps de fonchionnement de la machine (vair page 34).
Emplacement du panneau de visualisation pour la stquence de lumiéres de charge.
(5 Jaune : - Chargs normalies, 23 heunes ALK

O Jaune dignatant : - Charge terminée (charge lente],
. ‘erte : = Entissement chargée, Les battenes soni complétement rechangées lorsque be feu est vert

Rouge : = Anomalie de ks courbe de la change O Action cormective | remplscer les batieries difaciueuses

Change améiée suite 3 dépassement du lemps maximum de chamge (27Hewes) O Action corrective : remplacer les babieries défece
HueLres,

Disfaud inteme du chargewr O Action carmactive @ remplacer le chargeur défectuesus

Tempérabure excessive O Action cormeclive © wérifier que ks oules de venlilabon =ont exemples de loule saleds, =l véafier b lBre pass
sage de Fair dans le dreuit de ventiation (ooquis G-joint ).

* Rechargez la machine complétemend aprés sa dermidre uliisation. Me laisser pas la machine dans un étal déchargé.

En cas d'usapge regulier, c'esi=d-dire =i vous laizser la machine sans la charger pendant un certain temps, nous vous conseillons
de suhre ces Skapes

* 5i la machine doil rester nutilisés pendand une période de 30 jours ou plus, les battenes doivent étre compléement chargées i e
fusibles des batleries retirgs - &n wiilisan Fesdracieur de fusble Maxi fowr, avant cetbe péiode.

Les babieries dobheent &ire rechargpées tous les brois mois.

Effechuer ure charge compléle ka vedlle, avant de commeancer 3 uliiser de nouveau ka machane.

O fe garanderen dat wa machine sieeds even doeltrefiend bljit werken en de acou's 20 lang mogeljk gebruist kunnen worden, dent u
gewoan de valgends eermoudige siappen te valgen:

B normaal dagelif= gebruik: Laad de acou's na elk gebruik op, ongeacht de gebrulkstijd (zie pag. 34)
Locatie controlepaness| met adlampjes.

O Geel: - Momaal Laden, MAX 23 wur
D Geel Knipperend: « Laden wol iooid (voedingslading),

. Groen: - Vaolledig geladen
. Fode LED aan kan hei volgende belekenen:
Haal hed snoer wit het stopoontact.
Soring in de laadoyclus = hersislactie: vervang defechs accu.
Die accu i niet volledig bijgeladen na e=n pericde van 27 uur = hersielacs: vervang de defecte accu’s

Soring aan de lader = hersielacie: vervang de lader
Te hoge iemperatuur = herstelacte: rorg dat de ventila®e openingen van de lader altijd wij zijn van il &n versioppingen

‘Laad de machine volledig op na hed laaisie gebruik. Berg de machine niel ongeladen op.

Bij abnormaal gebruik, dow.z. wannesr u de machine e=n hele fijd riet oplaadt, worden de wolgends stappen sanbevoban:

“#ls de machine 50 dagen of langer niel gebruisd wondt, mosten de acou's vooraf volledig worden geladen en moeten de accusekeringen
worden versdderd med de mesgeleverde Maxi-zekeringirekkes.

D accw’s mosten alior drie maanden worden opgedaden.

Laad de accu's volledig weer op de dag voordat u de machine opnieuw in gebruik neemt.
TISATO AT (A04)
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e Leistungsschild/Personliche Schutzausriistung / Recycling

Mame und Adressa . P =
dee Liriamahmens _'-E Beschraibung der Maschine | Sicherheitsralevante Bauteile
n";“l"‘hm;,,_-f"'"'smm“"g Ladekabel: HoSVW-F 3 x 1 mm?
Mennleistung R Ladespannungsbereich/ Antrisberad und modifizierta
R -] f:—mm+——-—'_ Frequans Bremskabealbaugruppe (321450)
P
__——WEEE-logo Steusreinheit (208169)
‘gung %__._.—-—-—"_'ﬂrm E C E‘--_'_"""'-IEE-I'iZuEmnnzl!!in:ll'lurlg
e Akkuladegarst (230V)
Jahr Moche | T Gewicht (mit Durchschnittsgewicht (115V)
SefennuUmmer  ———— o = 08 Bedieners von 75 kg und
vollen Tanks)
Beschreibung der — TTVETER00T g Gewicht (mit Durchschnitts-
Maschine gewicht des Bedienars won
WEIGHT 3¢ Kg 75 kg und vollen Tanks)
NOISE
Gerauschpegel —— WITH VAC 72 dB(A)
Vibrationen e HAV 2.1 mis *——— Hand-Arm-Vibration
a8 r H]
Gesamtstrukiur WBV 0.52 mis
J3B4E7

Zubehdrigile und Verpackung der Schauersaugmaschina solltan fir eine umweltiraundlicha
Entsorgung entsprachand sortiert warden.

Die Scheuarsaugmasching darf nicht Ober dan Havsmill entsorgt werdan.

Die Entsorgung muss enisprechaend der WEEE-Richilinia 2002/'36/EG Ober Elakiro- und
Elekironik-Altgerdte wnd ihrar jeweiligen Umsetzung in nationales Rechi erfolgen.
Scheusrsaugmaschinen, dia nicht mehr eingesatzt werdan, milssen saparat gasammealt und zur
/ urmaeltiraundlichen Matanalrlckgawinnung eingeschickt weandan.

PSA
(Persdnliche Schutzausristung)
Diese ist moglicherweise fiir bestimmite Aufgaben erforderlich.

POPOOOD

Gehbachutz Sicherheltaschuhwerk alrm Sk:harhartahandsnhuha Staubf Augenschutz Schutzkleldung

Wamjecie Anmerkung:
Eine Risikobeurteilung sollte durchgefihrt
werden, um zu entscheiden, welche PSA zu
tragen ist.

Fultbodenaarnschilder
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Sicherheitsvorkehrungen
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Fehlerbehandlung

erstopfierblockierter Saugschlauch
Lockers Schlauchwerbindungen
Schmutzkorbfilter verstopftlbockiert
Separatorfitter verstopft’blockiert
Schlechte Separatordichtung
Beschadigte Separatordichiung
Beschadigter/geschlitzter Saugschlauch
Beschadigte Boderwearkzeughlatter

Problem Ursache Losung
Maschine funktioniert nicht Fehlende oder defakte Sicharungen Sicherung sin- bzw. ersatzen (Saite 8)
Schliseelschaler auf AUS® Schlbsselschalber auf |EIN® schalien
Alkusiand niedrig [Saite 8)
Trennschalter der Maschine auf _ALIS® Batterien laden [Seite 34)
Maschine ist angeschlossan und [&dt Trennschalter zurlicksetzen (Seite 26)
Ladevorgang beenden (Seite 34)
Saugsystem arbeitet nicht Bodermwerkzeug angehoben Bodenwerkzeug absenken (Seite 20)
Schmutzwassertank voll Schmutzwassartank keeren (Seite 30)
Schlechie Wasserauinahme Schmutzwassertank voll Schmutzwassertank leeren [(Seite 30)

Entferman und reinigen (Seite 30)
Verbindungen schlisfen (Seite 30)
Entiermen und reinigen (Seite 30)
Entferman und reinigen (Seite 30)
Reinigen und wisder sinsatzen(Seita30)
Ermeusm (an Serviceabieilung wendan)
Erneuem (an Serviceabieilung wenden)
Erneusm (an Serviceabieilung wendan)

Akkustand niedrig Akku nachladen (Saite 34)
Keina Blrsten-fSchauerfunktion Blrstan nicht maontiert Uberprifen und anbringen {Seite 12)
Birstendack angehoben Blrstendeck absenken (Saite 20)

Wenig oder kein Wasserdurchfluss

Frischwasseriank lesr

Filter am Frischwassertank blockiert!
versiopft

Falsche Einstallung filr den
Wassardurchfluss

BElrstendack angshoben

Frischwassertank fillen (Seite 14)
Entfermen und reinigen (Seite 30)

Mach Wunsch einstellen (Seite 22}

Bilrstendeck absenken (Saite 20)

Waenig oder kein Fluss der
Dosiertsung

Chemikalienbehalter leer
Dosierdsung falsch bemessen

Dosierbehdlber fillen (Seite 16)
Mach Wunsch sinstellen (Seite 22)

Maschine stoppt mittendrin einfach

Zu hohe Last auf dem Blrstensystem

Maschine mit Schllsselschalter zurlck-
eetzen und Blrstenlast ensprechand
dem Fubodentyp verringam [ Seite 24)

Maschine arbeitet in der
Riickwinsbewagung nicht

Absenken des Bodemwearkzeuges fllhr
zu blinkender Batterieanzaige

Bodenwerkzeug anhabean (Seite 20)

Diagnosesoftware arhalben Sie bei lhrem Ssrdcetechniker.
Wern Sie das Problem nichi bebeben binnen oder wenn as zu siner StSrung kommt, wenden Sie sich an lhren Bumatic-Handler
oder rufen Sie bed der Mumatic Technical Helplne an urer 0049 (00511 9842160
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Technische Daten

Modell - TTVETE-300T
Saug- Max. Fafuge- Rairigpumg 5= L
Bl | o g | M | bt | Lanbad | Fabvoeler | sy | guacheind STT:" AR
s 1o M| Decibel beitMeter ot igheit Bradte
72dB (A) (ISO 650mm
SX 24V | oy soow | B2 12V = 3744) 35hrs | G00W | 7.0km/h | 3.5emm | 1% | 750mm
400 3004 hr
Lincwrtsinty: 0284 A50mm
S —
Bursten- | Wsssrka- | Coormie | (ST | Chemie | TEE | o) Handm .|| Abmessun
dretzabl | pazit® | Kapasiat Mischung | 75 mit TSKG | Vibralisnsmessung gen
rafe o) g " S1NG
50/100 S | 2. Amis 0.525mis | Hx1425mm
150200 | 1200 4L o | 387 |e20kg| e9sKg | (BS EN15D 5349) | (1SO 2631-1) | Lx1676mm
Uimnin {L/min 1001 Uncartminty 1% Uncertairgy v | W 1054mim
Modell - TTVETE-400T
; Sauge Max. Fafbge= | Raeimgurgs- :
Bltiaonao. | o opana. | M | o stgagt | Lanbad | Ptk | sty | guacheind 5’“;5':" ihaiipn:
— 1o M| Degibel beifMetar it ket Pl
72dB (A) (150 650mm
3x 2V | o4y gpow | Bx12V= 3744) 45hrs | G0OW | 70kmm | 3Skmm | 1% | 7S0mm
400w 400ARr
Te——— ] A50mm
Brutopewicht
Barsters | Wasserka | Chomina | "5**™ | Chamie m:! o) Hand-Arn- o Abmassun-
drabirald | pucilt | Kaparkn | B | ey | T TG | Vil | - gen
o 08 | Betuier sung
50/100 3“"””“':: ﬁ: 2. imis 0.525mis | Hxld25mm
150200 | 1200 4L oy Jey |686Kg| 761Kg | (BS EN150 5349) | (iSO 2631-1) | Lx1676mm
Uimin 1L||'I'I1I: Tl“.i 4 Uncarimniy 1% Uncertnirgy T8 | W 1054rmirm
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Product serial number

-

Pass stamp

Dristributed by

R == Numatic International Limited, Chard, Somerset, TAZO 2GB, ENGLAND
Telephone 01460 68600 Fax: 01450 68458 weww, numatic, co. uk
| | S

Numatic International GmbH, Frankische Strale 1519,
F0455 Hannover, DEUTSGHLAND
Tel: 05 11 83 42 16 0 Fax: 09 11 98 42 16 20 Wi, namatic, e

Mumatic International 5.4, 1317 rue du Valengelier, EAE la Tullere, 77500
Chelles, FRANCE. Tel: 01 64 72 &1 61 Fax: 01 64 T2 61 62
wiew. numatic. fr

I E-nhelux Distribution, Humatic International BV, Postbus 101, 2400 AC
Alphen den Rijn, NEDERLAND. Tet 0172 4687 990 Fax | D172 487 S70

B B e i

T Humatic International (Ply.) Lid. 16th & Pharmaceutical Roads,
% Midrand, Gauteng, 5.A. 1685. Tel 0BE1 GBS 284 Fac 0861 G5 329
A

Www.numatic.co.za
Murnatic Infernational Schweiz AG, Sihlbreggsirasse 142,
+ 6340 Baar. SCHWELL, Tel: 0041 (D) 41 TE 80 76 - 0
Fa 0041 (041 TEBD 7B -9 www nurmatic.ch

Specification subfect fo change without prior notice
www.numatic.co.uk € Numatic Intermational Limited
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