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Uberblick tiber die Maschine

1. Bedienfeld (s. Seite 3) 12. 30A Akkusicherungen x4 (Maschine mit 8 Akkus)
2. Einstellknopf fur Birstenlast 40A Akkusicherungen x3 (Maschine mit 6 Akkus)
3. Birstendeck - Lésehebel 13. Gelakkus. (Kennungen folgen)

4. Burstendeck - Pedal 14. Chemikaliendosiersystem

5. Einfullpunkt fur Frischwassertank 15. Gaspedal

6. Seitlichenverkleidung mit Schirze 16. Ablassschlauch fir Frischwassertank

7. Burstendeckmotoren x3 17. Halbrundes Bodenwerkzeug

8. Burstendeckverkleidung einstellen /. Breitenhebel 18. Saugschlauch

9. Hebel zum Absenken/Anheben des Bodenwerkzeugs 19. Ablassschlauch fir Schmutzwasser

10. Sitzeinstellhebel 20. Saugschlauch fur Flurwerkzeug

11. Separator-Freigabeklinke 21. Luftabscheider

22. Warnleuchte fuir Fuligénger.
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Uberblick liber das Bedienfeld

Akkuladestandsanzeige 11 Schalter fiir seitlich versetztes
Saugsystem

Anzeige fir Birstendruck/-last 12 EIN/AUS-Schllsselschalter fiir
Hauptsteuerung

Reinigungsgeschwindigkeitsregler 13 Trennschalter fiir ,Maschine AUS*

4/5/6 @@ @ Voreinstelltasten fir Bediener 14 Umschalter Vorwarts/Ruckwarts
=
7 ° - - -*o Anzeige fur Wasserdurchflussrate 15 Hupe

2,
8 ° S — -r_jro Anzeige fur Birstendrehzahl

Volistandige Anweisungen

L zur einfachen Einrichtung
9 e - -ﬂo Fillstand der Chemikalienmischung und Bedienung des
Bedienfelds finden Sie unter
,,Betrieb der Maschine*.

f ;3__! Seite 12
10 \ i Anzeige Schmutzwassertank ,VOLL"
o ]
(5] |
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Sicherheitsvorkehrungen

VORSICHT:

CAUTION:
Lesen Sie vor dem Gebrauch das Handbuch des Gerétes.
Die TTV ist im Betrieb mit Netzkabel ein Produkt der Klasse 1, im normalen Betrieb aber ein Produkt der Klasse 3.

ANMERKUNG:

Dieses Produkt erfillt die Anforderungen gemaf BS EN 60335-22.72, Punkt 20.1

Diese Maschine eignet sich auch fiir den gewerblichen Gebrauch auRerhalb des normalen hauswirtschaftlichen Einsatzes, beispielsweise in Hotels,
Schulen, Krankenh&usern, Fabriken, Laden und Biros.

Fillen Sie die Wasserbehalter der Maschine niemals, wenn diese gerade geladen wird.

Wenn die Maschine unbeaufsichtigt gelassen wird, muss sie gegen versehentliche Bewegung gesichert werden.

Alle Chemikalien, Waschmittel und andere Flussigkeiten sind mit Sorgfalt auszuwéhlen. Wenden Sie sich dazu an Ihren Anbieter.

Worauf zu achten ist:

TUN Stellen Sie sicher, dass nur entsprechend befahigte Personen die Maschine auspacken/zusammenbauen.

TUN Halten Sie lhre Maschine sauber.

TUN Halten Sie die Birsten in einem guten Zustand.

TUN Ersetzen Sie verschlissene oder beschéadigte Teile umgehend.

TUN Uberpriifen Sie das Ladekabel regelmaRig auf Beschadigungen, wie z. B. Risse oder Abnutzungserscheinungen. Wenn Sie feststellen, dass das Kabel beschadigt ist,
ersetzen Sie es, bevor Sie weiterarbeiten.

TUN Ersetzen Sie das Ladekabel nur durch das korrekte, von Numatic genehmigte Ersatzteil.

TUN Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse oder Personen im Arbeitsbereich befinden.

TUN Achten Sie darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet ist.

TUN Wischen Sie den zu reinigenden Bereich vor.

NICHT Verwenden Sie KEINE Dampfreiniger oder Druckwéscher zum Reinigen der Maschine, und verwenden Sie die Maschine NICHT im Regen.

NICHT Fuhren Sie Wartungs- und Reinigungsarbeiten an der Maschine NUR durch, nachdem der Netzstecker von der Stromversorgung getrennt wurde (wenn sich die
Maschine im Lademodus befindet) oder Sie den Schliissel abgezogen haben (wenn sich die Maschine im normalen Betriebsmodus befindet).

NICHT Lassen Sie Reparaturarbeiten NICHT von unerfahrenen Personen durchfiihren. Wenden Sie dich an das nachstgelegene Service-Center.

NICHT Belasten Sie NICHT das Ladekabel, und ziehen Sie NICHT am Ladekabel, um den Stecker von der Stromversorgung zu trennen.

NICHT Lassen Sie das Burstendeck NICHT in der abgesenkten Position, wenn es nicht gebraucht wird.

NICHT Gehen Sie davon aus, dass die Maschine NUR dann stérungsfrei und zuverlassig betrieben werden kann, wenn sie ordentlich gewartet wird.

NICHT Fahren Sie mit der Maschine im Einsatz NICHT tiber Strom fiihrende Kabel.

WARNUNG:

Diese Maschine ist nicht fir die Aufnahme von gefahrlichem Staub geeignet.
Verwenden Sie die Maschine nicht auf Oberflachen, die stérker geneigt sind, als auf der Maschine gekennzeichnet.

Wie alle elektrischen Gerate miissen Sie auch diese Maschine stets aufmerksam und mit gréRter Vorsicht bedienen, und Sie missen sicherstellen, dass regelméfRig sowohl eine
routineméaRige als auch eine vorbeugende Wartung durchgefiihrt wird, damit ein sicherer Betrieb der Maschine gewahrleistet ist. Wenn Sie die Wartung nicht im nétigen Umfang
durchfiihren, darin eingeschlossen das Verwenden von korrekten Ersatzteilen, kann die Sicherheit dieser Maschine beeintrachtigt werden, und der Hersteller kann weder die
Verantwortung noch eine Haftung in dieser Hinsicht ibernehmen.

Nennen Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen immer die Modell- oder Seriennummer, die auf dem Leistungsschild angegeben ist *.

Diese Maschine ist fiir den Einsatz im Innenbereich ausgelegt.

Die Maschine darf in AuBenbereichen oder unter feuchten Bedingungen weder eingesetzt noch abgestellt werden.

Die Maschine darf nicht von unerfahrenen, nicht berechtigten bzw. nicht entsprechend geschulten Personen bedient werden.

Verwenden Sie nur die Birsten, die zusammen mit der Maschine geliefert wurden bzw. die im Handbuch angegeben sind. Durch die Verwendung anderer Bursten kann die Sicherheit beeintréachtigt
werden. Fur dieses Produkt ist ein umfassender Satz an Bursten und weiteren Zubehorteilen erhéltlich. Verwenden Sie nur Birsten oder Pads, die fur den korrekten Betrieb der Maschine bei der
speziellen durchzufiihrenden Aufgabe geeignet sind.

Es ist entscheidend, dass dieses Gerat richtig zusammengebaut und entsprechend den aktuell geltenden Sicherheitsvorschriften bedient wird. Stellen Sie bei Verwendung des Gerats stets sicher,
dass alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen umgesetzt wurden, um die Sicherheit des Bedieners sowie anderer, moglicherweise betroffener Personen zu gewahrleisten. Tragen Sie beim
Scheuern rutschfestes Schuhwerk. Verwenden Sie in staubigen Umgebungen eine Atemschutzmaske.

Die Maschine muss beim Laden so aufgestellt werden, dass der Netzstecker leicht zugénglich ist.

Ziehen Sie beim Reinigen der Maschine und bei der Durchfiihrung der Routinewartung den Schaltschliissel ab. Wenn gréRere Komponenten ersetzt werden, MUSSEN der Schaltschliissel und die
Akkusicherungen entfernt werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM ARBEITEN MIT AKKUS

1. Tragen Sie beim Arbeiten mit Akkus stets eine entsprechende Schutzausristung, z. B. Gesichtsschutz, Handschuhe und angemessene Arbeitskleidung.

2. Wann immer es mdglich ist, sollte des Laden in einem speziell ausgewiesenen, gut belufteten Bereich durchgefiihrt werden. Rauchen und der Umgang mit offenem Feuer sind im
Ladebereich untersagt.

3. Entfernen Sie alle Metallteile von Handen, Handgelenken und vom Hals (z. B. Ringe, Ketten usw.), bevor Sie an einem Akku arbeiten.

4. Lassen Sie niemals Werkzeuge oder Metallobjekte auf dem Akku liegen.

5. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie die Maschine vom Netz.

6. Beim Herausnehmen des Akkus muss die Maschine vom Netz getrennt sein.

7. Zum Entnehmen der Akkus:- Trennen Sie die Maschine vom Netz (wenn sie gerade geladen wird), heben Sie den Schmutzwassertank an, und stellen Sie sicher, dass die Akkus durch Entfernen
der Sicherungen getrennt wurden. Trennen Sie die Schlduche vom Separator und von den Tanks. Akkus abklemmen und entnehmen.

8. Verwenden Sie nur Original-Ersatzakkus von NUMATIC.

9. Achten Sie darauf, dass die Akkus nicht vollstandig entladen werden, da es sonst mdglich ist, dass sie nicht wieder aufgeladen werden kénnen. Akkus sollten nicht unter eine

Spannung von 9,5 Volt bei einer Stromstarke von 10 A entladen werden.
10. Achten Sie darauf, dass die Akkus nicht ungleichmaRig (d. h. voneinander getrennt) entladen werden.
11. Akkus von unterschiedlichen Maschinen nicht mischen.
12. Die in diesem Produkt eingesetzten Akkus sind verschlossene Bleiakkumulatoren (VRLA) mit Gel-Elektrolyt. Die Verwendung anderer Akkus kann ein Sicherheitsrisiko darstellen.
13. Bevor eine Maschine ausrangiert wird, miissen die Akkus daraus entfernt werden.
14. Entsorgen Sie die Akkus sicher und entsprechend den vor Ort geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
AKKUPFLEGE
1. Laden Sie die Akkus nach jedem Einsatz wieder auf. Dies kann jederzeit erfolgen — Sie missen nicht warten, bis die Akkus vollstandig entladen sind, da es hier keinen ,Memory-Effekt" gibt.
2. Wenn das Ladegerat mindestens einmal wéchentlich nach dem Aufleuchten der griinen Leuchte fiir mindestens weitere 4 Stunden angeschlossen bleibt, verléangert sich die Akkulebensdauer.
3. Stellen Sie die Maschine nicht mit entladenen Akkus ab.
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Leistungsschild/Personliche Schutzausriistung / Recycling

Name und Adresse ; :
des Unternehmens !'E“.,.!..‘E Beschreibung der Maschine
S PRI Spannung
TTV-B78:300T
Nennleistung et on et Ladespannungsbereich/
I =1pa pma———  Frequenz
R WEEE-Logo
i 0 ,/’;ﬂl 1%
Neigung % J.....:EE::F E.\CE—Kennzeichnung
Jahr /Woche / [l | ﬁi‘h-' Gewicht (mit Durchschnittsgewicht
Seriennummer s amage— des Bedieners von 75 kg und

Sicherheitsrelevante Bauteile
Ladekabel: Ho5VV-F 1 mm2 x 3-adrig

Antriebsrad und modifizierte
Bremskabelbaugruppe (321450)

PG-Controller (208169)

Akkuladegerat (230V = 230143)

(115V = 230142)

vollen Tanks)

Beschreibung der_—— TTWET8/300T
Maschine WEIGHT 885 Kg ./

NOISE
Gerauschpegel —WITH VAS T2 dB{A}
HAVZ2imis —

Vibrationender__ | ;
Gesamtstruktur WBV (.52 mis
L

Gewicht (mit Durchschnitts-
gewicht des Bedieners von
75 kg und vollen Tanks)

Hand-Arm-Vibration

Zubehorteile und Verpackung der Scheuersaugmaschine
sollten fir eine umweltfreundliche Entsorgung
entsprechend sortiert werden.

Die Scheuersaugmaschine darf nicht tiber den Hausmdill
entsorgt werden.

Die Entsorgung muss entsprechend der WEEE-Richtlinie
2002/96/EG Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate und
ihrer jeweiligen Umsetzung in nationales Recht erfolgen.
Scheuersaugmaschinen, die nicht mehr eingesetzt
werden, missen separat gesammelt und zur
umweltfreundlichen Materialrickgewinnung eingeschickt
werden.

Anmerkung:

Diese Maschine darf nicht von
Kindern oder Personen mit
eingeschrankten physisch-
motorischen oder geistigen
Fahigkeiten oder von Personen
mit mangelnder Erfahrung und
Kenntnis bedient werden.
Letztere dirfen die Maschine nur
unter Aufsicht oder nach spezieller
Unterweisung in der Verwendung
der Maschine durch eine fur die
Sicherheit verantwortliche Person
bedienen.

Kinder missen beaufsichtigt
werden, um sicherzustellen,

dass sie nicht mit der Maschine
spielen.

PSA

(Persénliche Schutzausriistung)
Diese ist méglicherweise fiir bestimmte Aufgaben erforderlich.

®PO0@

Gehorschutz Sicherheitsschuhwerk Helm Sicherheitshandschuhe

Anmerkung:

FuRbodenwarnschilder

)00 d

Staub/
Allergen-Schutz

Augenschutz Schutzkleidung

Eine Risikobeurteilung sollte durchgefiihrt werden, um zu
entscheiden, welche PSA zu tragen ist.
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Schnellanleitung

Lesen Sie sich diese Anleitung durch. bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen.
Nachdem Sie die Verpackung entfernt haben, 6ffnen Sie das Starterpaket, und prifen Sie es auf Vollstandigkeit (Abb. 1).

Lieferumfang:
1 x Bedienerhandbuch

2 x Akkuladekabel

2 x Schlissel

4 x40 A-Sicherung (1x Ersatz)
TTV678/300T

or

5 x30 A-Sicherungen(1xErsatz)
w (TTV678/400T

2 X Seittiche Verkieidungen
mit Schirze

§ 1 x Bremsléseschlissel

: 1 x Maxi-Abziehvorrichtung

S EU Z(¢W B fur Sicherungen

Heben Sie die obere Tankbaugruppe an, um das Akkufach zu &ffnen.
Heben Sie es immer zwischen den dargestellten Punkten an, um die Sicherheit des Personals zu gewahrleisten (Abb. 1a).
Setzen Sie die Akkusicherungen (im Starterpaket enthalten) wie dargestellt in die Sicherungshalter ein (Abb. 2).

Entfernen Sie die Transportsicherung von der Palette (Abb. 2a).

Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass keine Metallobjekte mit den Klemmen in Kontakt kommen, wahrend die Akkus

frei liegen. Beim Einsetzen der ersten Sicherung bemerken Sie méglicherweise einen Funken. Das ist normal.

Stecken Sie den Schlissel (Abb. 3) in das Schaltschloss, und drehen Sie ihn
eine Viertelumdrehung im Uhrzeigersinn auf die ,EIN“-Position.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalthebel fur Vorwarts-/Rickwartsfahren
(Abb. 4) auf Vorwartsbewegung eingestellt ist.

Driicken Sie das Gaspedal mit dem rechten Fufd nach unten, und fahren Sie die Maschine unter
Verwendung der bereitgestellten Rampe langsam von der Palette (Abb. 5).
Anmerkung: Der Sitz ist mit einem Drucksensor ausgestattet, der die Maschine deaktiviert, wenn
sich kein Bediener auf dem Sitz befindet.

Wenn Sie die Maschine von der Palette entfernt und in eine sichere Position gebracht haben, drehen
Sie den Schlissel zurtick in die AUS-Position (Abb. 6).
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Einrichtung der Maschine

Stellen Sie immer sicher, dass die Maschine ausgeschaltet ist, bevor Sie irgendwelche
Einstellungen vornehmen

Anbringen der Schiirzen an den seitlichen Verkleidungen

Um die Schiirzen an den seitlichen Verkleidungen anzubringen, entfernen Sie zunéchst das bereits an der
Verkleidung angebrachte Stahlhalteband (Abb. 6a).

Richten Sie das Stahlhalteband auf die Positionierungsnuten der Gummischirze aus, und bringen Sie es mithilfe der
vorhandenen Schrauben wieder an (Abb. 6b).

Die seitlichen Schirzen sollten regelmafig untersucht und auf Anzeichen von Verschleily und Beschadigung gepriift
werden. Ersetzen Sie sie, wie oben gezeigt.

Anbringen des Flurwerkzeugs

Senken Sie den Arm flr das Flurwerkzeug ab, indem Sie den Freigabehebel in die obere Position bringen (Abb. 7).
Dricken Sie das Flurwerkzeug auf die Halterung, und sichern Sie es mit dem

Schnellverschluss-Sicherungsstift (Abb. 8).

Dricken Sie das Abfallsammelrohr auf das Flurwerkzeug. Achten Sie darauf, dass es fest sitzt (Abb. 9).
Anmerkung: Heben Sie das Flurwerkzeug wieder an, bevor Sie in den Reinigungsbereich fahren (Abb. 9a).
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Einrichtung der Maschine

Anbringen der Biirsten

Mit dem neuen OBS (oktagonales Biirstensystem) lassen

sich die Biirsten einfach auf die Futter driicken. Dadurch

wird das Anbringen und Abnehmen enorm vereinfacht.

Ziehen Sie den Einstellhebel fur die seitlichen Verkleidungen, und bringen Sie ihn in
die obere Position (Abb. 10).

Die seitlichen Verkleidungen lassen sich jetzt nach aufl3en ziehen (Abb. 11).

Bringen Sie zuerst die mittlere Biirste an (die Birsten rasten auf dem OBS-Spannfutter ein).

Bringen Sie danach die beiden duf3eren Bursten an.

Close side pod and while keeping the side pod pushed in, set to

SchlieRen Sie die seitliche Verkleidung. Wéahrend Sie die seitliche Verkleidung eingedriickt halten, stellen Sie sie
auf die entsprechende Breite ein (siehe ,Einstellen der Breite®) (Abb. 12)

Es wird empfohlen, beim Austauschen gebrauchter Birsten Sicherheitshandschuhe zu tragen.

Die Aufsitzscheuersaugmaschine TTV-678 vereint drei Maschinen in einer.

Durch die drei Breiteneinstellungen kann der Bediener die Maschine schnell an jede beliebige Reinigungssitu-
ation anpassen. Auf diese Weise kann alles von engen Fluren bis hin zu groBen Lagerhallen gereinigt werden,
ohne dass dazu zusitzliches Werkzeug erforderlich wére.

Die TTV-678 ist eine extrem vielseitige Maschine.
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Einrichtung der Maschine

Einstellen der Breitenanpassung

Driicken Sie zunachst die seitliche Verkleidung hinein (s. Abb. 13), und ziehen Sie dann
den Einstellhebel fur die seitlichen Verkleidungen, und stellen Sie diesen auf eine von
drei moéglichen Breiteneinstellungen ein (s. Abb. 13a). Wiederholen Sie den Vorgang auf
der anderen Seite.

650mm 750mm 850mm

Fiillen des Frischwassertanks

Die TTV-678 ist mit einem groRen 110-Liter-Frischwassertank ausgestattet, dank dem auch grof3e Bereiche mit
einer einzigen Fullung gereinigt werden kénnen.

Um den Frischwassertank zu fiillen, heben Sie die Abdeckklappe an (Abb. 14), um die Einfullkappe freizulegen.
Schrauben Sie die Einflllkappe ab (Abb. 15), und flllen Sie den Tank mithilfe eines Schlauchs (Abb. 16) oder
einer anderen, von lhnen bevorzugten Methode.

Anmerkung: Achten Sie hierbei besonders darauf, dass beim Fiillen keine Verunreinigungen (Bléatter, Haare,
Schmutz usw.) in den Frischwassertank gelangen dirfen. Wenn Sie einen Eimer oder ein dhnliches Gefaly
verwenden, achten Sie darauf, dass dieser stets sauber und frei von Verschmutzungen ist.

Fullstandsanzeige
Der Wasserstand im Frischwassertank kann mithilfe der
Skala an der Rickseite der Maschine gemessen werden (Abb. 16).
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Umgang mit und Mischen von Chemikalien.
@ *Achten Sie immer darauf, dass die Sicherheitsrichtlinien des Chemikalienherstellers befolgt werden. @

Verwenden Sie nur Chemikalien, die fir eine Verwendung in Scheuersaugautomaten geeignet sind.

Chemikaliendosiersystem

Die Aufsitzscheuersaugmaschine TTV-678 verfiigt Gber ein optionales automatisches Chemikaliendosiersystem.
Fallen Sie einfach die 4 Liter fassende Chemikaliendosierflasche, und die Maschine sorgt selbst fir das vom Bediener
entsprechend dem FuRboden und den Reinigungsbedingungen eingestellte richtige Mischungsverhaltnis.

Um die Chemikaliendosierflasche zu fiillen, heben Sie zunachst den Schmutzwassertank an (Abb. 18), nehmen Sie
die Dosierflasche heraus, schrauben Sie die Kappe der Flasche ab (Abb. 19), und fillen Sie die Flasche mit der
entsprechenden Reinigungschemikalie. Schrauben Sie dann die Kappe wieder auf die Flasche auf, setzen Sie die
Dosierflasche ein (Abb. 20), und senken Sie den Schmutzwassertank vorsichtig ab.

Anmerkung: Stellen Sie immer sicher, dass der Schmutzwassertank vor dem Anheben entleert wird.

Wichtig
@ Bedienen Sie die Maschine erst, wenn Sie das Bedienerhandbuch durchgelesen und
vollstandig verstanden haben.

Die Maschine ist nun einsatzbereit und kann zum Reinigungsort gefahren werden. (Lesen Sie gegebenenfalls
in Abschnitt 3 der Schnellanleitung nach.)

Bevor Sie die Maschine zum Reinigen einsetzen, stellen Sie die entsprechenden Warnschilder auf, und wischen Sie
den FulBboden nass oder trocken.
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Bedienung der Maschine

Absenken des Biirstendecks

Nachdem Sie den FuRboden vorbereitet haben (siehe vorheriger Abschnitt), kdnnen Sie jetzt die Steuerung an die
Reinigungsbedingungen anpassen. Bevor die Einstellungen Ubernommen werden kénnen, muss das Birstendeck
abgesenkt werden.

Driicken Sie das linke FuRpedal durch (s. Abb. 20), driicken Sie den Freigabehebel nach unten (s. Abb. 21), und
geben Sie das FulRpedal langsam frei, um das Birstendeck abzusenken (s. Abb. 22).

Anmerkung: Wenn die Birstenbreite noch nicht eingestellt wurde, lesen Sie unter ,Einstellen der Birstenbreite*
auf Seite 8 nach, bevor Sie fortfahren.

Absenken des Flurwerkzeugs

Senken Sie das Flurwerkzeug ab, indem Sie den Freigabehebel in die obere Position bringen (Abb. 23).
ANMERKUNG: Die Maschine kann nicht riickwarts fahren, solange sich das Flurwerkzeug in der abgesenkten
Position befindet — Fiihrt zu einem Blinken der Akkuanzeige.
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Einstellen des Sitzes

Setzen Sie sich in die Fahrposition und verstellen Sie den Sitz mit dem Hebel an der linken Seite so weit wie nétig

nach vorn bzw. hinten (s. Abb. 24).
Anmerkung: Der Sitz ist mit einem Drucksensor ausgestattet, der die Maschine deaktiviert, wenn sich kein

Bediener auf dem Sitz befindet.

Einstellen der Reinigungssteuerung

Stecken Sie den SchlUssel ins Schaltschloss, und drehen Sie ihn eine Viertelumdrehung
im Uhrzeigersinn auf die EIN-Position. Die Akkuladestandsanzeige leuchtet auf.

Stellen Sie gegebenenfalls automatische Chemikaliendosiermischung je nach FulRboden-
- typ und Verschmutzungsgrad ein.

Q- Z-0

Stellen_ Sie die gewlinschte Biirstendrehzahl je nach Ful3bodentyp und Verschmutzungs-

£
m
__--

”“%“%f’

y Stellen Sie die gewiinschte Wasserdurchflussrate je nach FulRbodentyp und
¥ Verschmutzungsgrad ein.

Oﬁ---*

l':--"
RS
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Bedienung der Maschine

Einstellen der Voreinstelltasten fiir den Bediener

Die Einstellungen kénnen Uber eine der drei Voreinstellungstasten (S1/S2/S3) gespeichert
werden.

Nachdem Sie die Einstellungen (Chemikaliendosierung, Burstendrehzahl und Wasser-
durchflussrate) eingegeben haben, driicken Sie eine der drei Voreinstellungstasten, und
halten Sie sie gedriickt. Die LED blinkt und fangt danach an, durchgehend zu leuchten.
Jetzt sind lhre Einstellungen gespeichert.

Diese Funktion lasst sich beliebig oft zurticksetzen. Folgen Sie dazu einfach der
beschriebenen Vorgehensweise.

S1IS2IS

Einstellen der Reinigungsgeschwindigkeit (CS, Cleaning Speed). Wenn diese Taste
aktiviert ist, ist die Geschwindigkeit der Maschine auf maximal 3,5 km/h beschrankt, selbst
wenn das Gaspedal voll durchgedriickt wird. Diese Einstellung ist ideal fur Iangere
Reinigungsperioden. Wenn diese Voreinstellung ausgeschaltet wird, arbeitet die Maschine
mit einer Geschwindigkeit von maximal 7,0 km/h.

&

Wenn der Schmutzwassertank voll wird, leuchtet ein rotes \Warnlicht auf dem Bedienfeld
auf (s. Darstellung), und der Vakuummotor stoppt nach 5 Sekunden automatisch. Der
Schmutzwassertank muss jetzt geleert werden (s. Seite 16).

Die Maschine ist mit einem Lastwarnsystem fiir den Birstendruck ausgestattet.

Wenn die Birstenlast aufgrund einer Anderung des FuBbodentyps ansteigt, kann der
Druck manuell durch den Bediener angepasst werden. Verwenden Sie dazu den
Einstellknopf links von der Steuersaule.

Drehen Sie ihn entgegen dem Uhrzeigersinn, um die Last auf den Birsten zu verringern,
und im Uhrzeigersinn, um die Last/den Druck auf die Biirsten zu erhéhen (s. Abb. 25).

yf ."' II II
1_1_E_Iltl.r_E|LI-
1 I £

ANMERKUNG: Die Laufzeit der Maschine kann sich
verringern, wenn mit erhdhter Biirstenlast
gearbeitet wird.
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Notausschalter und Hupe

Die TTV-678 ist mit einem elektronischen Bremssystem ausgestattet.
Nehmen Sie einfach Ihren Full vom Gaspedal. Daraufhin halt die
Maschine an.

In einem Notfall schlagen Sie auf den Notaus-Trennschalter.
Die Maschine wird daraufhin deaktiviert.

Um den Trennschalter zurlickzusetzen, drehen Sie ihn im
Uhrzeigersinn (s. Abb. 26).

Wenn Sie nach dem Zurlicksetzen des Notausschalters die
Maschine neu starten méchten, drehen Sie den Schaltschliissel
nacheinanader in die ,AUS*- und ,EIN“-Position.

Die Hupe befindet sich auf der rechten Seite des
Bedienfelds (s. Abb. 26a).

Stellen Sie immer sicher, dass der FuBRboden vorgewischt ist und dass die
entsprechenden Sicherheitsschilder aufgestellt sind.

Maschine im Einsatz

Um die Maschine zu starten, wéhlen Sie Vorwarts- oder Riick-
wartsbewegung aus, und driicken Sie auf das Gaspedal. Das
Saugsystem, der Wasserfluss und die Chemikaliendosierung
werden automatisch eingeschaltet, und die Maschine bewegt
sich vorwarts.

Die Mischung aus Frischwasser und Chemikalie wird durch die
Scheuerblrsten geleitet und gleichmalig verteilt.

Das Schmutzwasser wird dann von der Saugvorrichtung am
Flurwerkzeug aufgenommen (s. Abb. 27). Uberlappen Sie den
Scheuerpfad jeweils um 10 cm, um eine gleichméaflige Reinigung
zu erzielen.

Benutzen Sie die Maschine nicht auf Béden, die mehr als 19 %
(11°) geneigt sind.

Anmerkung: Denken Sie immer daran, die
Geschwindigkeit zu verringern, wenn Sie

Kurven fahren oder um Hindernisse mandvrieren.

Wenn es zu Streifenbildung kommt, wischen Sie die Blatter des
Flurwerkzeugs sauber (s. Abb. 28).

Bei stark verschmutzten FulRbéden verwenden Sie eine
,Doppelscheuertechnik®.

Scheuern Sie zunachst den Boden vor, wobei das Flurwerkzeug
angehoben ist, lassen Sie die Chemikalie einwirken, und
scheuern Sie den Bereich dann ein zweites Mal mit abgesenktem
Flurwerkzeug.
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Bedienung der Maschine

Ausbrechen des Flurwerkzeugs

Bei der Konstruktion des Flurwerkzeugs wurde eine Ausbrechfunktion integriert, durch
die es moglich ist, das Werkzeug sicher aus seiner Befestigung zu I6sen, wenn es sich in
einem Hindernis verfangen hat. (S. Abb. 29).

Um das Blatt an seiner Halterung zu befestigen, 16sen Sie zunachst die Ruckhaltevor-
richtungen am Geh&use des Flurwerkzeugs, und schieben Sie dann das Blatt auf den
Haltebugel.

Ziehen Sie die Ruckhaltevorrichtungen mit der Hand an.

(S. Abb. 30).

Das optionale seitlich versetzte Reinigungskit gibt dem Bediener zuséatzliche Flexibilitat. Das
Kit kann zur Reinigung schwer zu erreichender/nicht zuganglicher Bereiche benutzt werden.
Dricken Sie den blauen Zubehérschalter auf der Konsole (s. Abb. 31). Stellen Sie sicher,

| dass das Flurwerkzeug abgesenkt ist (s. Abb. 31.a), sodass nur die Saugvorrichtung arbe-
itet und alle anderen Funktionen an der Maschine deaktiviert sind.

Wenn das Flurwerkzeug angehoben ist, arbeitet die Saugvorrichtung nicht, und die
Leuchten auf dem Bedienfeld fangen an zu blinken. Die Maschine muss dann zurtickgesetzt
werden. Schalten Sie sie dazu mit dem Schaltschlissel erst aus und dann wieder ein.

Seitlich versetztes Reinigung-
skit (optionales Zubehor)
(606182)

TN\
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Reinigen der Maschine

irgendwelche Wartungsarbeiten vornehmen.

@ Stellen Sie immer sicher, dass die Maschine ausgeschaltet ist, bevor Sie @

Nach dem Einsatz der Maschine leeren Sie den Schmutzwasser-
tank mit Hilfe des Ablassschlauchs, und spulen Sie den Tank mit
Frischwasser.

Als nachstes entfernen Sie den Saugschlauch vom Flurwerkzeug
und spulen ihn mit Frischwasser.,

Leeren Sie jetzt den Frischwasserfank. Verwenden Sie dazu den
Ablassschlauch und spilen Sie den Tank danach ebenfalls mit
Frischwasser. (C)

Bevor Sie den Separator entfernen, ziehen Sie zunachst alle angeschlossenen
Schlauche ab.

Driicken Sie auf die Umschalter am Separator, nehmen Sie den Deckel ab, und spiilen
Sie mit Frischwasser.

Am Deckel befindet sich auRerdem ein Dichtungsgummi, der bei jeder Reinigung
untersucht werden sollte.

*Entfernen Sie den weilen Filter, spllen Sie ihn mit Frischwasser, und setzen Sie ihn
wieder ein.

WICHTIG:

Verwenden Sie die Maschine niemals ohne den empfohlenen Filter, da die Maschine sonst
beschadigt werden kdnnte.

*Entfernen Sie den Filter am Schmutzkorb, spilen Sie ihn mit Frischwasser, und setzen ihn
wieder ein.

WICHTIG:

Wenn der Schmutzkorb verstopft, kann sich die Saugleistung verschlechtern.

Der Filter am Frischwassertank befindet sich an der Ruckseite des Akkufachs und sollte
regelmaRig tberprift werden. Heben Sie den weilten Stopfen an, nehmen Sie den weilden
Filter heraus, spllen Sie ihn, und setzen Sie ihn danach wieder ein.

Stellen Sie sicher, dass der Tank leer ist und mit entsprechender Sorgfalt in der Nahe der
Akkus gearbeitet wird.

ANMERKUNG: ALLE VERSCHUTTUNGEN MUSSEN AUFGEWISCHT WERDEN,
BEVOR DER TANK ABGESENKT WIRD.
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Reinigen der Maschine

STELLEN SIE IMMER SICHER, DASS DIE MASCHINE AUSGESCHALTET

IST. BEVOR SIE MIT DER REINIGUNG BEGINNEN.

Das Flurwerkzeug

pe

Wenn Sie das Flurwerkzeug reinigen méchten, entfernen Sie den Sicherungsstift und ziehen Sie das Werkzeug
von seiner Halterung ab (s. Abb. 31). Spiilen Sie die Flurwerkzeugbaugruppe mit Frischwasser, und bringen Sie

sie wieder an.

Die Blatter des Flurwerkzeugs sollten regelmafig untersucht und auf Anzeichen von Verschlei® und Beschadigung
gepruft werden.

Das Ausbauen des Blattes ist einfach. Entfernen Sie dazu einfach die vier Haltestifte (s. Abb. 32), drehen Sie das
Flurwerkzeug um, und trennen Sie den Blatttrager vom Gehause (s. Abb. 33). Ziehen Sie die Blatter von ihren
Positionierungsnasen ab (s. Abb. 34), und untersuchen oder erneuern Sie sie gegebenenfalls.

Der Wiedereinbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Ausbau.

Uberblick iiber das Flurwerkzeug

1 Grundkoérper der Flurwerkzeugs

2 Hinterblatt 1

3. Blatttrager

4 Vorderblatt (geschlitzt) 2 =
5 Haltestifte x 4
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Laden der Maschine

STELLEN SIE IMMER SICHER, DASS DIE MASCHINE AUSGESCHALTET @

IST. BEVOR SIE MIT DEM LADEN BEGINNEN.

*Das Akkumessgerat zeigt den Ladestand der Akkus an. Wenn die Akkus vollstandig
geladen sind, leuchten alle LEDs des Messgerats (s. Abb. 36).

*Bei Einsatz der Maschine werden die Akkus entladen, und die LEDs des Messgerats
erléschen von rechts nach links.

*Wenn der Ladestand der Akkus so weit fallt, dass nur noch die rote LED leuchtet, sollte der
Bediener daran denken, die Maschine aufzuladen.

———#-
900000

*Wenn der Ladestand der Akkus so weit féllt, dass nur noch eine rote LED leuchtet (und zu
blinken beginnt), werden alle Reinigungsfunktionen automatisch deaktiviert, und der Bedi-
ener muss die Maschine umgehend zu einer geeigneten Ladestation fahren.

L oo

Das Bordladegerat tberwacht den Ladevorgang automatisch und schaltet sich aus, wenn
die Akkus vollstéandig geladen sind. Der Ladepunkt der Maschine befindet sich unter dem
oberen Tank. Vergewissern Sie sich immer, dass der obere Tank leer ist, bevor Sie
versuchen, ihn anzuheben (s. Abb. 37).

*Schliefen Sie das fir Ihr Land erforderliche Ladekabel (siehe Starterpaket) an den
Ladepunkt an, und verbinden Sie es mit einer geeigneten Stromversorgung (s. Abb. 38).

*Sobald der Netzanschluss hergestellt ist, leuchtet die rote Ladeanzeige. Um sicherzuge-
hen, dass die Maschine vollstandig geladen wird, lassen Sie sie 8 bis 12 Stunden Uber das
Ladekabel angeschlossen. Wenn die Maschine vollstdndig geladen ist, trennen Sie das
Ladekabel von der Netzstromversorgung und von der Maschine, und senken Sie den Tank,
wie vorher beschrieben, auf seine alte Position ab (s. Abb. 1a auf Seite 6).
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Freilauffunktion

Stellen Sie stets sicher, dass sich die Maschine auf einem ebenen

Untergrund befindet, bevor Sie den Bremsarm freigeben.
Geben Sie die Bremse niemals frei, wenn sich die Maschine auf einem

Gefille/geneigten Untergrund befindet.
Schleppen Sie die Maschine niemals mit angezogener Bremse ab.

Die TTV-678 verfugt tber eine Freilauffunktion, mit der der Bediener die Maschine bewegen/abschleppen kann.

*Die Motorbremse wird geldst, indem Sie den Bremsarm an der Seite des
Antriebsrades 6ffnen (s. Abb. 40).

Ihr Starterkit enthalt einen Bremsl&seschlissel (329945, s. Abb. 41), der
zwischen dem Bremsarm und dem Antriebsgehduse eingesetzt werden
| kann (s. Abb. 42).

*Sobald der Schlissel eingesetzt ist (s. Abb. 40), ist die Motorbremse
vollstéandig geldst. Die Maschine lauft jetzt im Freilaufmodus.

When towing the machine ensure that a suitable tow bar is used.
Care must be taken when towing; maximum speed to be no more than 7kmh.
The machine can be towed from the front bar as indicated (see fig.43).

WARNUNG!

WENN DIE BREMSE FREIGEGEBEN IST, LAUFT DIE MASCHINE IM
FREILAUFMODUS UND VERFUGT UBER KEINE BREMSVORRICHTUNG.
DESWEGEN MUSS BEIM ABSCHLEPPEN EINE STARRE
ABSCHLEPPSTANGE VERWENDET WERDEN.

*Denken Sie daran, den Bremsldseschlissel zu entfernen, wenn Sie |hr Ziel
erreicht haben/bevor Sie die Maschine einsetzen.
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Akkupflege

Um sicherzustellen, dass die Maschine ihre maximale Effizienz erhélt, und um die Lebensdauer der Akkus zu
verldngern, fithren Sie die folgenden einfachen Schritte aus:

Bei normalem téglichem Einsatz:
Laden Sie die Akkus unabhangig von der Betriebszeit der Maschine nach
jeder Verwendung wieder auf (s. Seite 18).

Position auf dem Anzeigefeld fiir Lade-LED-Sequenz.

O Gelb: - Ladt normal, MAX. 23 Stunden

Q Blinkt gelb: - Ladevorgang abgeschlossen (Erhaltungsladen),
MAX. 1-4 Stunden

‘ Grin: - Vollstéandig geladen

Rot: - Ladevorgang automatisch gestoppt, MAX. 27 Stunden
Netzstecker ziehen

*Laden Sie die Maschine nach der Verwendung wieder vollstandig auf. Lassen Sie die
Maschine nicht im entladenen Zustand stehen.

Bei unnormaler Benutzung, d. h. wenn die Maschine ldngere Zeit
nicht aufgeladen wird, empfehlen wir, die folgenden Schritte
auszufiihren:

*Wenn die Maschine 30 Tage oder langer ungenutzt bleibt, missen
die Akkus vor Beginn diese Zeitraums vollstédndig geladen und die
Akkusicherungen entfernt werden. Verwenden Sie dazu die enthaltene
Maxi-Abziehvorrichtung fir Sicherungen.

Akkus sollten alle drei Monate neu aufgeladen werden.
Laden Sie die Maschine am Tag, bevor Sie sie wieder einsetzen,
vollstandig auf.
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Fehlerbehandlung

Numatic-Fehlersequenzen — VARIO MK 1 - 2
DOC-Revision 1.0

Vario-Betriebsmodi: Fahrmodus, Schlummermodus, Fehlermodus:
Fahr-/Leerlaufmodus: Kontinuierliche Anzeige des Akkuladestands — Normaler Betrieb.
Schlummer-/Ruhemodus: Akkuanzeige blinkt alle 5 Sekunden. Zeigt, dass die Maschine langer als 20 Minuten im
Leerlauf war. Die Vario-Funktionen werden deaktiviert, schalten Sie die Maschine mit dem Schlissel aus und wieder
ein.

Fehlermodus: Die Akkuanzeige blinkt schnell. Die Vario-Funktionen werden deaktiviert. Beheben Sie den Fehler, um
den normalen Betrieb wieder aufzunehmen!

1) AKKUANZEIGE BLINKT SCHNELL: Zeigt einen Fehler im Steuerungssystem an. Der Vario wird deaktiviert und
kann erst wieder gefahren werden, wenn der Fehler behoben wurde. Halten Sie sich beim Lésen von Systemfehlern
an die folgenden Richtlinien. Anmerkung: Fir die Fehler 4, 7 und 9 wurden zuséatzliche Definitionen fir mdgliche
Fehlerursachen hinzugefiigt:-

S ’ = 1 Balken blinkt schnell
: A R N RN N B

Akkus sind wenig oder nicht geladen — die Betriebszeit ist sehr stark eingeschrankt.
*Laden Sie die Akkus umgehend auf!

Méglicherweise sind die Verbindungen an den Akkus, am Controller oder an den

Sicherungen schlecht.
*Schalten Sie die Maschine aus, und nehmen Sie die Sicherungen heraus, bevor Sie die
Verbindungen uberpriifen.

Akkus lassen sich nicht laden:
*Prifen Sie die Akkuspannungen einzeln.

Akkus werden nicht geladen:

*Prifen Sie die Akkuspannung und den Ladestrom.
*Prifen Sie die Verbindung/den Kabelbaum am Ladegerat und das Ladegerat selbst.

= 2 Balken blinken schnell

___q
lll.l!.

Uberspannungsfehler (oder Kurzschluss) am Fahrantrieb aufgetreten:
*Schalten Sie die Maschine mit dem Schlisselschalter aus und wieder ein, um den normalen Betrieb
wiederaufzunehmen (nur MK2)

Der Fahrantriebsmotor ist getrennt oder seine Verbindung ist schlecht:
*Schalten Sie die Maschine aus, priifen Sie die Verbindung bzw. den Kabelbaum zwischen dem
Antrieb smotor und dem Controller.
*Priifen Sie die 40/50-A-Sicherung hinter der Lenksaulenabdeckung (nur MK1)

= 3 Balken blinken schnell

== | g
.l-..!l‘

Uberspannungsfehler (oder Kurzschluss) am Biirstenmotor aufgetreten:
*Schalten Sie die Maschine mit dem Schlisselschalter aus und wieder ein, um den normalen Betrieb
wieder aufzunehmen:

Der Burstenmotor ist getrennt oder seine Verbindung ist schlecht:
*Schalten Sie die Maschine aus, priifen Sie die Verbindungen/den Kabelbaum zwischen den Biirsten und
dem Controller — Prufen Sie den Motoranschlussblock unter dem Gehéuse, hinter dem Schmutzfanger.
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= 4 Balken blinken einige Male, danach folgen zwei
Sekunden Pause. Die Anzahl der Blinksignale zwischen
den einzelnen Pausen bestimmt den Fehlertyp wie folgt:

Nachfolgend finden Sie die Blinksequenzen fir vier Balken:

1 - Blinken — undefinierter Fehler
2 - Blinken — Fehler der Verbindung des Ersatzelektromagneten

= 5 Balken blinken schnell

Der Vakuumpumpenmotor ist getrennt oder seine Verbindung ist schlecht:
*Schalten Sie die Maschine aus, prufen Sie die Verbindung/den Kabelbaum zwischen dem
Vakuumpumpenmotor und dem Controller.

= 6 Balken blinken schnell

Das Steuerungssystem unterbindet den Antrieb. Schalten Sie die Maschine mit dem Schllsselschalter aus und
wieder ein.

=7 Balken blinken einige Male, danach folgen zwei
Sekunden Pause. Die Anzahl der Blinksignale zwischen
den einzelnen Pausen bestimmt den Fehlertyp wie folgt:

*1 x Blinken — Fehler beim Gaspedal Stellen Sie sicher, dass das Gaspedal nicht betétigt wird, bevor
der Sitzschalter eingerastet ist, oder der Sitzschalter ist wahrend der Vorwérts-/Ruckwartsbewegung kurzzeitig
freigegeben (nur MK2).

*2 x Blinken — Notausschaltung eingeleitet, Notausschalter freigeben, seitlich versetzte Reinigung mit
angehobenem Flurwerkzeug ausgeldst, Fehler [6schen und Maschine mit Schlisselschalter aus- und wieder
einschalten, um den normalen Betrieb wiederaufzunehmen; oder auf Kurzschliisse zwischen 0 und 5 V prifen —
Kabelbaum und Verbindungen prifen

*3 x Blinken — Kurzschluss Saugsystem

= 8 Balken blinken schnell

= 9 Balken blinken einige Male, danach folgen zwei
Sekunden Pause. Die Anzahl der Blinksignale zwischen
den einzelnen Pausen bestimmt den Fehlertyp wie folgt:

Nachfolgend finden Sie die Blinksequenzen fur neun Balken:
*1 x Blinken — Prifen Sie, ob die blinkende Signalleuchte richtig funktioniert. Ausgangsfehler entdeckt
(Kurzschluss)
*2 x Blinken — Prifen Sie, ob die Hupe richtig funktioniert. Ausgangsfehler entdeckt (Kurzschluss)
*3 x Blinken — Prifen Sie, ob die Wasserpumpe richtig funktioniert. Ausgangsfehler entdeckt (Kurzschluss)
*4 x Blinken — Prifen Sie, ob die Waschmittelpumpe richtig funktioniert. Ausgangsfehler entdeckt (Kurzschluss)
*5 x Blinken — Solenoidbremse getrennt. Priifen Sie die Verbindungen (Kurzschluss)
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Versorgungsspannung wurde Uberschritten
1) Priifen Sie die Akku - und Motorverbindungen.

2) Andere Sequenzen auf der Akkuanzeige:-
Anzahl der leuchtenden LEDs auf der Akkuanzeige nimmt schnell zu/ab
*Gaspedal wurde beim Start des Vario gedriickt. Setzen Sie das Gaspedal zuriick, um den normalen
Betrieb wiederaufzunehmen.

Fehlerbehandlung

Problem

Ursache

Lésung

Maschine funktioniert nicht

Fehlende oder defekte Sicherungen
Schlusselschalter auf ,AUS*
Akkustand niedrig

Trennschalter der Maschine auf ,AUS"
Maschine ist angeschlossen und ladt

Sicherung ein- bzw. ersetzen (Seite 6)
Schlusselschalter auf ,EIN* schalten
(Seite 6/11)

Batterien laden (Seite 18/12)
Trennschalter zuriicksetzen (Seite 14)
Ladevorgang beenden (Seite 18)

Saugsystem arbeitet nicht

Bodenwerkzeug angehoben
Schmutzwassertank voll

Bodenwerkzeug absenken (Seite 11)
Schmutzwassertank leeren (Seite 16)

Schlechte Wasseraufnahme

Schmutzwassertank voll
Verstopfter/blockierter Saugschlauch
Lockere Schlauchverbindungen
Schmutzkorbfilter verstopft/bockiert
Separatorfilter verstopft/blockiert
Schlechte Separatordichtung
Beschédigte Separatordichtung
Besché&digter/geschlitzter Saugschlauch
Beschédigte Bodenwerkzeugblatter
Akkustand niedrig

Schmutzwassertank leeren (Seite 16)
Entfernen und reinigen (Seite 16)
Verbindungen schlieen (Seite 16)
Entfernen und reinigen (Seite 16)
Entfernen und reinigen (Seite 16)
Reinigen und wieder einsetzen (Seite 16)
Erneuern (an Serviceabteilung wenden)
Erneuern (an Serviceabteilung wenden)
Erneuern (an Serviceabteilung wenden)
Akku nachladen (Seite 18)

Keine Birsten-/Scheuerfunktion

Bursten nicht montiert
Burstendeck angehoben

Uberprifen und anbringen (Seite 8)
Birstendeck absenken (Seite 11

Wenig oder kein Wasserdurchfluss

Frischwassertank leer

Filter am Frischwassertank blockiert/
verstopft

Falsche Einstellung fur den
Wasserdurchfluss

Birstendeck angehoben

Frischwassertank fiillen (Seite 9)
Entfernen und reinigen (Seite 16)

Nach Wunsch einstellen (Seite 12)

Birstendeck absenken (Seite 11)

Wenig oder kein Fluss der
Dosierlésung

Chemikalienbehalter leer
Dosierlésung falsch bemessen

Dosierbehalter fillen (Seite 10)
Nach Wunsch einstellen (Seite 12

Maschine stoppt mittendrin einfach

Zu hohe Last auf dem Birstensystem

Maschine mit Schliisselschalter zurtck-
setzen und Birstenlast entsprechend
dem Fulibodentyp verringern (Seite 13)

Maschine arbeitet in der
Ruckwartsbewegung nicht

Absenken des Bodenwerkzeuges fuhrt
zu blinkender Batterieanzeige

Bodenwerkzeug anheben (Seite 11)

Diagnosesoftware erhalten Sie bei Ihrem Servicetechniker.
Wenn Sie das Problem nicht beheben kénnen oder wenn es zu einer Stérung kommt, wenden Sie sich an lhren Numatic-Handler
oder rufen Sie bei der Numatic Technical Helpline an unter +44 (0)1460 269265
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Recommended Spare Parts

POLY BLADES: PAGE: DRIVE MOTOR SPARE PARTS:

206978 - Poly/ Blade (650mm) (Rear) 41 208145 - Wheel (Tyre) 27
606157 - Blade Set (650mm) N/A 208146 - Armature Brush 27
606158 - Blade Set N/A 208147 - Motor Brush 27
206949 - Poly Blade (850mm) (Front) 42 208148 - Friction Disc 27
206950 - Poly/ Blade (850mm) (Rear) 42 208149 - Rubber Gasket 27
FLOOR TOOLS: 321506 - Brake 27
606183 - TTV Squeegee Assembly (650mm) N/A 208151 - Pinion 28
606177 - TTV Squeegee Assembly (850mm) N/A 208152 - Steering Chain 28
RUBBER SIDE SKIRTS: 208153 - Steering Chain Master Link 28
206947 - Splash Skirt 25/26 OPTIONAL SPARES: - E‘

329843 - Splash Skirt Fixing Strap 25/26 606200 - Vacuum Silencer

BRUSHES:

606152 - Polysbcrub Brush N/A

606151 - Nyloscrub Brush N/A

606153 - LongLife Brush N/A

606155 - Pad Drive Brush N/A

GENERAL REQUESTED SPARES:

229987 - Blade Holder Moulding (650mm) 41

229988 - Blade Holder Moulding (850mm) 42

206953 - Floor Tool Detent Pins 41/42

206951 - Floor Tool Quick Release Knobs 41/42

208167 - Spare Keys 33/34

208163 - Seat Pressure Switch 39/40

208164 - Amber Lens 39/40

208165 - Bulb 39/40

208166 - Mounting Ring 39/40

206439 - Basket Filter 39/40 3

221047 - 40A Battery Fuses (TTV 678/ 300T) 37/38

230104 - 30A Battery Fuses (TTV 678/ 400T) 37/38

208191 - Vac Hose 39/40

208192 - Suction Hose 39/40

208042 - Gas Strut 35/36

229834 - RH Side Buffer 25/26

229835 - LH Side Buffer 25/26

303809 - Chuck Assembly 29/30

206933 - Forward / Reverse Switch 33/34

208077 - Bottom Tank Filler 35/36

206944 - Top Tank Float Switch 39/40

206939 - Rear Wheels 25/26

208048 - Display Panel Membrane 33/34

321458 - Brush Motor (Leads Extended 100mm) 29/30

321459 - Brush Motor (Leads Extended 400mm) 29/30

321460 - Brush Motor (Leads Extended 300mm) 29/30

208169 - PG Controller 31/32

321406 - Water Pump 35/36

321417 - Dosing Pump 35/36

205112 - Batteries 37/38

321450 - Amer Drive Wheel Unit 25/26/27

208118 - Non return Valve Assembly 35/36

219452 - 100mm Hole Plug 35/36

303880 - Vac Motor 39/40

208104 - Steering Knob 31/32 :

606167 - Batteries & Cabling for Additional 2 Battery Kit N/A

206959 - Squeegee Lifting Cable 33/34

606168 - Off Aisle Accessory Kit 15

329945 - Brake Disengage Key 19
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DRAWING: EXP-1034
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 Numatic International Spare Parts

| NB: FOR WIRING SEE DRAWING: WD-0359

Model No: Vario Chassis / Drive Motor Assembly

[
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'Numatic International Spare Parts

:Mcdai MNo: Vario Chassis / Drive Motor Assembly

LITEM WD) [NERCRIFTIN

[GOMRFERTE

AlRndE [CHASEE WELDED ASSEMBLY |SAIMTED A2 THRACT E SHET)

| 20EDEED (2E4MK DIAMETER WHEEL
F N L |f'.1.1~'1 HEMMY Wit EHES
4 | Zie34n M1 SINGLE COIL WASHER.
) Zg*._H_E}IL'I M‘1IZ. & .EWM LEING SCMCEET I:tL.'I (] ] HI:AL'A FIAINLESS STEEL SUHEW
& | 30377 |TOPBOTTOMLIFTIMG PLATE WELDED A3SEMBLY
_'|" Ih.-.i ?’E_Ilt Flwal 1 WHE WEeLL=D A.:-hI':MH.L'r
G| 2tand? ek a0kl LoNG SOGKET DUTTON NEAD BOLT
b | ZoARSd ISFIR0 ERACER
i0 | @roapdl [WME ETAINLESS STCEL MYLGH INSCRT RUT
SR 1 |.F'F’.LJEE!'.‘.FF'H'N“
| PnGEAY [SLDE NVLON SPAECER
i3 | FoRER3 [WERTIOAL WYL DM BFRAGER
g i PIwaT AXLE
15 | madds [12dM EXTERMAL CIRCLIP
| atnpat [MB R §10kS LONG HERAGDNAL HEAL HUL | NG FLATED
i7 | Foeasy [SPRIMG
i | e [STEERING SYETEM
19 | 3FE1450 (MCTOR WHEEL & MODIFIED BRAKE LEAD ASSEMELY
![_I AETRGE |EI-‘I.AE-|—' L1AJJ'-I.LI
51 | zioron |ME K 2k LONG HEXBOLT
.'-'? ml}ﬂ F'E1,,:NM ]{ Rl.'lr.ﬂ.rll'i'l 1.3 Nl.';n ""E.FP.I Fii FNI_’.I"'-'\. F.I ,ﬁ.E-hT. F'F.|[ YEATER FLE.IIIHINLT..
&5 | G384 INUTSERTED BRUSH DCCK MICROSWITCH BRACKET
| ZE0Asd [ENAR ACTION SWTLHE
55 | OO (S K TGRS LONGBLGT SCREW
_FR | ETEERT MG PLIRRM.A WASHER
57 | 216070 (143 MYLOM INSCAT MUT
FA | 7Opd5 (WS X TRES LONG POFI PRk BEME SOREN
] dHUnen ETANIARLD l'_ﬂil'_":'.'lrﬂl': |
30 | FE5E0R [SIDE DD RUNMMER WELDED ASSEMELY
1| timat [MBE FLAST I WASHER
52 | sossil |aIEIE PO ADJUSTER SR&CKET WELDED ASSEMELY
43 | dend i (B FCIHM G S LAMLESS STEEL WAt HER -
M | 206070 |EXTENSION SPRING
m | 2tnn [ME FURM A WASHER
36 | 2ropde |MESTAINLESS STEEL MNYLOH INSCRT HUT
37 | Z1A005 (M5 FORM G WASHER
| ETE (B RELOM IHEERT B
39 | 2ioEp [MA0 NYLDON IMSERT KUT
a0 | smmpar [SRLSH DEGE FOOT FEDAL LATGH
41 | #5610 12 MM DIAWETER ¥ 185 & 12.5MM LGHIG STAINLESS STEEL TUBE
4 | wsnaan [EpaiEH
43 | 2epi2 |M19 FORK E WASHER
44 | FUE0IR BRUSH PEDAL LATOH SPRING
45 | 2pongd  (RESHT HARND SIDE 200 MOULDIMG
af | Z7AE3E [LEFT HAKNE SINE FOD MOLULTRG
47 | de1ar [oomMed OWHELL PMGDiriED]
AR | FAREE MAT K EIMM L DRG HEE FEAT A0LT 7#/F
a5 Axbibad hFLﬂ.E-H HI-".IHI I-I:I".IH{! .:I I'-|':II'-'
ED | 210047 [ME X 10MM LONG POZ] PAN SEMS STREW
1 ARG |%x THAR LORNE SOCKE T AR SCAEW
| E2 | 503T95 |QUICK AELEASE TUBEFLATE WELDED ASSEMELY
A P ST ] L'II:EN.I Fiks
B4 | 206ET |SPLASH BKIRT
] SEHEYHCME FORM A S TN ESE = 1EEL WASHER
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Numatic International Spare Parts

Model No: Vario Motor Wheel & Brake Assembly

234604
ORAWING, EXP-1032
05200

155:A02

ME: FOR WIRING SEE DRAWING: WD-0359

[FOS: | MEMNG: |DESCRISTION: COMMENTS:
HRT4E | WHEEL
2| a0BidE |ARMATURE BRUSH
E B4 | MOTOR BRUSH
1 Z0B4E  |FRICTICN DISC
5 F0R14% |RUGOCR GASKET
2 V1506 |MODIFIED ELECTROMICALLY RELEASED SRAKE GV PINIDN & SCREWS

235470 0410 AO7
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234605

Numatic International Spare Parts

Model No: Vario Motor Wheel Gearbox Assembly

DRAWING: EXP-1033 I55:A02

111112008

NE: FOR WIRING SEE DRAWING: WD-0359

)

COMMENTS:

PO | TTEM MCE | DERCRIFTHIM:
1 SRTET [PIRICH
2 JON152 [STEERING CHAIN
i SN [STEERING CHAIN MASTER LINK

235470 0410 AO7
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Numatic International Spare Parts ;ﬂ\ﬁmﬁ e v
Model No: Vario Brush Deck / Lifting Link Assembly  jooizo0e |

WB: FOR WIRING SEE DRAWING: WD-0358
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Numatic International Spare Parts
Model No: Vario Brush Deck / Lifting Link Assembly

[P0 TEM NO, [DESCRIFTION.

COMMENTS!

1| 3064 |SRUEN DECS PEDAL AR WELDED ASSEMBLY

2| 30ual7 |SRUBE DECK HEAS LMK

99240 | 15RM LONG S5 E0M TUGE
31211 (RN LONG SILIGON TLIBE

| 32BE1E |SREH DECH CEMTRE FINOT

| Al WELDED SRLISH DECH RIGHT PV sPedTED ANMTHHAGITE GHEY)

404IET  (RIGHTHAND BRUZH DECK WEISHT (PAINTED ANTHRACITE SREY)
0436 |LEFTHAND BHUSH DECK WEIGH! (AN T ED AN T HRADTE GHREY)

&
4
=]
G| AndEy WELDEDARLIES DECK LEFT PAVOT |PAINTED aXNTHRACITE GREY]
!
fi
g
i)

| 33145E |EMD BRUSH DRIVE MOTOR JLEADS EXTENDED 00|
| A0 [FMD BRUSH DRIVE MOTOR (LEADS EXTEMDED 4208k}

12 | 321480 |EMD BRUSH DEIVE MOTOR ILEADS EXTERDED 30000

(13 | a0sase [CHUCK CASTING
| 14 SEETd [ GHOOVED FIN

{13 | 218307 InE SORKM B WASHER
T8 MIGESY [MOTOR ROLINTING SPACER

| 97 | #BIEE |ME MYLONM |IKSERT MUT

| 38 | 15534 |G X000 LONG HEX BOLT

G0 | ZIEE1h |ME X B0 LONG S IAINLESS STEEL HEXAGONAL HESD BOLT

| =0 | mErd [PUSH N GARDED FASTENER
[ #1 | 20RT18 |50MK DIAMETER BLAGK WHEE

L& E1RdAE M0 FORM & WABHER

21 Easab D R 40K LCNG HES BOLT

R T e T A

25 | MR AR BULSHEAD CCIMMI:C-'I_'CIFE
B g0kl |SRUSHE DECH PG PIN

| EF | 20B35E |SHOULDERED BUSH- B12.08MM IID

S19157 Ak EXTERMAL GIRCIP

| E1EREE  IME NYLON WASHER

| Ao [RRUSH DECR SRRING PIVOT BRAGKET

S1E70T | 3 20 LONG POCE) PAR STAIMLESS STEEL BCREW

| 20BA0[SRUISH DECE AOTATION SFRING
| 21443 |EmM LD K 95N LONG SPIROL SPACER (STAINLESS STEEL)

| F1005E | WA 25N LONG POZ) PAN SCREW

[ 21o5a7 [16.3000 QM 3 & TRMR D ¥ 15 SEMM LONG NYLON SPACER

21B3TE M3 X 4000 LONG POZLCOUNTERSUNS SCREW

FHIERT ICEMTRE BWITOH OPERATING LEVER SOLILTHNG

219804 [SWITCH COMPRESSION SESING

S1R005 [R5 FORK G WARHER
FIBITE |MS MYLON INSERT MU

e e e e ey e

_Z0BTEE | TERKMINAL SLOTK

S0 (G X ABMM | ONE BEXAGONAL HEAD BEREW

S1EHI0S M5 FORM A STEEL WASHER

RIS |[CHUGK DOME
UEHGT_|DRIVE SYSTEN SPRING

e el o o o

126327 |[BRUSH DECH TERMINAL SPLASH GAURD

| MG |PIVOT TUdE

218302 [M12FORM B STAINLEES STEEL WASHER

| Bt [PASOT TLIRE A
| EsTO M0 TOMM LUMG HEX BOLI

821 |10 FOREM E WASHER
S18EE M0 PEMNY WATHER

| L E1RRRE (A X 4B LONG SOCHET BEUTTON STAINLESE STEEL HEAD BOLT

| 391181 |LEVER PIVOT SPACER (55 10 O0T1 AR LT 2 2400 [ ONIG]

| E1BITE I8 MY LOM INSERT MUT

] FN A el 1 ol o

210341 W10 X 35NN LONG HER BOLT
d2EH0F SO0 PERAL HIMGE HRAGEST

ra
L

219311 [PLASTIC WASHER

WEATJUE A DIAMETER A 1805 5 MR LG STAIMLERS ATEFL TLIRE

| 391231 [FOOT PEDAL GRIP PAD

o
—

| Fanad |aXial FERRITE BEAD
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Numatic International Spare Parts 234608
E - DRAWING: EXP-1036 155:404
Model No: Vario Steering Column Assembly 17/03/2009

NE: FOR WIRING SEE DRAWING: WD-0359
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Numatic International Spare Parts

Model No: Vario Steering Column Assembly

POSITEM N0, | DESCRIPTICHN,
[ [ a0dn4f |ETECRING COLLMN WELDED ASSEMOLY (MANUAL YERSIOH ) sPAINTED ANTHRACITE GREY) [ IURS METER MACHINGS LSE A5+
[ | pompen |CROBMME | jEEA 1)
3 | 303817 |BAUSH PRESELRE ADJUSTMENT TURE WELD ASSEMILY
| 4 | 220p6d |BRUSH PRESSURE ADJUSTMENT SLIDE
E | 219064 |ME X 35MK LONG HEX S0LT
§ | ATONE | ME RYLON INSERT MUT
[ TEUME [ME FORM O WASHER
[ B | 218816 |MEX S0MK LONG STAINLESS STEFL HEXAGOHAL HEAD BOLT
B E1094n | MBI EORM A WASHER
10 | 20B016 |MANUAL SRUSH DECK ADJUS TMENT SPRING
1| 2Ta806 [Ma e TOMM L ONG SOCKET AUTTON HEAD AOLT
12 | 231103 |5AMM LONG X 10MM DIAMETER STAINLESS STEEL TUEE
15 | 219076 | M NYLON INSERT NUT
|4 | B0SEIE [T TMM CIAMETER X 180X S SMM LONG STAINLESYS STEEL |UBS
15 | 218012 [0 TORM E WASHER
G| 218510 MK 25N LONG SOCKET BUTTON HEAD STAINLESS STEEL SGREW
(97 | 219511 |PLASTIC WASHER
U1 | F10E40 [MI0HYEON INSFRT NUT
19| FERIE |UNIVESRSAL JOIN]
[ 20 | 206Rd0 |STECRING SHAFT
| 27 | 2ORsGh [WHEEL BUR T SUTT 308K STEERING WHEEL !
| 22 | 206841 |3I0MM STEERING WHEELTHW CENTRE CAR
20 | #1R0a7 | MEFORM BWASHER
|24 | Eunen [MESINGLE COIL WASHER
25 | 219455 |ME ¥ 20MM LONG HEX HEAT SCREW
5| poenal |GUE TR E BOLT PLAIN BEARING 200M 1D
[ 27 | B19E1E |ME ¥ 16MK LONG POZI PAN SCREW
| 26 | 710783 [ME % 8 L ONG BLACKODISED GEUS SCREW
20 | C18010 | ME FORM A WASHER
| 30 | 2189836 |ME ¥ Z2MM LONG SOCKET DOLT
| 31 | #0Etel PO CONTRULLER (Tro=HD 1031 (MED
Az | 321407 [HORN & LEAD AZSEMBLY
35 | Ea1idan |TERMINAL RLOGK 14 POLE X 4 WAVTERMINAL S
[ 31| ZI0702 |FUSE HOLDER RATED AT £ AMPS
(36 | #1001 |70 AME AR FLISE
36| PUD0S |ME FORM O WASHER
[ 37 | 220033 |ME ¥ 35MK LONG POZ] PAN SCREW
15| 210046 |ME X TEMM LONG POSI BAN SEMS SOUREW
30 | C10E06 | M1 FORM AWASHER
A0 | 21500 | KA 200K LONG POZ)PAN SCREW
41 | 218083 |MA NYLOM INSERT HUT
22 | ZACIE |M5SHAKEPROOT WASIHER
L3 | PuBed | MG MM LOND POS PAN SCHEW
44 | Z0RG21 [1EW {1 INCH) SNAF BUSHING
26 | 21REGA | R0 1 GME X 90K LONG 515 THREADED BAR
46 | 219031 | A% (STAIMLESS STEEL) MAD HEX LCCK NUT (HALF NUT)
27 | TR0 M0 FORM A WARHER
| 4B | EimEed [NYLON WASHER CIBMM D00 X TR D X I THICK
28 | 520865 |BAUSH PRESSURE ACJUSTMENT GRACKET
S0 | ZIUBSD |HELEASE BANDLE
51 | 221276 |SOMM LCHG DIF MOULDED HANDLE COVER
2 | A0B0eE |LORE KHNOE M10 X1 SMM X GO0 DIAMETER
bE |04 |S1EERING WHEEL KNOS
| 54 | 331185 |PEOAL LATCH RELEAST ROD
|55 | E0B0En [O0TTER FIN AN B8 T
56 | S20EAS |STEERING COLUMN SPLASH GALRD
57 | PIEYTE | HOWIRS METER
| 55 | 210800 |ME ¥ 16MM LONG STAINLESS STEEL SLOT SCREW
50 | 219507 |MI STAINLESS STCCL FULL NUT
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234609

DRAWING: EXP-103T

' Numatic International Spare Parts

Model No: Vario Front Moulding/Lever/Panel Assembly | 24010

R

CF

@ B @@

235470 0410 AO7



Numatic International Spare Parts
'Model No: Vario Front Moulding/Lever/Panel Assembly

{POS | TEM MO | DESCRINTHIN

CORMENTS.

9 FAGAGE  |BTEERIMNG [0 LI B0 TIMG
B | POEINE |DOR GASKET
3| UEaG7 |REY PANEL GASKET
4 | I0E1BE |JSD CONTRAOL DANCL [ PCE (ME2)
5 | 420116 |KEY & £ 5TOP PANEL [FAIMT EC GRAPEITE GREY WACHINES BILAT EEFCIRE 12:07/08 UES 407 [SELE
R | pOEI4E |HIDE OM CHSPLAY FANEL MEMBRANE (FENAL VERSION)
7| HIBLZE |KEY & E STOP OVERLAY STIGRER
§ | 20831 |[PADDLL SWITCH
8 | 321448 |[HORN SWITCH & SOLDERED LEAD ASSEMELY
0 | JNBTEE [KEVSWITCH (7 POSITION]
'1:I | §'1.;!-'." KEY .b'i'l.'l [iH .lll'Tl..IFq.‘ OR: HI I'Il:_.I'E
42 | 2089071 |CMEAGENCY STOP (ADIES) 200 DIAMETER BLTTON
13 | I0R09E |SWITCH SLOCHK (SIMGLE POLE ! 2 POSTION: (ADTSI15)
14 | 220845 |BLUE ROCKER SWITOH
_'].J { ;‘19."'“'! MH FEIHM,&WAF;HFFI
G | 1610 |MH SHAKEPROOF WASHER
17| 210806 |ME X FOAMM LONG SOCSET DUTTON HEAD BOLT
18| F108EE M8 X ADMM LONG SOCHET BOLT
1 FIERE M4 FORM A STAIMLESS STEFL WASHEH
21| 219230 b X 100 LONG SLOT SGREW
| 404350 |LCVER SWITCH PLATE PANTED DLACH
22 | 257537 |CENTRE SWTCH COCRATING LEVER MOULTING
T3 | 719557 |15.590M CuD X 5 1EKS 1D X 1558 LONG 5YLON SPACER
74 | 375430 [ EVER SWITEH PLATE 7
28| JURE MA MYLON INSERT WUT
23 | 215575 |M5 X 2EMM LONG POZI PAN STAINLESS STCEL SCADW
E7 | Z1BI0E M5 FORMASTEEL WASHER
78| FIBIOE |5 FORM G WASHER
S| 219064 MG X 20 LONE POZIPAN SCREW
30 | J10500 |69 X 18MM LOMG STAIMLESS STECL SLOT SCROW
31| 220asa |SNAD ACTION SWITCH
a3 1 HnIIT |I'|.1:1 FLaHR & WARHFR
..f_-j ] Z.':I BlCI'.:'IZ‘I [t N"\"I l:,'.lhl IﬁbF RT h.IIJT
da | dioeod LSEITOH COMPRESSION SPRING
35 | 08790 | VIR PIVOT/SCLECTOR DLATE WELDED ASSCMDLY
38 | 320012 |STEERMNG COLUMN COVER
37 | J0BISE |LIFTING CABLE ASEEMBLY [INGLUDES 1TEME 57A &7B.a7%0 570 37E
S50 FHELAT el TEER MK §
578 | MOEIAE (CABLE U BRACKET FiN
370 | Z0B1584 |IMNER CAGLE
370 | Z0RIST |CABLE LU BRACKET
3TE | Z0E1SE |CAB_E MIPFLE
B | FIBAGE MR MYLOD HALE NUT (S T8N ERSSTEE )
B8 AT |LEVER DIVOT SPASER (305 10MI OT BRI U0 3% 240 LOKE)
40| 210597 |COMPRISSION SPRING
11| J1BAE |10 FOSEM A WASHER
4:.? HT_IEFB!-EI I I-'!.'I-F[ i P.TF '.-".'I—' [] A_“-\.hFMF\I '
47 | J165PE |Md FORMA STAMLESS STEEL WAZHER
42 | 21DATE - |A8 NYLON (NSERT NUT
45 | 206997 |LEVER HANDLE MOULDIMNG
d4r; FiEid P |I'|.1F| EATalMNl F=5 STERL MY LOM IMSERT T
47 | F18045 IS X MM | CINGT RO RN BEME SUEBW
_@Jﬂwmmfﬁ
49 | APEA0E |WVARIC PCO PLASTIC COVIR CLATL
50 | JOB1AT |SPARE SET OF HEYS (E KEYS)
5-1 ] ?1]?!343 ='T1E I'_..['I'u'l.--| it Ell.]lIF_H.E F\.IF]FEIP.FJHI- '-_ul'l.'F_
Gtk | a0wrrE |DOMED PCE OUTER SEAL

235470 0410 AO7

35




DRAWING: EXP-1038 I55:A02

23610
22042009

B!

SEODDDD DD 6D @

36

Numatic International Spare Parts

Model No

Vario Bottom Tank / Pump f Pedal Assembly

NE: FOR WIRING SEE DRAWING: WD-0359

BEEE &

_“.“.. Wu. m_

BEE® § 2 H00 609

¢ v -

235470 0410 AO7



Numatic International Spare Parts

Model No: Vario Bottom Tank / Pump / Pedal Assembly

(PGS, [TEM NO. |DESCRIFTIDN. COMMENTS.
1| 22005F ([SOTTOM TANK MOULDING
2| FUBOTT |FILLER GAR
[ & | 215452 |1DOMM DIAMETER HOLE PLUG
[ 4 | somans |BARAEL FILTER
[ 5 | 206798 13/ INCH BSP MALE SWIVEL ELBOW X 12WMM TUBE
6 | midva |EINTER GONNECTOR
T | S1UNUE (23K 1D N 2 5PN SEC 110N [ RING
[ @ | S0BITS |TAP CONNECTOR FITTING
D apnadl |ACCELERATLR HiNGE FLATE
[ 90 | 216574 |NYLON SPACER
11 | Pe6005 |ACCELFRATDA CENSCRR
12| E1B20E_|MA FORMA WASHER
31 | 219783 |Md NYLON INSERT KUT
T | EVEIET |hd X 2UAIT LONG HOF] PAN SEME SCHEW
[ 45 | 210347 [M5 X 10MM LONG S0ZIPAN BEMS BCREW
8 | somsi |CIRCLIP BAR
[ 7 | 206047 |TORDION SPAING [LEFT HAND)
[ | 2106R6 |10k EXTFANAL CIRGLIE
10 | 320840 |ACGELERAICIR PECAL
[ 20 | 404087 |GILL SENS0ORACTIVATOR PLATE - PAINTED ANTHRACITE GREY
F1 | 219897 |nd4 A BMM LONG FOZ) BAN STAINLESE ST5EL SCREW
[ &2 | 391727 |ACCELERATOR GRIP FAD
21 | 200D [PROCERSED DOSING TANK MOULDING
24| 391216 _|aMM X 30MM LONG CLEAR POLYLIRETHANE TUBE
| 25 | MasaaT |PROCESSED BLUE GAR
B mEnEE (EM BULKHEAD COMMEC TOR
|57 | 326083 |GAS STRUT BRACKET
[ 3 | ey |Gas STRUT
23| 21B010 | FORM A WASHER
LM | VTR MG X MM | ONG POE PAN SUREW
31| 219544 |06 SHAMEPROOF WasSHER
[ 32 | 218065 [Ma X 4084l LONG SCOKET BOLT
21 | F1DOTE IME NYLON INSERT MU
2 | 303822 |FILLER CAP COYER WELDED ASSEMELY
M| dpaban [FLOORPLATE
3§ | 510372 |M3 COUNTERSUNK EXTERNAL SHAKEPROGT WASHER
[ 57 | 215405 [M5 X 10MM LONG P0ZI PAN COUNTERSUNK SCREW
3| apnan) |HIDE-ON FUMP ASSEMBLY BRACKET [SEKD FLIME)
[ 39 | 32140E |WATCR PUMP & LEAD ASSEMDLY
40 | 321417 |[DETERGENT PUME & S0LDERED | EAD ASSEMBLY
A1 | 208051 |3 WAY MANIFOLD [T0MM DIAMETER (RPUT | B DISMETER DLUTTUT]
| 42 | MBEEIE [HOEECLIP
U3 | nsuEs 10k S SARBED GONNED T0H
44 | J0Bt1A_|NONE RETURN YALVE AGSEMBLY
Lo pomoad |10k BLANKING PLUG
[ 8 | 391216 [GtM x 150004 LONG CLEAR POLYURETHANE TUBE
A7 | 21216 [BILIGON TLIRE GIGAMM EOKG % BMM 1D X 3l WALL BECTION
Cad | ai2En (6N K B20MM LONG CLEAR POLY URE THANE TUBE
[ 49 | 291215 [SILICON TURE 2000 LONG X GWM D X 2 2MMM WALL EECTION
LB 3o (SILICON TUEE 1O LN X EMM 1D RS S AL SECTION
[ E1 | 391217 |UNFEINFORCED BILICON HOBE 135MM LOMNG X AWM 11D X 7. 16M QD
G2 | MG [MAFORM G WAESHER
B3 | F10O7E M3 NYLOMN INSERT MUT
[ B2 | 216287 [W& X 16MM LONG PLZI PAN COUNTERSUNE SCREW
L ES | puapn (hs N S0 LORD PGS PAN SCHEW
[&a | 721181 |m-1 X 12K LONE POZI PAN SCREW
[ 87 | #0012 |M10FOAM E WASHER
=] zmare_pm SINGLE COIL WASHER
| | AEGE IMI0R 2 FULLY THREADED SOCKET
B | 20B371 | TOP TAME PIvOT TLBE
[ B1 | 20Ri7TZ |[PLASTIC FIRING NG
B2 | 404036 |PUME COVER PLATE (PAINTED GREY)
[ E3 | 210330 M3 X 1280 LONG POZI PN COUNTRSUNE, SCAEW
L= | 365 (GROMMET
[ E5 | 391728 |2100M LONG SELF ADRESIVE CABLE DUCTING
[ BA | 727396 |260MM LONG X GME VD X 5400 1D BLACK SOLUTION TUGE
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Numatic International Spare Parts

' Model No: Vario Charger/Charger Plate/Batteries Assembly
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DRAWING: EXP-1033  [55:A05
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Numatic International Spare Parts
‘Model No: Vario Charger/Charger Plate/Batteries Assembly

{POE|TEM MO DESCRIFTICH: COMMENTS:

1 E051TZ 150 AMPHITUR AEPLACEMENT BATTERY (G FACKGING FOR 530138 BATTERY)
2 32EAThE TR TAMK FLASTIC DOVER PLATE
5 dapiod  FLUSE BOLGER RATED AT &0 AMPS

4 22N T Al RAF PR FLISE EBATTERY MATHIMES QhLY

230104 CETARP MAK FUES |E BATTERY MACHIMES QMLY

250104 30 AMP MAN! FUSE B BATTERY MACHINES QML
2B M5 SHAKEPROCE WASHER

206361 RED FVE TERRIMNAL GAP

g

.E. -

i SIBARA G BN O POT FAN SCREW
=]

)

212387 B X 120 X T2METERS ROLL INEEAL

30 303851  WUTSERTED CHARGING BOX USE |ES A03 FOR MACHINE BEFORE 12:01/2008
11 219005 MSFORMEWASHER
T3 04N M K SN LORG PORDAN SEME SOREW

3 JOBOTH NEC INLET SOUKET

G4 HBITE OME RYLON INSERT NUT

15 ZFD193 CNEQM INDICATOR RED LENS 2300 0o LINK WIRES

e AFNEE CMEON INDICATOR S20 LEMS 120 G LIMK WIRES
Wi A0E143 M GROMMET X St SANEL THICKNESS

A d0B144 CSEMM SROMMET S FAMEL THIGKNESS

W EEETY RN MEMTZES 35 AMP CHARGER

2a0ld2 1101200 MENTZER 35 AMP CHARGER

208140 IPEEGT GROMMET
Eﬂﬁxﬂﬂ AVIMCICOS P LG

PAEE A SR LONG FOg SN SEREW

J1BEET ME R TOOMY LOND HEXACONAL HEAD BOLT

218393 P CLIP

_ 218001 MS FOAM A'STEEL WASHER
ARORH A o e
15047 MD X 0N LONG FOF SAN SERMS SEER

eging B ina o g frotog o

J28d23q CHARDER ACCESE MANEL

303943 CHARGER ACCESS PAMEL 200 1200 MACHINES OMLY

_20E84T - PIVOT BLSH

215566 1AM EXTERNAL CIRCLIP
DVEEE BMK X T2MM % CIMETERS ROLL INSES)

21808 ME FOEM O WaSHER

HEE[E‘.iE:‘.

220358 UK TYPE CHARGING LEAD

227078 [EUVRD TYPE CHARGING LEAD

A2N0ET UEATYRE CHARGINEG LEAD
HIBLE CRUBHER KAl

A0926E 54 ShA LOME H CTUMB OLAMETER X 1M WALL STAINLESE STEEL TUBE

28303 EATTERY PLATE FAD

303552 MUTSERTED SEAT PIVOT BRACKET. CHARGER PLATE

215272 M4 X PEMM LONG PO2ZI AN SEMS SCREW 120 MACHIMES DMLY
MEIRT BURGE ARRESTER PR (FOTTED N 805 14UV WAGHINES GINLY

KREat A el K
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' Nurmnatic International Spare Parts 734612

Model No:Vario Top Tank/LightfVac Pod & Hose Assembly Wﬁﬁi Sl

)

= I.;.:_‘h
A
-

28 it 55 B9E
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iNumatir.: International Spare Parts

'Model No:Vario Top Tank/Light/Vac Pod & Hose Assembly

PO TEN MO |[DESCRIFTION CoMMENTS:
1 223537 | TOP TAME MO CING
i | donndd |FLOATSWITCH
3 | a2BE4E |BOAT PLATE
# Z0EEGH | MILSCO MID BACK E-J-T
A6 |OPERATOR PRESEMCE SEAT SWITZH NOT EHOWH SEPARSTELY
5| F1A07E M8 NYLOM INBERT NLIT
G| 214G |GROMRES
i !-:EE'IL’EI-! SCAT PLATLC LATCH
bl SOEEAY |PIVOT BUSH
1| F1EEAE 100K FRTERRAL CIRCLP
LT B K P AR AT HHF-[.IHFI PLT LSS H ] ELT ARSEMELY
11| 212007 B X 120 X 1 IMETERS RIOLL INSEAL
12 321415 |CURTES MULTIVCTAGE xER QN BEATON & LEAD ASSENGLY
0154 |LIGHT AMEZR LENS ROT SE0WN BEFARATELYT
doHGs [LIGHT BULE hAT) SHUWN BERRRATELY
DOE1GE |LIGHT MOUOMTING RiNE HOT SHCAWH SERARATELY
13 218005 | ME FORM G WASHIER
14 Z1R0ET |58 10k LOKG P02 PAM 2EMS SCREW
15| Z2053F |BFRARATOR MOLLGMG
BN L D o P A WM e
17 18048 |5 X 12 LOkE POZ] RSN SCREW
18 291208 [1EZSMM LORG SEALING STRIF
18 SAT0AE [ JEME DREN HOSE DONMNEDTOR
wn | iy [RUHBER WASHER
| FOA136[DLAGK NUT
22 Z0EPEE |BARFZL FILTER
23 fopsdl |BATTERY BACH CDDR MOULDIMG
24 | anFedE [NUTSERTED T STAGE MO TUR PLATE
an | opoasin |20y PERIPHERAL J-5TRES WAL MO TOR & TERMING, ASEEMHELY
28 SOZ00E | MOTOR CAP ZASEET
27 | E1864T |MB FORM 3 STAINLESS STEEL WASHER
PR | F1ARsE MR BTAINLEEE STEEL MY DK INSERT MLIT
B | w2y TERRINAL BLOGK:
i 215208 |Mid4 FORM.A WASHIER
ST | F9Eoy | M4 R 20N LORSG POZTPSK SCREN
a2 S2EVEY [HOSE CLIF MOCLILOING
A3 | Fuindd M Fom A STERL WASHER
g | 219018 M5 SHAKERROOD WasHER
35 Z1EOOE |MB FORM CWASHER
e 2185454 |MB SHAEKEPRODF WAEHER
A7 | R (Mo g EARA LONE PO PAN EGHE Y
an | Zoisin [HOGSE GLE
Jg S130T SR W PO LORS 31 STRETCH PICEE GO SRR B ETRAP
& EOETIE |AB A HOSE CLIP
#1 | Fanas | ALakd B3N | ONE TAIME HOSE ASSFMELY
4l | RN [HOSE CLOSURE
41 218674 [0 EAMETER STAMLESS STEEL JUBILEE ELD
44 | ZO0192 | JEMKFLOOR TOOL SUCTION HOEE (1EI0ME LOKNG)
45 200197 | FEMM VAL SUITIGN HOSE ¢ 1250 LONIG)
A6 | AT e [rmaninOnig BTRINLESS STER] BOSE TL#
| 47 | Aphe0d |RAOC-ON SOUCTSEEE STORMEE IRAGKTT
A8 08456 | TakE FILTER
A5 | E1H63E 19k Eﬁ'ﬂrﬂhj_Er
Al | 2RARAT [MOTOR BRACEFT
at | waindi |S1Pes G STALE MU TOH RASKE |
52 2156508 | Nofl X 102 INEF LOKG POZ| PR STAINLCES STEEL PLASTITE BCREEW
53 EA1EE4E  [WE X 19 LORG MOZ] PSRN STAINLESS STEEL SCREEW
54 | 2ruoes [BHENGERBOK
_an | otrer [Moox L LLabids h1.I'IJHLI:h.=- STEEL MU0 PAR SLREW
S| 21000 | MG X 16k LOKG POZI PAM SECREW
57 Z0027d |SILTNCER FOii
S| CEREME | BILENCER SHROLD
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Numatic International Spare Parts 234566

Sode! Moo Varp Squecgee Assy (980mm Scrab Wimh'3Emm Hose)  naismie
M RO VAR SES DA b

Numatic International Spare Parts
Model No: Vario Squeegee Assy (650mm Scrub Width/38mm Hose)

[t | R ND) |:|.:ar_'|-: 127 LI

DRAWING: EXP-0985  155:A06

Ltttk

L EmeRg: NEGIRRY GORUJE DTH ALMINUR SALESSEE SAETING [k HUSE FITTRHY
LoE | g lsslhid SSRUE G0 ELADE HIUDES WOLLDING (SLOFTaS FROFILE| (A4 L 32Rmd HOSE SITTR]
1 | aceara ||rmvesd i n TS RS R AR G TR 4 TEHITIRE Al SEAR PO VAT ADE AT MR |GG CITHHTRAR LA E TIETEN

|FEEA BZRUE SO TH RESLAGERENT (4,200 1 I ZHORE A AEAR AT0MLADE SZETRTA LN 0]
BRI ST T |0 1B U T A RN | ] S A TR B ML AL R AL AL LYSEIE D TR T S L LG |
A S SFITEA 50 A ERTTAT O R 0 SRR AL SRONT 30 T AN JETERR | (]

FEEWIK BLACE OFTIEH
U LA FLALE 00k

1] r'-[]'.'!REI" ATE DETERN

[ESDRPA SCFAB WOTHy FERLACERENT (40184 ¢ 1 EHORE &) FAOKT S0_TELAOE (210084 LomD)
A B PN W] P P LA R AR A BT S0 PR DR L TR L 1THE TR, BT LR AL D LR T AL SR TR R LR L

ke RELSASE KHCE:

|t
part e

PAEM LW SLAIE ZOTCH
ST LGRS SILALLE (R T

: |caaTeRinals

W0 BT RS ST ST LT

RG-S T L Ba BTER. Y LA HEERT IIT

WO i LR HEETE 1B U0 RS SRS S B s e

LA | moama |STWE CARTUORMEREY SUNRER TFRE

315003,

A X 30 BDSKET BUCTO K HELD EOLT STAIMLERE ETEEL
Wi A 8 R S e R

2iuady

| mgss
FTHISNT

JEETENT A
i WL BT SThIN EER BT
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Numatic International Spare Parts

2565
DRAWING: EXP-0804

Model No: Vario Squesgee Assy (850mm Scrub Width/38mm Hose) 12010

B FOR WIAING EEE ORAWING! Hid Ei"\-

i

<0

CR RL

Numatic International Spare Parts

Mode! No: Vario Squeegee Assy (850mm Scrub Width/38mm Hosej

:I.I._IEH_H-\.I :II.II:'I_I.'I.I. |:li;|.uuul'|-|
[ 5 Ci
|| GRRASE_ AT ILELM S
ERY UL B L e D
e AT1E S TR TN - W AES TYe
| = | EEao WERGR GOTEA) e DT 1 ELPL SO Rl L A 40 S R ) Pl oL ia Ll s (1L AR o L b LR L |

CELRAE I A ] L

e i et

Fpep i S B L pr T
i e e, e | e

f i
Pl o R R Y PR roF U R L L Sh R A FRIE Boel Al (il (o)
SOTTIH sl AT HE o i e W B A s e

L o p LI = H o o T D

SUE VTR IR e b B R e | T

S R R
S LR W A e

AuliE, N ERATTR
-4 L B

"Ibl-‘ﬂ-ll;-l- ot ]
= ol

A PR B T e R ] Tl TR T RS
THE S WS RIEE] WL REEH R

s

_ PRSI SO OT: [0S T EE T O L A 8007 G PRETLCHE Mk D% LD IE TITT

I R L R R R
5 3 :
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Specifications

Modell - TTV678-300T

Burst Saug- Max Fahrge- Reinigungs- <7 <ch
urtsofennmo- pumpenmo- Leistung Gerauschpegel- Zeit Fahrmotor | schwindig- | geschwind- elg?//n- Zrz;;:r-
tor Dezibel bei1Meter keit igkeit
_ | 72dB (A) (1ISO 650mm
3 x 24V 24V 400W 6x12V = 3744) 3.5 hrs 600W 7.0km/h 3.5km/h 1% 750mm
400W 300Ahr i
Uncertainty: 0.2dB(A) 850mm
Bruttogewicht
Btrsten- | Wasserka- | Nuchem Wasser- Nuchem Brut.to- (voll) Hand-Arm- Who{e-Body Abmessun-
e ..., | durchfluss- ) gewicht . . . Vibrationsmes-
drehzahl pazitat Kapazitat Mischung Uber 75KG Vibrationsmessung gen
rate (voll) ) sung
Betreiber
50/100 gt;::: gg: 2.1mls 0.525m/s | Hx1425mm
150/200 120L 4L 2L/min 75:1 620Kg 695Kg (BS EN150 5349) | (ISO 2631-1) | Lx1676mm
rem 1L/min 100':1 Uncertainty 1% Uncertainty 1% Wx1054mm
Modell - TTV678-400T
Btirstenmo- Saug- . . Max. . Fah.rge.- Reinigur?gs- Steigwin- | Scheuer-
toren pumpenmo- Leistung Geréduschpegel- Zeit Fahrmotor | schwindig- | geschwind- kel breite
tor Dezibel bei1Meter keit igkeit
_ | 72dB (A) (1ISO 650mm
3x 24V 24V 400W 8x12v= 3744) 4.5 hrs 600W 7.0km/h 3.5km/h 1% 750mm
400W 400Ahr i
Uncertainty: 0.2dB(A) 850mm
Bruttogewicht
Btirsten- | Wasserka- | Nuchem Wasser- Nuchem Brut.to- (voll) Hand-Arm- Who{e-Body Abmessun-
e ..., | durchfluss- ) gewicht - L Vibrationsmes-
drehzahl pazitat Kapazitat Mischung Uber 75KG Vibrationsmessung gen
rate (voll) ) sung
Betreiber
50/100 gtjm:: gg: 2.1mls 0.525m/s | Hx1425mm
150/200 120L 4L 2L/min 75:1 620Kg 695Kg (BS EN150 5349) | (ISO 2631-1) | Lx1676mm
rem R '_ Uncertainty 1% Uncertainty 1% Wx1054mm
1L/min 100:1

T

CENTER QF -SRAHTY
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Produktseriennummer

Stempel

vermrllt durch:

Dieses Produkt wurde wahrend jeder Phase der Produktion griindlich
untersucht und gepriift, darin eingeschlossen ein umfangreicher
Test zur elektrischen Sicherheit und Funktionsfahigheit.

| | Mumatic International Limited, Chard, Somerssl, TAZD 2GB, ENGLAND.
Telephane 01460 68600 Fax: 01460 62458 www. numatic.co.uk
| | S

Mumatic International GmbH, Frénkische Strakie 158-19,
30455 Hannover, DEUTSCHLAMND.
Tel: 05 11 9842 16 0 Fax: 05 11 9842 16 20 www.numatic.de

Chelles, FRANCE. Tel: 01 64 7261 61 Fax: 01 64 7261 62

Mumatic International 3.4, 1317 rue du Valengelier, EAE la Tuilerie, 77500
www.numatic.fr

BeMelux Distribution, Numatic Intemational BY, Postbus 101, 2400 AC Al-

phen aan Rijn. NEDERLAND Tel: D172 467 9959 Fax: 0172 467 970 ;
www.numatic.nl

e Mumatic International (Pty,) Ltd. 16th & Pharmaceutical Roads,
’ Midrand, Gauleng, S.A. 1685, Tel: 0861 6BS 284 Fax: OBG1 GBE 329
= | www.numatic.co.za

*hie fechnischen Daten kdnnen ofine vorhenge Ankindigung gedndert werden,
www, numafic.co.uk B Numatic International Limited



