
700-800 B/H700-800 B/H

Diese Kehrmaschinen sind einfach in der Bedienung, bequem und sehr vielseitig. 
Sie sind für alle Schmutzarten sowohl in geschlossenen  

Räumen als auch im Freien geeignet

700-800 B/H

Kehrmaschinen FS700-800.
Für die Reinigung von industriellen und  

gewerblichen Flächen bis zu 6.000 m²/h geeignet
Die FS700-800 sind mit 2 Arbeitsbreiten (Mittelbürste mit 70 bzw. 80 cm) und mit Batterieantrieb (B)  

und Benzinmotor (H) erhältlich. Sie wurden auf die Bedürfnisse von Kunden ausgelegt, die eine  
leistungsstarke Maschine suchen, die in Umgebungen mit unterschiedlichen Anforderungen eingesetzt werden kann.

Mit manueller
Entleerung

FS800 B/H

Mit Hebesystem 
für automatische Entleerung

FS700 B (Basic) FS800 H

Arbeitsbreite der Mittelbürste:
FS700 B/H 70 cm
FS800 B/H 80 cm

Arbeitsbreite Mittelbürste + 1 Seitenbürste:
FS700 B/H 85 cm
FS800 B/H 95 cm

Arbeitsbreite Mittelbürste + 2 Seitenbürsten:
FS700 B/H 105 cm
FS800 B/H 112 cm

FS700 B/H (Basic) - FS800 B/H (Basic)

Erhältliche Ausstattungen:

AUSSTATTUNGEN Basic Basic
 FS700 B FS700 H FS800 B FS800 H
 FS800 B FS800 H
Bürstengruppe
Spitz zulaufende Mittelbürste mit PPL-Borsten • • • •
Mittelbürste aus Mischstahl extra extra extra extra
Rechte Seitenbürste PPL • • • • 
2 Seitenbürsten aus PPL (2SL) extra extra extra extra
Seitenbürste aus Mischstahl extra extra extra extra
Klappenheber • • • •
Saug-/Filteraggregat
Elektrisches Sauggebläse • - • - 
Sauggebläse - • - •
Rüttelfilter und Ansaugschließung • • • •
Plattenfilter (FP) oder Taschenfilter (FS) • • • •
Plattenfilter- oder Taschenfilter-Kit extra extra extra extra
Kehrgutbehälter mit  • • - -
manueller Entleerung    
Kehrgutbehälter mit  - - • •
automatischer Hochstellung und Entleerung

AUSSTATTUNGEN Basic Basic
 FS700 B FS700 H FS800 B FS800 H
 FS800 B FS800 H
Antriebsaggregat
Elektrisches Antriebsrad • - • -
Hydraulisches Antriebsrad - • - •
Vorwärts-/Rückwärtsgangsteuerung • • • • 
Mechanische Betriebsbremse • • • •
Feststellbremse • • • •
Honda-Motorversorgung GX200 - • - •
Batterie 24 V (4x6) extra - extra -
Elektrischer Anlauf - • - • 
Zubehör
Stundenzähler • • • •
Blinker extra extra extra extra
Scheinwerfer-Kit  extra (FS700) extra (FS700) • •
 • (FS800) • (FS800)
Super elastische Räder extra • extra •
Batterieladestand • - • -
Eingebautes Batterieladegerät 24 V/25 A extra - extra -
Schutzdach extra extra extra extra
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Für weitere Informationen oder für eine Vorführung kontaktieren Sie bitte den Fimap Händler Ihres Vertrauens

FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37050 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

DIE ZERTIFIZIERUNGEN

www.fimap.com

GARANTIE

Verlangen Sie von Ihrem Händler vor Ort Informationen zu den Garantiebedingungen

Für sämtliche Einzelheiten verweisen wir auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Website www.fimap.com im Kapitel “Wartungspakete” Abschnitt “Leistungen”

Aktivieren Sie den QR-Code 
auf Ihrem Smartphone und 
surfen Sie auf der Website

Vom
italienischen  
TÜV
geprüftes
Kalkulationsverfahren

VERBRAUCHSKATEGORIEN

Energieeffizienz
(w/m2)

Verlangen Sie bei Ihrem Händler die Fimap Wartungspakete:
Keine überraschenden Kosten mehr!

Fimap kann Ihnen die ideale Lösung für verschiedenste Budgets und Anforderungen 
bieten, denn Sie können aus mehreren Möglichkeiten wählen: Die planmäßige 
Wartungslösung LIGHT Service pack, die Lösung SMART Service pack, die die 
planmäßige Wartung und das Verbrauchsmaterial abdeckt, oder die Variante FULL 
Service Pack, die zusätzlich noch das Verbrauchsmaterial beinhaltet.

Wenn Sie sich für ein Fimap Wartungspaket entscheiden, können Sie:
- sicher sein, dass Ihre gekaufte Maschine regelmäßig von geschulten Technikern 

kontrolliert wird
- niemals mit Zusatzkosten konfrontiert werden 
- garantierte und über die Jahre konstante Leistungen genießen
- die Nutzungsdauer des Produkts verlängern

CONSUMABLESSERVICE WEAR MATERIALS

FS700 B (Basic) FS700 H (Basic) FS800 B (Basic) FS800 H (Basic) FS800 B FS800 H
Vorwärtsgeschwindigkeit  km/h
Bürstenmotor V/W
Antriebsmotor  V/W
Antriebsmotor V/W
Verbrennungsmotor  PS
Ablasshöhe m
Fassungsvermögen des Kehrgutbehälters l
Plattenfilterfläche m2

Batterie (Stk) V/Ah C5
Arbeitsbreite mit Seitenbürste mm
Anzahl Seitenbürsten/Ø mm
Versorgung V/Antrieb
Breite der Mittelbürste mm
Last vorne
Last hinten
Ablasstyp
Arbeitskapazität bis zu m2/h
Abmessungen der Maschine L x H x B mm
Gewicht in kg ohne Last ohne Batterien Kg

TECHNISCHE DATEN
0÷6

24/90
24/400
24/80

-
-

60
5

(4) 6/200
850

1-2/400
24/elektronisch

700
-
•

manuell
6300

1600x1310x940
238

0÷6
hydraulisch
hydraulisch

12/80
5,5
-

60
5
-

850
1-2/400

-/hydraulisch
700
-
•

manuell
6300

1600x1310x940
297

0÷6
24/90
24/400
24/80

-
-
70
6

(4) 6/200
950

1-2/400
24/elektronisch

800
-
•

manuell
6700

1600x1310x1080
260

0÷6
hydraulisch
hydraulisch

12/80
5,5
-
70
6
-

950
1-2/400

-/hydraulisch
800
-
•

manuell
6700

1600x1310x1080
318

0÷6
24/90
24/400
24/80

-
1,3
70
6

(4) 6/200
950

1-2/400
24/elektronisch

800
-
•

elektrisch
6700

1600x1310x1080
322

0÷6
hydraulisch
hydraulisch

12/80
5,5
1,3
70
6
-

950
1-2/400

-/hydraulisch
800
-
•

elektrisch
6700

1600x1310x1080
381
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Kehrmaschinen FS700-800

BENUTZERFREUNDLICHES DESIGN, keine Schulung  
für den Bediener erforderlich

Kehrmaschinen FS700-800

Dank dem Fimap Energy Saver kann die Maschine bis zu  
5 Stunden ununterbrochenen Arbeitseinsatz leisten

Kehrmaschinen FS700-800
Garantierte Reinigungsergebnisse dank der intelligenten  

Planungslösungen

Kehrmaschinen FS700-800
Optimal zugänglich und einfach 

für alle Wartungsarbeiten. Alles griffbereit!

Instrumentenbrett Ausführung H Basic

Keine Einschulungszeiten mehr für den Bediener.
Die I-Drive-Philosophie macht die Bedienung aller Steuerungen  

intuitiv und erleichtert jedem Benutzer die Arbeit

Die Bürstenbewegungen (Mittel- und 
Seitenbürste) lassen sich einfach über  

2 Hebel steuern

Pedalsteuerung für Vorwärts-/Rückwärtsgang

Handgashebel (Ausführungen H)

In der Batterieausführung werden die verschiedenen Funktionen  
(wie z. B. Bürsten oder Antrieb) über spezifische Motoren aktiviert.

Der Energieverbrauch wird entsprechend der tatsächlichen Verwendung  
jeder Funktion dosiert und bietet in jedem Fall immer Höchstleistung.

Auf diese Weise kann die Maschine bis zu 5 Stunden lang, das sind  
20.000 m2, ohne jegliche Emissionen reinigen.

Die Hydraulikanlage der Ausführung mit Verbrennungsmotor (FS700-800 H)  
verwandelt dieses Modell in eine Ausführung mit unbegrenzter Reichweite

Kehrmaschinen FS700-800
Garantierte Zuverlässigkeit!HYDRAULI-

KANLAGE

Da bei der Planung der Maschine großer Wert auf Einfachheit gelegt wurde, lassen sich die Instandhaltungsarbeiten  
von jedem Bediener, auch wenn er kein Fachmann ist, einfach und schnell durchführen

Die Kehrmaschinen FS700-800 sind in der Ausführung mit Plattenfilter oder mit Stofftaschenfilter erhältlich.
Mit letzterem lassen sich hervorragende Filterungsergebnisse auch in Umgebungen mit sehr hohem 
Feinstaubgehalt erzielen

Elektrisch gesteuerte  
Hochstellung und Entleerung 
(FS800 B/H)

Einfache Batterieaufladung durch die 
Möglichkeit das Batterieladegerät 
in die Maschine zu integrieren (auf 
Anfrage bei Batterieausführungen)

Die Mittelbürste und die Seitenbürsten 
lassen sich auch ohne Werkzeug 
auswechseln

Bei den Ausführungen mit 
Motorantrieb (FS700-800 H) 
befindet sich die Starterbatterie 
im vorderen Fach und ist bequem 
überprüfbar

- Klappenheber zum bequemeren Einsammeln
 von Grobschmutz

- Große Oberfläche, bis zu 6 m2 beim Modell FS800

- Elektrischer Rüttelfilter mit Abschaltung der Absaugung für  
 die Filterreinigung oder zum Arbeiten auf feuchten Flächen

-  Spitz zulaufende, schwimmende und selbstregulierende Mittelbürste  
 (mit Hydraulikantrieb in der Ausführung mit Verbrennungsmotor),  
 die ständig mit dem Boden in Berührung bleibt

- FIMAP NO DUST LIFTING SYSTEM
 Der Ablass der angesaugten und gefilterten Luft erfolgt  über das ganz  
 oben auf der Rückseite der Maschine angebrachte Gitter.
 Dadurch wird der Staub, der sich auf den Flächen rund um die Maschine ablagert,  
 nicht aufgewirbelt, wodurch optimale Reinigungsergebnisse erzielt werden

Die Ausführungen mit Verbrennungsmotor (FS700-800 H) sind mit einer kompletten Hydraulikanlage ausgestattet  
und besitzen keine elektronischen Platinen. Dies macht sie zuverlässiger und garantiert  

ein völlig ungestörtes Arbeiten bei starker Schmutzbelastung.

Bei der Batterieausführung ist das gesamte Batteriefach/Motorraum gegen das Eindringen von Staub isoliert und die  
Elektroanlage ist optimal zugänglich in einem geschützten Bereich im vorderen Teil der Maschine untergebracht

Durch einfachstes 
Auswechseln des 
Filtersystems kann 
die Maschine an 
unterschiedliche 
Arbeitsumgebungen 
angepasst werden
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Keine Einschulungszeiten mehr für den Bediener.
Die I-Drive-Philosophie macht die Bedienung aller Steuerungen  

intuitiv und erleichtert jedem Benutzer die Arbeit

Die Bürstenbewegungen (Mittel- und 
Seitenbürste) lassen sich einfach über  

2 Hebel steuern

Pedalsteuerung für Vorwärts-/Rückwärtsgang

Handgashebel (Ausführungen H)

In der Batterieausführung werden die verschiedenen Funktionen  
(wie z. B. Bürsten oder Antrieb) über spezifische Motoren aktiviert.

Der Energieverbrauch wird entsprechend der tatsächlichen Verwendung  
jeder Funktion dosiert und bietet in jedem Fall immer Höchstleistung.

Auf diese Weise kann die Maschine bis zu 5 Stunden lang, das sind  
20.000 m2, ohne jegliche Emissionen reinigen.

Die Hydraulikanlage der Ausführung mit Verbrennungsmotor (FS700-800 H)  
verwandelt dieses Modell in eine Ausführung mit unbegrenzter Reichweite

Kehrmaschinen FS700-800
Garantierte Zuverlässigkeit!HYDRAULI-

KANLAGE

Da bei der Planung der Maschine großer Wert auf Einfachheit gelegt wurde, lassen sich die Instandhaltungsarbeiten  
von jedem Bediener, auch wenn er kein Fachmann ist, einfach und schnell durchführen

Die Kehrmaschinen FS700-800 sind in der Ausführung mit Plattenfilter oder mit Stofftaschenfilter erhältlich.
Mit letzterem lassen sich hervorragende Filterungsergebnisse auch in Umgebungen mit sehr hohem 
Feinstaubgehalt erzielen

Elektrisch gesteuerte  
Hochstellung und Entleerung 
(FS800 B/H)

Einfache Batterieaufladung durch die 
Möglichkeit das Batterieladegerät 
in die Maschine zu integrieren (auf 
Anfrage bei Batterieausführungen)

Die Mittelbürste und die Seitenbürsten 
lassen sich auch ohne Werkzeug 
auswechseln

Bei den Ausführungen mit 
Motorantrieb (FS700-800 H) 
befindet sich die Starterbatterie 
im vorderen Fach und ist bequem 
überprüfbar

- Klappenheber zum bequemeren Einsammeln
 von Grobschmutz

- Große Oberfläche, bis zu 6 m2 beim Modell FS800

- Elektrischer Rüttelfilter mit Abschaltung der Absaugung für  
 die Filterreinigung oder zum Arbeiten auf feuchten Flächen

-  Spitz zulaufende, schwimmende und selbstregulierende Mittelbürste  
 (mit Hydraulikantrieb in der Ausführung mit Verbrennungsmotor),  
 die ständig mit dem Boden in Berührung bleibt

- FIMAP NO DUST LIFTING SYSTEM
 Der Ablass der angesaugten und gefilterten Luft erfolgt  über das ganz  
 oben auf der Rückseite der Maschine angebrachte Gitter.
 Dadurch wird der Staub, der sich auf den Flächen rund um die Maschine ablagert,  
 nicht aufgewirbelt, wodurch optimale Reinigungsergebnisse erzielt werden

Die Ausführungen mit Verbrennungsmotor (FS700-800 H) sind mit einer kompletten Hydraulikanlage ausgestattet  
und besitzen keine elektronischen Platinen. Dies macht sie zuverlässiger und garantiert  

ein völlig ungestörtes Arbeiten bei starker Schmutzbelastung.

Bei der Batterieausführung ist das gesamte Batteriefach/Motorraum gegen das Eindringen von Staub isoliert und die  
Elektroanlage ist optimal zugänglich in einem geschützten Bereich im vorderen Teil der Maschine untergebracht

Durch einfachstes 
Auswechseln des 
Filtersystems kann 
die Maschine an 
unterschiedliche 
Arbeitsumgebungen 
angepasst werden
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Erhältliche Ausstattungen:

AUSSTATTUNGEN Basic Basic
 FS700 B FS700 H FS800 B FS800 H
 FS800 B FS800 H
Bürstengruppe
Spitz zulaufende Mittelbürste mit PPL-Borsten • • • •
Mittelbürste aus Mischstahl extra extra extra extra
Rechte Seitenbürste PPL • • • • 
2 Seitenbürsten aus PPL (2SL) extra extra extra extra
Seitenbürste aus Mischstahl extra extra extra extra
Klappenheber • • • •
Saug-/Filteraggregat
Elektrisches Sauggebläse • - • - 
Sauggebläse - • - •
Rüttelfilter und Ansaugschließung • • • •
Plattenfilter (FP) oder Taschenfilter (FS) • • • •
Plattenfilter- oder Taschenfilter-Kit extra extra extra extra
Kehrgutbehälter mit  • • - -
manueller Entleerung    
Kehrgutbehälter mit  - - • •
automatischer Hochstellung und Entleerung

AUSSTATTUNGEN Basic Basic
 FS700 B FS700 H FS800 B FS800 H
 FS800 B FS800 H
Antriebsaggregat
Elektrisches Antriebsrad • - • -
Hydraulisches Antriebsrad - • - •
Vorwärts-/Rückwärtsgangsteuerung • • • • 
Mechanische Betriebsbremse • • • •
Feststellbremse • • • •
Honda-Motorversorgung GX200 - • - •
Batterie 24 V (4x6) extra - extra -
Elektrischer Anlauf - • - • 
Zubehör
Stundenzähler • • • •
Blinker extra extra extra extra
Scheinwerfer-Kit  extra extra • •
  
Super elastische Räder extra • extra •
Batterieladestand • - • -
Eingebautes Batterieladegerät 24 V/25 A extra - extra -
Schutzdach extra extra extra extra



700-800 B/H700-800 B/H

Diese Kehrmaschinen sind einfach in der Bedienung, bequem und sehr vielseitig. 
Sie sind für alle Schmutzarten sowohl in geschlossenen  

Räumen als auch im Freien geeignet

700-800 B/H

Kehrmaschinen FS700-800.
Für die Reinigung von industriellen und  

gewerblichen Flächen bis zu 6.000 m²/h geeignet
Die FS700-800 sind mit 2 Arbeitsbreiten (Mittelbürste mit 70 bzw. 80 cm) und mit Batterieantrieb (B)  

und Benzinmotor (H) erhältlich. Sie wurden auf die Bedürfnisse von Kunden ausgelegt, die eine  
leistungsstarke Maschine suchen, die in Umgebungen mit unterschiedlichen Anforderungen eingesetzt werden kann.

Mit manueller
Entleerung

FS800 B/H

Mit Hebesystem 
für automatische Entleerung

FS700 B (Basic) FS800 H

Arbeitsbreite der Mittelbürste:
FS700 B/H 70 cm
FS800 B/H 80 cm

Arbeitsbreite Mittelbürste + 1 Seitenbürste:
FS700 B/H 85 cm
FS800 B/H 95 cm

Arbeitsbreite Mittelbürste + 2 Seitenbürsten:
FS700 B/H 105 cm
FS800 B/H 112 cm

FS700 B/H (Basic) - FS800 B/H (Basic)

Erhältliche Ausstattungen:

AUSSTATTUNGEN Basic Basic
 FS700 B FS700 H FS800 B FS800 H
 FS800 B FS800 H
Bürstengruppe
Spitz zulaufende Mittelbürste mit PPL-Borsten • • • •
Mittelbürste aus Mischstahl extra extra extra extra
Rechte Seitenbürste PPL • • • • 
2 Seitenbürsten aus PPL (2SL) extra extra extra extra
Seitenbürste aus Mischstahl extra extra extra extra
Klappenheber • • • •
Saug-/Filteraggregat
Elektrisches Sauggebläse • - • - 
Sauggebläse - • - •
Rüttelfilter und Ansaugschließung • • • •
Plattenfilter (FP) oder Taschenfilter (FS) • • • •
Plattenfilter- oder Taschenfilter-Kit extra extra extra extra
Kehrgutbehälter mit  • • - -
manueller Entleerung    
Kehrgutbehälter mit  - - • •
automatischer Hochstellung und Entleerung

AUSSTATTUNGEN Basic Basic
 FS700 B FS700 H FS800 B FS800 H
 FS800 B FS800 H
Antriebsaggregat
Elektrisches Antriebsrad • - • -
Hydraulisches Antriebsrad - • - •
Vorwärts-/Rückwärtsgangsteuerung • • • • 
Mechanische Betriebsbremse • • • •
Feststellbremse • • • •
Honda-Motorversorgung GX200 - • - •
Batterie 24 V (4x6) extra - extra -
Elektrischer Anlauf - • - • 
Zubehör
Stundenzähler • • • •
Blinker extra extra extra extra
Scheinwerfer-Kit  extra (FS700) extra (FS700) • •
 • (FS800) • (FS800)
Super elastische Räder extra • extra •
Batterieladestand • - • -
Eingebautes Batterieladegerät 24 V/25 A extra - extra -
Schutzdach extra extra extra extra
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Für weitere Informationen oder für eine Vorführung kontaktieren Sie bitte den Fimap Händler Ihres Vertrauens

FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37050 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

DIE ZERTIFIZIERUNGEN

www.fimap.com

GARANTIE

Verlangen Sie von Ihrem Händler vor Ort Informationen zu den Garantiebedingungen

Für sämtliche Einzelheiten verweisen wir auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Website www.fimap.com im Kapitel “Wartungspakete” Abschnitt “Leistungen”

Aktivieren Sie den QR-Code 
auf Ihrem Smartphone und 
surfen Sie auf der Website

Vom
italienischen  
TÜV
geprüftes
Kalkulationsverfahren

VERBRAUCHSKATEGORIEN

Energieeffizienz
(w/m2)

Verlangen Sie bei Ihrem Händler die Fimap Wartungspakete:
Keine überraschenden Kosten mehr!

Fimap kann Ihnen die ideale Lösung für verschiedenste Budgets und Anforderungen 
bieten, denn Sie können aus mehreren Möglichkeiten wählen: Die planmäßige 
Wartungslösung LIGHT Service pack, die Lösung SMART Service pack, die die 
planmäßige Wartung und das Verbrauchsmaterial abdeckt, oder die Variante FULL 
Service Pack, die zusätzlich noch das Verbrauchsmaterial beinhaltet.

Wenn Sie sich für ein Fimap Wartungspaket entscheiden, können Sie:
- sicher sein, dass Ihre gekaufte Maschine regelmäßig von geschulten Technikern 

kontrolliert wird
- niemals mit Zusatzkosten konfrontiert werden 
- garantierte und über die Jahre konstante Leistungen genießen
- die Nutzungsdauer des Produkts verlängern

CONSUMABLESSERVICE WEAR MATERIALS

FS700 B (Basic) FS700 H (Basic) FS800 B (Basic) FS800 H (Basic) FS800 B FS800 H
Vorwärtsgeschwindigkeit  km/h
Bürstenmotor V/W
Antriebsmotor  V/W
Antriebsmotor V/W
Verbrennungsmotor  PS
Ablasshöhe m
Fassungsvermögen des Kehrgutbehälters l
Plattenfilterfläche m2

Batterie (Stk) V/Ah C5
Arbeitsbreite mit Seitenbürste mm
Anzahl Seitenbürsten/Ø mm
Versorgung V/Antrieb
Breite der Mittelbürste mm
Last vorne
Last hinten
Ablasstyp
Arbeitskapazität bis zu m2/h
Abmessungen der Maschine L x H x B mm
Gewicht in kg ohne Last ohne Batterien Kg

TECHNISCHE DATEN
0÷6

24/90
24/400
24/80

-
-

60
5

(4) 6/200
850

1-2/400
24/elektronisch

700
-
•
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0÷6
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