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Die „Fußbodenheizung“ zum Streuen 
•   Selbsttätige 

Wärmeentwicklung

• Wirksam bis -50°C

•  Bis zu 8x schneller und 
bis zu 10x effektiver als 
herkömmliches Streusalz

•  Schützt bis zu 3 Tagen 
vor Wiedervereisung

•  Schont Holz- und 
Natursteinböden

•  Spezielle Schuppenform 
verhindert Verletzungen 
an Tierpfoten

•  Auch als Flüssigtaumittel 
einsetzbar

Hochergiebig 
für bis zu 250 m2

Herkömmliches Streusalz Thermo Eisbrecher

Aktiver 
Temperaturbereich Bis -8°C Bis -50°C

Langzeitwirkung 
(Schutz vor 

Wiedervereisung)
Keine Langzeitwirkung Langzeitwirkung  

von bis zu 3 Tagen

Tauleistung  
pro 100 g Ca. 0,5 m2 Ca. 5 m2

Hafteigenschaften
Sehr schlechte Haftung 
– wird häufig verweht

Intensive Haftung –  
ideal für Schräglagen 
oder Rampen

Wirkung auf 
Tierpfoten

Verursacht gefährliche 
Entzündungen

Pfoten werden im 
Höchstmaß geschont

Wirkung auf 
Naturstein, Holz 

und Beton

Die Oberfläche wird z. T. 
gravierend angegriffen. 
Darüber hinaus besteht  
die Gefahr der Flecken- 
bildung

Höchste 
Materialschonung 
auch bei langfristiger 
Anwendung, keinerlei 
Fleckenbildung

Die                           Funktionsweise:2 IN 1
       Wärme-Entwicklung beim Tauprozess
Durch die Wärmeentwicklung beim Kontakt 
mit Schnee oder Eis wird die Tauleistung ex-
trem beschleunigt. Das Granulat funktioniert 
kurzfristig wie eine „Fußbodenheizung“. 

         Trocknung der Oberfläche
Aufgrund der feuchtigkeitsanziehenden 
(hygroskopischen) Eigenschaften hinterlässt   
                                      nach dem Abtauen eine 
weitgehend trockene Oberfläche. Erneutes 
Anfrieren wird deutlich vermindert.
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