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Technisches Merkblatt 
 

Rapid Polish - Wachspolish  
  
 

Anwendungsbereiche 
Geeignet für alte, verwitterte, nicht metallisierte Lacke. 

 
 

Gebrauchshinweise 
Kräftig reiben, bis Glanz sichtbar wird. Mit sauberen Polierfäden Glanz wischen. 

 
 

Besondere Produktvorteile 

√ Verleiht alten, verwitterten Lacken satten, gleichmäßigen, wolkenfreien Glanz. 
√ Kann auch in Lackierwerkstätten verarbeitet werden, da das enthaltene Silicon 

chemisch gebunden ist und keine Siliconpest erzeugen kann. 
√ Sowohl von Hand als auch mit Maschine verhältnismäßig mühelos verarbeitbar 

(spritzt nicht). 
 

 
Eigenschaften 

Konsistenz: dickflüssig 
Farbe: beige 

Geruch: unauffällig 
pH-Wert:  8 

Dichte:  1,03 
 

Abfallschlüsselnr. 55360 

 
 

Gebindegrößen 
15x 500 ml, 8x 1 kg, 10 kg 

 
 

Lagerung 
Keine besonderen Erfordernisse. 

 
 

Dieses Produkt ist gemäß Chemikaliengesetz und gemäß Detergenzien- 
verordnung (Anhang 7) für Zubereitungen nicht kennzeichnungspflichtig, 

und somit besteht laut REACH-Verordnung Artikel 32 keine Verpflichtung, ein 
SDB bereit zu stellen. Wir haben deshalb für dieses Produkt anstelle eines 

SDB’s ein technisches Merkblatt erstellt. 


