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Wickeltische Impeco aus hochwertigem, unschaedlichem und 
nicht brennbarem Polyethylen hergestellt. Sicher in Anwendung. 
Gerät mit zwei Kammern für Folieneinlagen ausgerüstet. Die Fo-
lieneinlagen sind zur Abdeckung der Kunststoffoberfläche – damit 
das Kind nicht direkt auf dem Kunststoff liegt.
Der Wickeltisch entspricht den Richtlinien von A.D.A. (geeignet für 
Personen mit körperlicher Behinderung). Erfüllt jegliche Sicherhe- 
itsanforderungen. Produziert gemäß den RoHS-Normen (keine 
Verwendung von schädlichen Elementen bei der Herstellung).

Ein Wickeltisch Impeco ist mittlerweile zum unerlässlichen Be-
standteil der Ausstattung von öffentlichen Toiletten geworden. In 
den öffentlich zugänglichen Gebäuden/Plätzen gehört ein Platz 
für die Mama und Papa, wo man das Baby in aller Ruhe wickeln 
kann, zur Standardausrüstung. Die von uns angebotenen Wickelti-
sche werden an der Wand befestigt.
Im der horizontalen Ausführung des Wickeltisches liegt das Kind 
seitlich zum Elternteil.
Diese Variante kann gegenüber dem vertikal aufgebauten Wickel-
tisch bei sehr begrenztem Aufbauplatz viel vorteilhafter sein. Die 
entsprechend gestaltete Liegefläche des Wickeltisches sorgt für 
bequeme und sichere Liegeposition und der verstellbare Gurt er- 
möglicht entsprechende Absicherung des Kindes.
Der Wickeltisch ist ausschließlich für Babys bis zu 3,5 Jahren mit 
Gewicht bis zu 23 Kg geeignet.

Der installierte Spender für 50 ausgebreiteten Einlagen. Die bequ-
emen Bügel auf beiden Seiten.

Produktnummer:

Gehäuse:

Abmessungen: Geschlossen

Abmessungen: Offen

Zusätzliche Informationen:  
Der Wickeltisch ist ausschließlich für Babys bis zu 3,5 Jahren mit Ge-
wicht bis zu 23 Kg geeignet. Gerät auf statische Belastung 113 Kg 
getestet. Maße zur Hygiene-Einlage angepasst. Abmessungen: 330 
× 457 mm (120 × 165 mm geschlossen). entspricht den Richtlinien 
von A.D.A. (geeignet für Personen mit körperlicher Behinderung). 
Erfüllt jegliche Sicherheitsanforderung. Produziert gemäß den Ro-
HS-Normen (keine Verwendung von schädlichen Elementen bei der 
Herstellung), Zertifikat CE.

Der installierte Spender für 50 ausgebreiteten Einlagen. Die bequ-
emen Bügel auf beiden Seiten.

Zusätzliche Informationen: 
Der Wickeltisch entspricht den Richtlinien von A.D.A. (geeignet für 
Personen mit körperlicher Behinderung). Erfüllt jegliche Sicherhe- 
itsanforderungen. Produziert gemäß den RoHS-Normen (keine 
Verwendung von schädlichen Elementen bei der Herstellung), CE 
-Zertifikat Hergestellt aus besonders reinigungsfreundlichem und 
gegen Bakterien und Pilze resistentem Polyethylen. Stabile Schar-
niere aus rostfreiem Stahl und pneumatisches Schließmechani-
smus garantieren.

BABH81

Hochwertiges Polyäthylen

489 × 787 × 103

489 × 787 × 813

Wandwickeltisch vertikal

Produktnummer:

Gehäuse:

Abmessungen: Geschlossen

Abmessungen: Offen:

BABH79

Hochwertiges Polyäthylen

871 × 389 × 139

871 × 389 × 445

Wandwickeltisch Horizontal


