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BATAVIA Dachreiniger

DACHREINIGER
Bekämpft dauerhaft die Moosbildung auf Dächern

VORHER

NACHHER

3  Monate späterVorher

Dachreiniger

Schonend und dauerhaft einfach 
montiert. 

Funktionsdauer von 30 Jahren 
gewährleistet.

Passt auf alle Ziegelformen. 



BATAVIA Dachreiniger
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Technische Daten:
30 Jahre Funktionsgarantie

Lieferumfang:
1 Rolle Dachreiniger: 5 m Länge
Im Karton

Logistische Daten: 
EAN Code:  4050255008081
Quantität Exportkarton:  1 Stück
Quantität Palette:  144 Stück
Gewicht:  2,75 kg

Artikel-Nummer: 7056831

Dachreiniger

Schonend und dauerhaft einfach montiert. Funktionsdauer von 30 Jahren gewährleistet.
Passt auf alle Ziegelformen. Die Lösung gegen Moos und Flechten auf Dachziegeln. Der Dachreiniger
bekämpft ab dem ersten Regenguss Moos und Flechten auf Ihrem Dach. Bei Sanierungen von 
vermoosten Dächern wird innerhalb von 1-3 Jahren das Dach von Moos und Flechten befreit. 
Wird der Dachreiniger auf neuen Dächern montiert, tritt erst gar keine Vermoosung und Flechten-
bildung ein. So funktioniert der Dachreiniger: Bei Regen werden aus den Kupfermolekülen positiv 
geladene  Kupferionen herausgelöst und dem Regenwasser übertragen. Das Regenwasser verteilt sich
über die Dachfläche und entzieht Moos und Flechten die Lebensgrundlage. Der Dachreiniger ist ein
spezielles Kupferband, das durch eine besondere Oberflächenstruktur dem Regenwasser eine lange
Verweildauer aufzwingt, so kann das Regenwasser besonders viele Kupfer Ionen aufnehmen. Durch die
spezielle Oberfläche wird eine Wirkungstiefe von 8 m erreicht, sollte Ihre Dachlänge größer sein, wird
ein zweiter Streifen eingesetzt. Achtung: der Dachreiniger kann in Verbindung mit verzinkten Dach-
rinnen nur dann verwendet werden, wenn diese mit einem Langzeit-Schutzanstrichversehen sind. Der
Dachreiniger wird direkt unterhalb der Firstpfanne montiert oder bei Unterbrechungen z. B. Dach-
fenster, Kamine etc. wird unterhalb zusätzlich ein Streifen montiert. Die Montage erfolgt durch 
Aufkleben auf die Dachpfannen, der Kleber ist bereits an der Unterseite angebracht, Sie brauchen nur
die Schutzfolie abziehen, und den Dachreiniger auf die Dachpfannen aufdrücken. Es wird empfohlen,
nachträglich mit einer Nahtrolle den Kleber anzudrücken.


