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Ein Unternehmen der  
BUDICH GRUPPE

TECHNISCHE
INFORMATION

Art.-Nr. 600.261 4-kg-Eimer

•  Bleich- und Desinfektionsmittel
•  desinfiziert durch Aktivchlor
•  entfernt Verfleckungen durch Intensivbleiche
•  für alle chlorresistenten Textilien
•  nicht einsetzbar für farbige Textilien, Wolle und Seide
•  nicht mit Säuren in Verbindung bringen

ANWENDUNGSBEREICH:
Für alle chlorresistenten Textilien. Nicht einsetzbar für  
chlor empfindliche farbige Textilien, Wolle und Seide.  
Nicht mit Säure in Verbindung bringen.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:
 0,5–0,6 g pro l Wasser, Flottenverhältnis 1 : 5, bei einer Temperatur von 60–90 °C.
Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine 
 Haftung übernommen werden.

TECHNISCHE DATEN:
Aussehen:  ............................................  weißes Pulver
Geruch:  .................................................  nach Chlor
Schüttgewicht:  ...................................  700 g/l
pH-Wert in 1%iger Lösung:  .............  9

INHALTSSTOFFE:
15–30 %:  ...............................................  Phosphate
Über 30 %:  ..........................................  Bleichmittel auf Chlorbasis

Haltbarkeit:  .........................................   im Originalgebinde mind. 1 Jahr,  
vor Frost und Hitze schützen

KENNZEICHNUNG: 

Achtung

Gefahrenhinweise: EUH031: Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

H319: Verursacht schwere Augenreizung. H335: Kann die Atemwege reizen. 
H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise: P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder 
Kennzeichnungsetikett bereithalten. P261: Einatmen von Staub vermeiden.

P264: Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. P305+351+338: BEI KON-
TAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 
P312: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. 
P337+313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen.  
P391: Verschüttete Mengen aufnehmen. P501: Inhalt der Problemabfallbe-
handlung zuführen.

TRANSPORT: UN-Nummer: UN3077 / Bezeichnung: Umweltgefährdender Stoff, Fest, N.a.g. 
(Natriumdichlorisocyanat) / Klasse: 9 / Verpackungsgruppe: III / ADR

WASCHMITTEL/DESINFEKTIONSWASCHMITTEL · mit und ohne Dosiertechnik
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