
FLOORFITFLOORFIT

INHALTSSTOFFE 
Polymere, nichtionische Tenside, Hilfsstoffe, 
Duftstoffe

TECHNISCHE INFORMATIONEN
Kanister à 10 Liter Art.-Nr. 30217
Karton mit 12 Flaschen à 1 Liter  Art.-Nr. 30214

Kennzeichnung nach GefStoffV: entfällt 

EINSATZBEREICH
Für alle wasserfesten Bodenbelägen wie:
•  Linoleum
•  PVC
•  Gummi
•  Natur-und Kunststein
•  Klinker und Cotto
•  Versiegeltem Parkett
Achtung: Nicht für den Nassbereich und nicht für wasserempfindliche Oberflächen 
geeignet!

ANWENDUNG:
ERSTEINPFLEGE/EINPFLEGE:
•  Nur auf saubere, trockene Bodenbeläge aufbringen
•  Je nach Belagsbeschaffenheit FLOORFIT pur bis 1:10 verdünnt mit klarem Wasser   
    gleichmäßig verteilen und trocknen lassen. Bei Bedarf Vorgang bis zu 3 Mal  
 wiederholen. Trockenzeit beachten!

UNTERHALTSREINIGUNG:
•  Je nach Bedarf und Bereich auf die vorher gereinigte Oberfläche pur oder bis  
 1:10 mit Wasser verdünnt zur Nachbesserung auftragen
 ACHTUNG: Kein heißes Wasser verwenden!
•  Begehspuren sind einfach auspolierbar (auch high-speed geeignet)
•  Spraycleanern mit FLOORFIT 1:3 mit Wasser verdünnt

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
•  Erzeugt rutschfesten, selbstglänzenden Pflegefilm
•  FLOORFIT trocknet mit Selbstglanz auf
•  Hinterlässt angenehme Raumfrische

MEHRZWECKDISPERSION UND GLANZPFLEGE 
FÜR GUTE BEGEH- UND RUTSCHFESTIGKEIT

8 102 4 126 140pH conc

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten 
Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann 
daraus nicht abgeleitet werden. 07/13
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