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BS24 Protector Wax
Vollpflege auf Carnaubawachsbasis

● elastische ökologische Beschichtung

● high speed polierbar

● hinterlässt glänzende Oberflächen

● verdünnt als Wischpflege verwendbar

● geeignet als Spray Cleaner

Beschreibung:
● Polierbare, ökologische, wertvolle Wachsbeschichtung für offenporige 

Holzoberflächen sowie elastische Bodenbeläge.
● Verdünnt als Spray Cleaner und zum ansatzlosen Ausbessern einsetzbar.
● Geeignet für fast alle wasserbeständigen Bodenbeläge.
● Nach Grundreinigung und Trocknung mit Lammfell oder geeignetem Wischer 

zwei- bis dreimal als dünnen Film über Kreuz auftragen. Zwischen den 
Beschichtungsvorgängen trocknen lassen.

● Stark belastete Stellen können nach einer Zwischenreinigung einfach nach 
beschichtet werden.

● Dosierung: pur.
Kann als Wischpflege verwendet werden: 80- 300 ml / 10 l.

● Nicht bei Frosttemperaturen verarbeiten.

Dies ist ein gewerbliches Produkt. Die Angaben der Produktinformation stellen zum Tag der Drucklegung unseren aktuellen Wissensstand dar, den wir sorgfältig geprüft 
haben. Aufgrund vielfältiger Oberflächen sind diese Produktinformation und die Verarbeitungshinweise unverbindlich. Im Zweifel ist an einer unauffälligen Stelle ein 
Vorversuch durchzuführen. Es gelten unsere bekannten AGBs. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.
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Artikel-Nr. Gebinde VPE VPE/PA

10800 10l Kanister 10l 60

pH-Wert:
5-6

Gisbau Code:
GE20

BS24

GB Universal floor coating

FR Revêtement de sol universelle

IT Rivestimento pavimento universale

PL Posadzka uniwersalna

RU Yниверсальный покрытие для пола

TR Yer kaplama
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ACHTUNG Einstufung und Kennzeichnung

Inhaltsstoffe gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004: <5% nichtionische Tenside. 
Weitere Inhaltsstoffe: Wachse, Konservierungsmittel, Methylchloroisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone. 

Einstufung und Kennzeichnung:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) 1272/2008.

Gefahrenhinweise: 
EUH208: Enthält a mixture of: 5-chloro-2-methyl-2h-isothiazol-3-one [ec no 247-500-7] and 2-methyl-2h-
isothiazol-3-one [ec no 220-239-6]. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise:
P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P264: Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
P280: Augenschutz tragen.
P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P337+313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen.

Umweltinfo:
Die biologische Abbaubarkeit der Tenside entspricht den gesetzlichen Anforderungen (leicht abbaubar).

Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Anwender auf Anfrage erhältlich.
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