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Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator |

Produktbezeichnung: PROTECTOR WAX
Produktcode: BS24

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird‘

Verwendung des Produkts: Beschichtung zur Versiegelung wasserbestandiger Bodenbelage.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Langguth Chemie GmbH
Wandalenstrasse 6
86343 Kdnigsbrunn
Deutschland
Tel: +49 8231-60506-0
Fax: +49 8231-60506-99

Email: info@langguth-chemie.de

1.4. Notrufnummer ‘

Notfalltelefon: +49 (0)30-19240

Abschnitt 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs ‘

Einstufung (CLP): Eye Irrit. 2: H319; -: EUH208
Wichtigste schadliche Wirkungen: Enthalt a mixture of: 5-chloro-2-methyl-2h-isothiazol-3-one [ec no 247-500-7] and 2-
methyl-2h-isothiazol-3-one [ec no 220-239-6]. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Verursacht schwere Augenreizung.

2.2. Kennzeichnungselemente ‘

Kennzeichnungselemente:

Gefahrenhinweise: EUH208: Enthalt a mixture of: 5-chloro-2-methyl-2h-isothiazol-3-one [ec no 247-500-7]
and 2-methyl-2h-isothiazol-3-one [ec no 220-239-6]. Kann allergische Reaktionen
hervorrufen.

H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Signalwérter: Achtung

Gefahrenpiktogramme: GHSO07: Ausrufezeichen
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Sicherheitshinweise: P102: Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P264: Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.
P280: Augenschutz tragen.

P305+351+338: BE| KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit

Wasser spiilen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spilen.

P337+313: Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen.

2.3. Sonstige Gefahren

PBT: Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.

Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Gefahrliche Bestandteile:

ALKOHOLE, C16-18 UND C18 UNGESATTIGT, ETHOXYLIERT

EINECS CAS PBT / WEL Einstufung (CLP)

Prozent

500-236-9 68920-66-1 - Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318

1-10%

Abschnitt 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.
Augenkontakt: Auge 15 Minuten unter flieRendem Wasser ausspllen. Bei Beschwerden Arzt

aufsuchen.

Verschlucken: Mund mit Wasser ausspilen. Kein Erbrechen herbeifiihren. Bei Beschwerden Arzt

aufsuchen und Etikett vorzeigen.

Einatmen: Person Frischluft zuflihren und bei Beschwerden Arzt konsultieren.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Hautkontakt: Kann im Kontaktbereich leichte Reizung bewirken.
Augenkontakt: Reizung und Rétung kénnen auftreten.
Verschlucken: Kann Hustenreiz verursachen.

Einatmen: Keine Symptome.

Verzogert auftretende Wirkungen: Nicht verfligbar.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Sofort- / Sonderbehandlung: Nicht zutreffend.

Abschnitt 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1. Loschmittel

Léschmittel: LoschmaRnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen. Behalter mit Spriihwasser

kidhlen.
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5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Expositionsrisiko: Setzt bei Verbrennung giftige Gase / Rauche frei.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung: Umluftunabhangige Atemschutzgerate benutzen. Zur Verhiitung von Augen- oder

Hautkontakt Schutzkleidung tragen.

Abschnitt 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren

Pers. SchutzmaBnahmen: Personliche Schutzausristung siehe Abschnitt 8. Um Auslaufen zu verhindern, leckende

Behalter so stellen, dal das Leck oben ist.

6.2. UmweltschutzmaBRnahmen

UmweltschutzmaBnahmen: Nicht in die Kanalisation oder Gewasser ableiten. Verschiittungen eindammen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsmethoden: Mit trockener Erde oder mit Sand aufnehmen. In einen verschlieRbaren und
ordnungsgeman beschrifteten Bergungsbehalter zur fachgeméafien Entsorgung

umladen. Den Verschittungsbereich mit viel Wasser abspdilen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Verweis auf andere Abschnitte: Siehe Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts.

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sich. Umgang: Ausreichende Belliftung sicherstellen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerung: Kuhl und gut bellftet lagern. Behalter dicht geschlossen halten. Vor Frost schiitzen.

Geeignete Verpackung: Nur in Originalverpackung aufbewahren.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Spezifische Endanwendungen Nicht verfiigbar.

Abschnitt 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu liberwachende Parameter

Expositionsgrenzwerte: Nicht verfligbar.

DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Nicht verfliigbar.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische MaBnahmen: Fir ausreichende Beliiftung sorgen.

Atemschutz: Atemschutz nicht erforderlich.
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Handschutz: Schutzhandschuhe. Handschuhe aus Butyl. Handschuhe aus Gummi. Handschuhe aus

Augenschutz:

Hautschutz:

Nitril. Schutzhandschuhe sollten regelmaRig gewechselt werden. Die genaue

Durchdringzeit des Handschuhmaterials ist beim Hersteller zu erfahren und

einzuhalten.

Bei bestimmungsgemaRem Gebrauch nicht erforderlich. Bei Spritzgefahr Schutzbrille

mit seitlichem Spritzschutz empfohlen.

Schutzkleidung.

Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form:

Farbe:

Geruch:
Verdunstungszahl:
Brandférdernd:
Léslichkeit in Wasser:
Auch léslich in:
Viskositat:

Siedepunkt / -bereich °C:
Explosionsgrenzen %: untere:
Flammpunkt °C:
Ziindtemperatur °C:

Relative Dichte:

Flussigkeit

Milchig weil3.
Charakteristischer Geruch
Vernachlassigbar
Nichtoxidierend (laut EU-Kriterien)
Beliebig mischbar

Nicht bestimmt

Nicht viskos

>35

Nicht bestimmt

>93

Nicht bestimmt

1,010 (20°C)

Schmelzpunkt / -bereich °C:
obere:

Vert. koeff: n-Octanol/Wasser:
Dampfdruck:

pH:

Nicht bestimmt
Nicht bestimmt
Nicht bestimmt
Nicht bestimmt
5-6 (20°C)

9.2. Sonstige AngabenDE

Zusatzliche Angaben:

Nicht verfliigbar.

Abschnitt 10: Stabilitdat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Reaktivitdat Stabil unter empfohlenen Transport- bzw. Lagerbedingungen.

10.2. Chemische Stabilitat

Stabilitat:

Stabil unter Normalbedingungen.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefahrlicher Reaktionen:

Bei normalen Transport- bzw. Lagerbedingungen treten keine gefahrlichen Reaktionen

auf. Bei Exposition an nachstehend aufgefiihrte Bedingungen bzw. Materialien kommt

es womoglich zu Zersetzung.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen:

Hitze. Direktes Sonnenlicht.
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10.5. Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe: Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt. Kontakt mit anderen Chemikalien vermeiden.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche Zersetzungsprod: Setzt bei Verbrennung giftige Gase / Rauche frei.

Abschnitt 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxizitat, Werte: Nicht verfiigbar.

Symptome / Aufnahmewege

Hautkontakt: Kann im Kontaktbereich leichte Reizung bewirken.
Augenkontakt: Reizung und Rétung kénnen auftreten.
Verschlucken: Kann Hustenreiz verursachen.

Einatmen: Keine Symptome.

Verzogert auftretende Wirkungen: Nicht verfligbar.

Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Okotoxizitit, Werte: Nicht verfiigbar.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz und Abbaubarkeit: Die in der Zubereitung enthaltenen Tenside erfiillen die gesetzlichen Vorschriften bzgl.

biologischer Abbaubarkeit.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulationspotenzial: Nicht verfligbar.

12.4. Mobilitat im Boden

Mobilitat: Wasserl6slich.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT Identifizierung: Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Andere schéadliche Wirkungen: Nicht verfligbar.

Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

Beseitigungsverfahren: In einen geeigneten Behalter umfiillen und zur Entsorgung durch spezialisiertes
Entsorgungsunternehmen abholen lassen.
Verwertungsverfahren: Nicht zutreffend.
Abfallschliissel Nr: 20 01 29*

Verpackungsentsorgung: Wie normalen Industrieabfall entsorgen.
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nationale Vorschriften fir die Entsorgung bestehen kénnen.

Abschnitt 14: Angaben zum Transport

Transportklasse: Dieses Produkt ist fiir den Transport als nicht gefahrlich eingestuft.

Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften

WGK: 1 Einstufung nach VwVwS

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung Fir den Stoff bzw. das Gemisch wurde vom Zulieferer keine chemische

Sicherheitsbewertung durchgefihrt.

Abschnitt 16: Sonstige Angaben

Sonstige Angaben

Zusatzliche Angaben: Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemaR Verordnung Nr 453/2010 erstellt.
* gibt Text im SDB an, der sich seit der letzten Revision geandert hat.
Verwendete Abkirzungen: DPD: Richtlinie 1999/45/EWG DSD: Richtlinie 67/548/EWG
PBT: persistente, bioakkumulierbare, toxische Stoffe vPvB: hoch persistente, hoch
bioakkumlierbare Stoffe AGW: Arbeitsplatzgrenzwert
Fort: Fortsetzung folgt auf nachster Seite. WGK: Wassergefahrdungsklasse VwVwS:
Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe
CLP: Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen
Satze aus Abschnitt 2 and 3: EUH208: Enthalt <Name des sensibilisierenden Stoffes>. Kann allergische Reaktionen
hervorrufen.
H302: Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H318: Verursacht schwere Augenschaden.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
HaftungsauschluBklausel: Die obige Information ist nach unserem besten Wissen korrekt; es wird jedoch nicht
behauptet, dal} diese vollstandig ist, und sie darf daher nur als Richtlinie betrachtet
werden. Die Firma kann nicht fiir irgendwelche Schaden, die durch den Umgang oder

Kontakt mit dem obigen Produkt entstanden sind, verantwortlich gemacht werden.
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