
Zusammensetzung:
MEGLA-POL enthält: unter 5% nichtionische Tenside. Enthält Kon-
servierungsmittel. Weitere Inhaltsstoffe: Polymere, Wachse, Filmbil-
dehilfsmittel und Parfümöl. pH-Wert ca. 8,5.

Leistung:
MEGLA-POL ergibt einen harten, belagselastischen Schutzfilm mit
sehr guter Haftung und Wasserfestigkeit. Ideale Grundlage für Feucht-
und Nassreinigungsverfahren auf Linoleum-Belag. Unempfindlich
gegen Begehspuren. Dauerhaft schmutzabweisend. Extrem strapa-
zierbar. Anhaltender Glanz. Rutschhemmend durch spezielle Wachse.
Leichtes Egalisieren möglicher Verkratzungen mittels schnellaufenden
Maschinen.

Anwendungsbereich:
Zur Beschichtung aller wasserfesten Bodenbelagsarten geeignet.
Ideal für Linoleumbeläge. Nicht anwenden auf glasierten Steinböden
und unversiegelten Holzbelägen.

Anwendung:
MEGLA-POL auf grundgereinigtem Boden mit geeignetem Auftrags-
gerät (Lammfell, Wap, Feuchtwischbezüge etc.) 2-3 mal dünn auf-
tragen. Trockenzeit beachten.

Ideale Grundlage für Feucht- und Nassreinigungsverfahren mit ca.
1%iger FR 66-, TAMAT- oder SR 13-Lösung. Im Super-High-Speed-
Verfahren kann mit MEGLA-POL 1:1 bis 1:3 verdünnt gecleanert

werden. Grundreinigungen können so lange hinausgezögert werden.
Zur Grundreinigung wird QUICK-STRIPPER oder GR’S’, auf Linoleum-
belägen LINAX plus empfohlen.

Ökologie:
Dieses Produkt unterliegt dem Gesetz über die Umweltverträglichkeit
von Wasch- und Reinigungsmitteln und den hierzu ergangenen
Ausführungsbestimmungen über die biologische Abbaubarkeit der
Rohstoffe.
Umfassende Informationen zum Umweltverhalten dieses Produktes
sind auf Anfrage erhältlich.

Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

UBA 0947 0335 Frostempfindlich
EAK-Schlüssel: 070208
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