
MEGLA-POL

Dauerglanz-Beschichtung

Zusammensetzung:
MEGLA-POL enthält: < 5% nichtionische Tenside.

Duftstoffe, Phenoxyethanol.

pH-Wert ca. 8,5.

Leistung:
MEGLA-POL ergibt einen harten, belagselastischen Schutz-

film mit sehr guter Haftung und Wasserfestigkeit und bildet

daher eine ideale Grundlage für Feucht und

Nassreinigungsverfahren vorrangig auf Linoleum- und

Elasotmerbelägen. Mittels der Einpflege mit MEGLA-POL

kann die Anschmutzung von Bodenbelägen reduziert

werden. Weitestgehend unempfindlich gegen Begehspuren.

Anhaltender Glanz. Rutschhemmend durch spezielle

Wachse. Leichtes Egalisieren möglicher Verkratzungen

mittels High-Speed-Maschinen.

Anwendungsbereich:
Zur Beschichtung aller wasserfesten Bodenbelagsarten

geeignet. Ideal für Linoleum- und Elastomerbeläge. Nicht

anwenden auf glasierten Steinböden und unversiegelten

Holzbelägen.

Anwendung:
Einpflege: 

Zur Einpflege von großen Flächen MEGLA-POL auf den

grundgereinigten und trockenen Boden mit geeignetem

Auftragsbezug, wie z.B. dem ultan SPEED, zwei- bis

dreimal gleichmäßig dünn auftragen.

Unterhaltsreinigung:

Bei leichten Verschmutzungen mit TAWIP (1%) im

einstufigen Wischverfahren arbeiten. Stärkere

Verschmutzungen im zweistufigen Nasswischverfahren mit

entsprechend erhöhter Anwendungskonzentration

entfernen. Als Automatenreiniger empfehlen wir INNOMAT

oder green care FLOOR CLEANER S (0,5 – 1 %).

Spray-Cleaner-Verfahren:

Durch Grobschmutz (Sand) erzeugte Verkratzungen und

auftretende Laufstraßen können mittels Spray-Cleaner-

Verfahren entfernt werden. Dazu MEGLA-POL (25%-ig)

verwenden.

Grundreinigung:

Sollte nach längerer Nutzungsdauer eine Grundreinigung

notwendig werden, kann diese je nach Bodenbelag mit

green care STRIPPER, LINAX extreme oder LINAX plus
durchgeführt werden. Nach gründlichem Nachwischen mit

Wasser kann auf dem trockenen Bodenbelag eine

Neueinpflege vorgenommen werden.

Ökologie:

Dieses Produkt unterliegt dem Gesetz über die Umwelt-

verträglichkeit von Wasch- und Reinigungs-mitteln und den

hierzu ergangenen Ausführungsbestimmungen über die

biologische Abbaubarkeit der Rohstoffe.

Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch

bestimmt.

Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung

zuführen.

Frostempfindlich.

Produkt –Code: GE10.

Best. Nr.: 0404730 10L

TANA-CHEMIE GMBH • Rheinallee 96 • D-55120 Mainz

Tel.: +49-6131-964-03 • info@tana.de • www.tana.de

Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH • Neualmerstr. 13 • A-5400 Hallein

Tel.:+43-624587286 • Fax:+43-624587286535 • www.tana.at


