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Ein Unternehmen der  
BUDICH GRUPPE

TECHNISCHE
INFORMATION

Art.-Nr. 162.862 10-l-Kanister

•  flüssiges Hartwachs, aromatenfrei
•  polierbar
•  Schmutz, Verkehrsspuren und Absatzstriche werden sicher  

entfernt und der Pflegefilm ergänzt
•  gute Begeheigenschaften
•  hohe Trittsicherheit
•  seidenmatter Glanz

ANWENDUNGSBEREICH:
Pflegt und schützt alle lösungsmittelbeständigen Böden z. B.  
unversiegeltes Parkett, Steinholz, unglasierte Klinker- und  
Tonplatten. Siehe Tabelle Anwendungsempfehlungen.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:
Auf den grundgereinigten und trockenen Belag Meisterwachs pur aufbringen. Trocknen las-
sen und Fläche anschließend mit der Einscheibenmaschine und geeignetem Pad/Bürste polie-
ren. Zum Cleanern Meisterwachs auf den Boden sprühen und sofort mit Einscheibenmaschine 
und geeignetem Pad/Bürste bearbeiten, bis der Boden trocken und glänzend ist. Vor 
Gebrauch Gebinde kräftig schütteln! Nach Gebrauch Kanister sofort verschließen!
ACHTUNG: Für ausreichende Lüftung sorgen! Benutzte Pads/Bürste sofort mit klarem  
Wasser reinigen. Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden 
kann keine Haftung übernommen werden. 

TECHNISCHE DATEN:
Aussehen:  ............................................  weiße Flüssigkeit
Geruch:  .................................................  nach Lösemittel
Viskosität:  ............................................  dünnflüssig
Dichte:  ..................................................  790 g/l
Flammpunkt:  .......................................  > 61 °C

INHALTSSTOFFE:
Über 30 %:  ..........................................  aliphatische Kohlenwasserstoffe
Giscode:  ................................................  GH 10
Haltbarkeit:  .........................................  im Originalgebinde mind. 1 Jahr, vor Hitze schützen

GRUNDIERER/IMPRÄGNIERER

MEISTERWACHS
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TRANSPORT: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR)

KENNZEICHNUNG:

Gefahrenhinweise:  
EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 
H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:  
P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden 


