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Bereit für neue Herausforderungen. Der neue Bürststaubsauger SEBO BS 360 / 460 vereint das Design und die 
Leistung seines Vorgängers, jedoch optimiert durch neue ECO-Eigenschaften und einem hochwertigem Filtersystem 
aus HEPA Material.

BEWÄHRT. ZUVERLÄSSIG. ZUKUNFTSFÄHIG.
DER NEUE SEBO BS 360 / 460



  SEBO BS 360 SEBO BS 460
NENNLEISTUNG  875 Watt  895 Watt 
FILTERTÜTE  5,0 l, 3-lagig  5,0 l, 3-lagig 
ARBEITSBREITE  36 cm  46 cm 
GEWICHT  8,8 kg  9,4 kg
ANSCHLUSSLEITUNG  12 m  12 m
SCHALLLEISTUNGSPEGEL 79 dB 79 dB

Ihr SEBO Händler:

Der neue Bürststaubsauger SEBO BS 360 / 460 setzt die lange und erfolgreiche Tradition der zwei-motorigen 
 Bürststaubsauger fort. Bewährte Merkmale wie die moderne COMFORT-Elektroteppichbürste, das praktische 
Handsaugrohr mit Teleskopschlauch und die HEPA Filtration machen den SEBO BS 360/460 zu einem robusten, 
aber innovativen Staubsauger.

BEWÄHRTES ZWEI-MOTORIGES KONZEPT
DER NEUE SEBO BS 360 / 460
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06 3-stufiges Filtersystem
Neu ist der HEPA Filter im  
Ausblasbereich.

01 Flache Bauweise
Die flache Bauweise des zwei-
motorigen, robusten Gerätes macht 
das Staubsaugen auch unter Betten 
und Kommoden bequem möglich.

02 Innovative Elektroteppichbürste
Die Bürste ist 4-fach manuell 
einstell bar und elektronisch gesichert. 
Bei Blockierung schalten Sie 
automatisch ab.

04 Praktische Reinigungsklasse
Die Reinigungsklappe auf der 
Unterseite der Elektroteppichbürste 
ermöglicht einen leichten Zugriff  
auf den Saugkanal, um eventuelle 
Verstopfungen zu beseitigen.

05 Bekannte Ausstattung
Ausgestattet ist der SEBO BS 360 / 460 
mit der bekannten Filtertüte (1055) 
seines Vorgängers.

03 Wechselbare Bürstenstreifen
Der Bürstenstreifen der Elektro-
teppichbürste kann werkzeugfrei 
durch Druck auf die Entriegelungs-
klappe gewechselt werden.


