E Dampferzeuger mit Dieselkraftstoff-Kessel

T Kolumbo
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You Sehen Sie sich das Video auf Mit Doppelpistoleg
(Tibe ) YouTube an: Fir zwei Bediener
www.youtube.com/lavorpro

Ausgestattet mit:

¢ Vertikaler Brenner mit Stahlspirale von hohem thermischem Wirkungsgrad e
Hilfsmotor fir Brenner ® Entleerungsventil: Ermdglicht eine vollstéindige Entleerung des
Kessels ® Temperaturregler: Die Temperatur wird durch einen elektronischen Regler
eingestellt ® Dampfdruck-Manometer  Temperaturregler ® Kraftstoffwarnlampe

® Integrierter Reinigungsmitteltank mit Reinigungsmittel-Regler durch die Pistole ®
Doppelrohr-Gasélpumpe ® Benutzerfreundliches Bedienfeld ® Das Geréit kann sténdig
nachgefillt werden ® Standardausstattung mit Doppelpistole fiir 2 Bediener Modell
Kolumbo 2-Weg, Art.-Nr.: 8.628.0017 o Batterieausfihrung: Kolumbo Schnurlos,

a N
Standardausriistung:

® 6.402.0085
Schlauch, 10 m
(Kolumbo 2-Weg
- zwei Stiick) [

¢ 6.402.0082
(Kolumbo 2-Weg /'—'7_
zwei Stiick)

¢ 6.405.0207 -
(Kolumbo 2-Weg - zwei Stiick) L4 ' \J

* 4.407.0079 Dampfdiise (Kolumbo/Kolumbo
schnurlos)
* 4.407.0077 Dampfdiise (Kolumbo 2-Weg)

Nur Kolumbo schnurlos

Standard an Bord
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Sonderzubehor

* 6.402.0080 Dampfpistole mit Schlauch (3,5 m)
* 6.402.0087 Dampfpistole mit Schlauch (6 m)
* 6.402.0093 Dampfpistole mit Schlauch (15 m)
® 6.402.0090 Dampfpistole mit Schlauch (20 m)
® 6.402.0092 Lanze 750 mm, ohne Dise

* 6.402.0081 Lanze 175 mm, ohne Dise

® 6.402.0083 Lanze 425 mm, ohne Dise

* 6.402.0046 Schwarzer Kunststoffschaber I. 50
* 6.402.0069 Fensterwischer

* 6.405.0197 Kupplung fiir Tanks @ 40

* 6.402.0094 Verléingerung 650 mm

* 6.402.0097 Lanze mit Flachdiise

* 6.402.0098 Messingborsten-Birste & 80

Art.-Nr.: 8.628.0025 (Batterieladegerdt 230 V-50 Hz) - -
KOLUMBO KOLUMBO SCHNURLOS KOLUMBO 2-Weg

Art.-Nr. 8.628.0006 8.628.0025 8.628.0017

Max. Dampfdruck/Temperatur 10 bar / 178°C 10 bar / 178° C 10 bar / 178° C

Leistungsaufnahme 350 W / 230V ~ 50Hz (Ph 1) 350 W/ 1x12DC75AhC5 350 W / 230V ~ 50Hz (Ph 1)

Dampferzeugung Trocken/Nass 50/90 kg/h 50/90 kg/h 50/90 kg/h

Brennertyp/Kraftstoffverbrauch Diesel / 2,83 1/h Diesel / 2,83 1/h Diesel / 2,83 1/h

Fassungsvermdgen Wassertank/ Kraftstofftank 251/ 251 251/ 251 251/ 251
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Dampferzeuger mit Dieselkraftstoff-Kessel E

GV Kolumbo ist ein tragbarer Dampferzeuger mit einem
Dieselkraftstoff-Kessel. Unbegrenzte Autonomie dank
automatischer Wassertanknachfillung. Hinterldsst keine
Rickstéinde nach der Reinigung. Grof3e Wassereinsparung
(Gber 90%) im Vergleich zu normalen Hochdrucksystemen.
Ermdglicht Hygienisierungsaufgaben dank der kombinierten
Nutzung von Dampf und Reinigungsmitteln. Der Bediener
benstigt keine spezielle Schutzkleidung und Schutzmasken.
Mobilitét: Er muss weder an die Wasserversorgung
angeschlossen werden, denn er ist mit einem Wassertank

ausgestattet, noch an die Stromversorgung (schnurloses Modell),
da er Uber einen Dieselkraftstoff-Kessel verfiigt. Er ist leicht zu
bewegen, einfach zu bedienen und sofort einsatzbereit.

Die Vorteile im Vergleich zu normalen Hochdrucksystemen:

e Okologisch: Er verbraucht sehr wenig Wasser (90% weniger
als normale Hochdruckreiniger) und erfordert keinen
Anschluss an die Wasserversorgung.

* Er benstigt keinen Sammeltank zur Entsorgung von
Wasserriicklauf.

* Dank der hohen Temperatur, die Schmutz entfettet und 15st,

sind keine umweltbelastenden chemischen Erzeugnisse
erforderlich.

® Einfach zu verwenden wo dies erforderlich ist, erfordert es
keinen Anschluss an die Wasserversorgung, der Bediener
benstigt keine spezielle Arbeitskleidung, Gberschiissiges
Wasser wird nicht verschwendet.

* |deal fir die Wartungsreinigung und ldsst die Karosserie
lhres Autos oder Motorrads glédnzen ohne das Risiko
einer Beschddigung durch die mechanische Belastung des
Hochdruckwassers.

Ideal fiir: Die Entfernung von hartnéckigem Fett und Schmutz, so
dass die Oberfléichen sauber und glénzend sind. Die Reinigung
ist einfach; alles, was Sie tun missen, ist, die Reinigung und
Entfettungsmaf3nahme mit dem Dampf bei hoher Temperatur
durchzufishren und die Riicksténde mit einem Mikrofasertuch
aufzunehmen. Glas und empfindliche Oberfléichen. Auto-
Interieur und fiir die am schwierigsten zu erreichenden Bereiche.
Schnelle, griindliche Reinigung und Sterilisierung von Matten
ohne sie nass zu machen.
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