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auf YouTube an:
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Ausgestattet mit:
+ 3.754.0204 '
+ Gehdause aus rostfreiem Stahl AlISI 304 « Dampfbereitschafts-Warnleuchte Kessel
3kW Edelstahl AISI 304 - Dicke 25/ 10 « Niedrigwasserstands-Anzeigelampe ¢
Kessel wird kontinuierlich nachgefillt « Schalter fir die Verwendung von Chemikalien LT @
und Reinigungsmitteln mit Dampf vermischt « Gerat fur die Reinigung von warmem K i /
mit Dampf vermischtem Wasser « Waschbarem Flter « Rexiblem Schlauch 4 m «
Auffangtankinhalt 64 | « Ablassschlauch System « Dampfregulierung « Rédern fur den * 4.408.0454 Schwamm Zubehor
Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet « Geblasesystem verfligbar « EIN/ AUS- \_ 4

Schalter mit Kontrollleuchte « Kessel EIN/ AUS-Schalter mit Kontrollleuchte

GV Era 4000

Art.-Nr. 8.451.0101

Max. Dampfdruck/ Temperatur 7 bar/ 165° C
Kessel-Leistungsaufnahme 3000 W/ 230V ~ 50Hz (Pn 1)
Leistungsaufnahme Vakuummotor 1100 W

SAulenunterdruck/ Luftstrom 20.39 kPa/ 220 m?/ h

Fassungsvermdgen Wassertank/ Reinigungsmitteltank 51/ 51
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Saug-Dampfreiniger E

Neues einfaches und intuitives Bedienfeld, Schnellkupplungs-
Dampfpistole, EIN/ AUS-Hauptschalter mit Leuchte, Kessel-
EIN/ AUS-Schalter mit Leuchte, Dampf-/ Reinigungsmittel
Regler/ Wahler, Dampfdurchliiks-Regler, Dampfbereitschafts-
Warnleuchte, Niedrig-Wasserstands-Anzeigelampe mit
Summer, Dampfmanometer. Astole mit integrierter Start-up-
Kontrolle, Enstellung des Saugkraft- und Dampffunktions-Akti-
vierungsschltssel.

Unbegrenzte Autonomie dank der kontinuierlichen Lei-
stungsversorgung des Kessels, die die Wasserauffiillung im
Tank ermdglicht, ohne die Maschine anhalten zu missen oder
die Arbeit zu unterbrechen.

HeiBluft-Ausblasfunktion fur schnelles Trocknen von Fahrzeu-
ginnenraumen mit mitgeliefertem 2 m [&kiblem Schlauch und
Hachdise.

Auslassrohr zum schnellen Entleeren des gesammelten
Schmutzwassers ohne den Kopf zu entfernen. Zweistulgler By-
Pass-Unterdruckmotor mit Zyklonwirkung. Ausgestattet mit 3
Rumpen: Kessel, Reinigungsmittel und Wasser.

Maximale Sicherheit dank der 2 Sicherheitsthermostate, 1
Druckschalter und 1 mechanischen Maximaldruckventil.

Anw endungsbereiche

Dampfsystem: Essen & Trinken (Lebensmittelindustrie, Gastronomie,
Getranke, Weingut).

Bewirtung, Gesellschaft und Gesundheitswesen
(Bewirtungseinrichtungen, Gebaudereinigung, Wellness & Sport,
Bildung und Gesellschaft, Gesundheitswesen).

Industrie (Industrie, Transport, Autowascher, Autohandler).
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