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Gefahrstoffbezeichnung

Oxivir Plus

Enthélt Benzolsulphonséure, 4-C10-13-sec-Alkylderivat (Dodecylbenzene Sulfonic Acid).

| Gefahren fur Mensch und Umwelt

s Das Produkt wurde gemaf Verordnung (EC) 1272/2008 eingestuft und gekennzeichnet.

Signalwort: Gefabhr.
Gefahrenhinweise: H314 - Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Wassergefahrdungsklasse: Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung nach VwVwS): wassergefédhrdende Stoffe

| Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

Angemessene technische Wenn das Produkt durch Verwendung spezieller Dosiersysteme verdinnt wird, ohne
Kontrollen: Gefahr von Spritzern oder direktem Hautkontakt, ist die persénliche Schutzausriistung wie
in diesem Abschnitt beschrieben, nicht erforderlich.

Persoénliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz: Schutzbrille (EN 166). Die Verwendung eines Gesichtsschutzschirms oder eines Voll-
Gesichtsschutzes ist bei der Handhabung offener Gebinde oder wenn die Mdglichkeit von
Spritzern besteht empfohlen. }

Handschutz: Chemikalienresistente Schutzhandschuhe (EN 374). Uberprifen Sie die
Anwendungshinweise bezlglich der vom Hersteller angegebenen Durchléssigkeit und
Durchbruchzeit. Beachten Sie die spezifischen lokalen Bedingungen wie z.B. Risiken durch
Spritzer, Schnitte, Berlihrungszeit und Temperatur.
Empfohlene Handschuhe flir dauerhaften Kontakt:. Material: Butylkautschuk.
Durchdringungszeit: >= 480 min. Materialdicke: >= 0.7 mm.
Empfohlene Handschuhe zum Schutz vor Spritzern:. Material: Nitrilkautschuk.
Durchdringungszeit: >= 30 min. Materialdicke: >= 0.4 mm.
In Absprache mit dem Schutzhandschuhlieferanten kann ein anderer Typ, mit der
Voraussetzung eines &hnlichen Schutzes, gewahlt werden.

Kérperschutz: Chemikalienresistente Schutzkleidung und Schuhe tragen, wenn eine direkte Exposition
der Haut und / oder Spritzer auftreten kénnen.

Atemschutz: Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen.

Uberwachung der Sollte unverdiinnt oder unneutralisiert nicht in das Abwasser bzw. den Vorfluter gelangen.

Umweltexposition:

| Verhalten im Gefahrenfall

Unfalltelefon

\,., Fluchtweg

“ Geeignete Léschmittel Kohlendioxid. L&schpulver. Wasserspriihstrahl. Bek&mpfung gréBerer Feuer mit

Wassersprihstrahl oder mit alkoholbestandigem Schaum.
UmweltschutzmaBnahmen Nicht in Entwasserungssystem, Oberflachen- oder Grundwasser gelangen lassen. Mit
reichlich Wasser verdlnnen.
Reinigungsverfahren Neutralisationsmittel verwenden. Aufnahme mit flissigkeitsbindendem Material (Sand,

Diatomit, Universalbinder, Sdgemehl).

Erste Hilfe

Einatmen Bei Unwohlsein &rztlichen Rat einholen oder arztliche Hilfe hinzuziehen.

Hautkontakt: Haut mit reichlich sanft flieBendem, lauwarmem Wasser mindestens 30 Minuten waschen.
Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Augenkontakt: Sofort einige Minuten lang behutsam mit lauwarmem Wasser spiilen. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspulen. Sofort
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Verschlucken: Mund ausspiilen. Sofort ein Glas Wasser trinken. KEIN Erbrechen herbeiftihren. Ruhig
halten. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

| Sachgerechte Entsorgung

Arbeitsplatz:
Betrieb:
Tatigkeit:
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Abfélle von Restmengen / Der konzentrierte Inhalt oder die verschmutzte Verpackung missen durch einen
ungebrauchten Produkten: zugelassenen Entsorger oder in Ubereinstimmung mit der Betriebszulassung entsorgt

werden. Ableitung in das Abwasser ist nicht zuléssig. Das gereinigte Verpackungsmaterial
ist zur Energiegewinnung oder in Ubereinstimmung mit den &rtlichen Vorschriften zur
Wiederverwertung geeignet.

Leere Verpackung Entsorgung unter Beachtung nationaler oder lokaler Vorschriften.

Geeignete Reinigungsmittel: Wasser, wenn notwendig mit Reinigungsmittel.

Weitere Informationen

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse MS1001519
beschreiben und haben nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Insbesondere wird hierdurch ein vertragliches
Verhdltnis nicht begriindet. Priifen Sie immer die Produktetiketten und entnehmen Sie Details aus dem Sicherheitsdatenblatt.



