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DesiTurm ist eine Hygiene-Station zur Desin-
fektion aus beschichtetem Stahlblech für Ihren 
Eingangsbereich und hygienesensible Bereiche.

DesiTurm verfügt über Befestigungsmöglich-
keiten für viele handelsübliche Desinfektions-
mittelspender, einen sicheren und stabilen 
Stand, eine Bodenplatte mit Filzgleitern und 
eine Abtropfschale zum Einhängen in variablen 
Höhen.

Abmessungen:
Gesamthöhe: 1405 mm
Fuß: 350 x 300 mm
Material: Stahlblech weiss RAL9016 beschichtet
Gewicht: 11 kg

Lieferung:
unmontiert inkl. Montagematerial

Hygiene Station aus beschichtetem Stahlblech 

Einfache Montage und Anwendung 

Integrierte Edelstahl-Tropfschale
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TECHNISCHE
INFORMATION

GEBINDE:
Art.-Nr. 130.028   6 x 1-l-Flasche 
Art.-Nr. 130.038   10-l-Kanister
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•  negidnätseberuäs dnu -ressaw nella fua rabztesnie llesrevinu  

Oberflächen
•  geeignet für alle Verfahrensarten 
•  entfernt hartnäckige Verschmutzungen
•  – lettimhcielB dnu rellehfuA ehcsitpo ,emyznE eniek  

lösungsmittelfrei
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reduziert

 : HCIEREBSGNUDNEWNA Zur ökologischen und materialschonenden Reinigung hartnäckiger 
Verschmutzungen auf allen wasser- und säurebeständigen Oberflächen und Materialien. Zur 
schnellen Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen und Ablagerungen. Zur Entfernung 
starker Kalkablagerungen, Urinstein, Rost und Zementschleier. ZeroTen S kann zur Grundrei-
nigung als auch zur täglichen Zwischenreinigung z. B. in Küchen, Bädern und anderen Nass-
raumbereichen mit höherer Wasserhärte eingesetzt werden. Ideal zur Wechselreinigung in 
Kombination mit ZeroTen A.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG: Manuell: Je nach Verschmutzungsgrad 
40–80 ml/8 l kaltes Wasser. Maschinell:  Je nach Angabe des Maschinenherstellers oder 1 %ig 
verdünnt anwenden. Bei starker Verschmutzung Strecke vorlegen. Die Reinigungsleistung 
kann durch die Verwendung von abgestimmten Scheuerpads deutlich verbessert werden.
Grundreinigung:  Konzentriert oder 1:10 verdünnt auf die Flächen auftragen. Reinigungsflüs-
sigkeit sollte je nach Verschmutzungsgrad einige Minuten einwirken. Bei extrem verschmutz-
ten Flächen ist der Vorgang zu wiederholen.
Bei stärkerer Verschmutzung kann entsprechend höher dosiert werden. Flächen gut vor-
wässern! Nach kurzer Einwirkzeit gelösten Schmutz aufnehmen. Produktrückstände nach 
Reinigung der behandelten Flächen gründlich und sorgfältig mit ausreichend klarem Was-
ser abspülen, um auch nachträglich Oberflächenschäden durch Restsäure zu vermeiden.

TECHNISCHE DATEN:
Aussehen:  ...........................  esolbraf eralk  

Flüssigkeit
Geruch:  ................................ neutral
Viskosität:  ........................... dünnflüssig
Dichte:  ................................. 1090 g/l
pH-Wert im Konzentrat:  .. 1

INHALTSSTOFFE:
Unter 5 %:  .......................... Phosphonate
Giscode:  ............................... GG50
Haltbarkeit:  ........................  ednibeglanigirO mi  

mind. 1 Jahr

KENNZEICHNUNG: 

Achtung

Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen. H319: Verursacht 
schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweise: P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung 
oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.P264: Nach Gebrauch Hände 
gründlich waschen. P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige 
Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontakt-
linsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.n P337+313: Bei anhal-
tender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen. P332+313: Bei Hautreizung: 
Ärztlichen Rat einholen. P312: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZEN-
TRUM oder Arzt anrufen.

TRANSPORT: 
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR).
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ZERO TEN S

St
an

d:
 2

3.
05

.2
01

7

KLEEN PURGATIS GmbH
Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen
Fon +49 (0) 5223 9970-40
Fax +49 (0) 5223 9970-195
info@kleen-purgatis.de

www.kleen-purgatis.de

Ein Unternehmen der 
BUDICH GRUPPE

KLEEN PURGATIS International AG
Firststraße 15
8835 Feusisberg, Switzerland
Fon +41 (0) 44 78686-68
Fax +41 (0) 44 78686-69
www.kleen-purgatis.com
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