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Ständer für Sensorspender

Höhenverstellbar
Die Höhe des Ständers kann ange-
passt werden zwischen 131 cm 
und 170 cm und ist somit für Kinder 
und Erwachsene geeignet.
*IS-9000 und IS-9000M einstellbar von 1350 
bis 1740 mm.

Bilder auf dem Bildschirm.

Auf dem Bildschirm können Videos zur richtigen 
Händehygiene gezeigt werden, entweder als 
Endlosschleife oder nur bei Sensoraktivierung. Ein 
Standbild ist ebenfalls möglich.     

Ideal für Hygienehinweise oder
Produktanzeigen.

Hier können Sie eine Anzeige anbringen oder 
Informationen zur Händehygiene.

Werbeplakate sind nicht im 
Lieferumfang enthalten.

BxTxH: 350 x 350 x 1310 - 1700mm

IS-9000 Ständer

BxTxH: 350 x 350 x 1310 - 1700mm

IS-9000M Ständer

Sanitize your hands

Place your hand
below the nozzle

Automatic



Sint Annadreef 68 b, 1020 Brussels, Belgium
Tel +32/ 2 7902744 - Fax +32/ 2 4762587
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IS-9000 & IS-9000M
Ständer für Sensorspender

Abmessungen

Details
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Details

Ständer für Sensorspender

IS-9000

BTH: 350 x 350 x 1310-1700 mm

Name

Modell

Abmessungen

Ständer für Sensorspender

IS-9000M

BTH: 350 x 350 x 1310-1700 mm

Zirka 5.7 kg 
(zuzüglich Verpackung und Zubehör)

Spender Saraya Sensorspender
Spender

Verwendbare 
Geräte

Saraya Sensorspender

Bildschirmgröße 8 Zoll

Auflösung 800 x 600 Pixel

Aspect ratio 4:3

Beleuchtung LED

Lautsprecher Stereo 1W x 2 

Interface
USB, SD Kartenschlitz, 
Gleichstromanschluss

Interner Speicher 980kB

Bilder JPEG (max.Datengröße 40MB)

Musik MP3, WMA

Ca. unter 1,8 m

Gebrauchs-
temperatur

Feuchtigkeit 20-85% (Kondensation muß 
vermieden werden)

5-40°C

Bildschirm Englisch / japanisch

Stromquelle DC6V

Stromanschluss AC Adapter (separat zu erwerben)

Ein AC-Adapter (nicht im Lieferumfang 
enthalten) wird zum Stromanschluss des 
IS-9000M benötigt. Bitte kontaktieren Sie 
Ihren Saraya Europe Vertriebspartner. 

Sold separately

Material

Ständerfuß: Stahl
Stange: Stahl
Ring zur Höhenanpassung: PP
Montageplatte: ABS

Gewicht Zirka 7 kg 
(zuzüglich Verpackung und Zubehör)

Material

Ständerfuß: Stahl
Stange: Stahl
Ring zur Höhenanpassung: PP
Montageplatte: ABS
Monitor: Glas

USB-Speicherstick 16GB 
(separat zu erwerben)
*Format des USB-Speichersticks sollte max. 
BxTxH:20x10x80mm sein.
SD Karten 2GB(separat zu erwerben), 
SDHC und SDXC sind nicht anwendbar.

FIlm MPEG1 max. 720 x 480 unter 30fps
MPEG2 max. 720 x 480 unter 30fps

Sensor

Abstand für 
Sensorerken-

nung

Pyroelektrischer Sensor- schaltet sich für 
3 Sekunden ein, wenn Sensorerkennung 
eingeschaltet ist.

Verlust-
leistung

Unter 800 mA (beim Abspielen Film)
Unter 20 mA (in Standby)

Artikel

Name

Artikel pro Karton

Artikel Nr. 

Ständer für Sensorspender mit 
Monitor IS-9000M

IS-9000M

1

77515

Name

Artikel pro Karton

Artikel Nr. 

IS-9000

1

63723

Artikel Ständer für Sensorspender
IS-9000

Copyright Saraya Europe. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. 

Hinweise
Bitte kontaktieren Sie unsere Außendienstmitarbeiter bei Fragen zu dem Gerät.
Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
Verwenden Sie nur von Saraya empfohlene Produkte.
Andere Produkte können das Gerät schädigen.


