EG-Sicherheitsdatenblatt geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
Dr. Schumacher GmbH

Uberarbeitet am: 24.08.2011 Revisions-Nr.: 1,00
THERMOTON WASHTEX

00320-0287

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

Produktidentifikator
THERMOTON WASHTEX

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Desinfektionsvollwaschmittel

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Dr. Schumacher GmbH

Postfach 11 62

D-34201 Melsungen

Telefon: ++49 (0) 5664/9496-0
Telefax: ++49 (0) 5664/8444

Notrufnummer: +49 (0) 6132 / 84463 (GBK Gefahrgut Biiro GmbH, Ingelheim)
Verantwortlich fiir das Sicherheitsdatenblatt: sds@gbk-ingelheim.de

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Gefahrenbezeichnungen : Gesundheitsschadlich, Reizend
R-Satze:

Reizt die Haut.

Gefahr ernster Augenschaden.

Kennzeichnungselemente

Gefahrensymbole: Xi - Reizend
Xi - Reizend
R-Satze
38 Reizt die Haut.
41 Gefahr ernster Augenschaden.
S-Satze
02 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
26 Bei Berihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspilen und Arzt konsultieren .
39 Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
46 Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen .
24/25 Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Biozid Registriernummer: BAuA-Reg. Nr. N-45581
Sonstige Gefahren

Keine bekannt.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Gemische

Chemische Charakterisierung
Gemisch aus den angefilhrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen
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Gefahrliche Inhaltsstoffe

|EG-Nr. Bezeichnung Anteil
CAS-Nr. Einstufung
REACH-NTr.
207-838-8 Natriumcarbonat 15-30 %
497-19-8 Xi R36
239-707-6 Natriumcarbonat Peroxohydrat 15-30%
15630-89-4 0, Xn, Xi R8-22-38-41
270-115-0 Natriumalkylbenzolsulfonat <5%
68411-30-3 Xn, Xi R22-36/38

Fettalkoholethoxylat <5%
68213-23-0 Xn, Xi, N R22-41-50
215-687-4 Natriumdisilikat <5 %
1344-09-8 Xi R36

Der volle Wortlaut der aufgefiihrten R-Sétze ist in Abschnitt 16 zu finden.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen
Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Bei Unwohlsein &rztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen

Nach Einatmen der Brandgase, Zersetzungsprodukte oder Staub im Ungliicksfall an die frische Luft bringen.

Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt
Bei Beriihrung mit der Haut mit Wasser abspiilen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Sofort mit viel Wasser, auch unter dem Augenlid, fir mindestens 15 Minuten ausspiilen.

Augenarztliche Behandlung.

Nach Verschlucken

Kein Erbrechen einleiten.

Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken.

Nie einer ohnméachtigen Person etwas durch den Mund einfléRen.
Sofort Arzt hinzuziehen.

Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Vorsicht, Gefahr der Schaumaspiration.

Reizt die Haut.

Gefahr ernster Augenschaden.

Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

Loschmittel
Geeignete Loschmittel

Produkt selbst brennt nicht; Léschmalinahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.
Schaum, Kohlendioxid (CO2), Trockenléschmittel, Wasserspriihstrahl.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.
Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Brand kann entstehen:
Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Schwefeloxide.

Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Umluftunabh&ngiges Atemschutzgerat verwenden.
Schutzkleidung.
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Zusatzliche Hinweise

Gefahrdete Behalter mit Wasserspriihstrahl kithlen.

Brandriickstdnde und kontaminiertes Léschwasser miissen entsprechend den értlichen behdrdlichen Vorschriften entsorgt
werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren
Fir ausreichende Liftung sorgen.

Staubbildung vermeiden. Staub nicht einatmen.

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Personliche Schutzkleidung verwenden.

Bildet mit Wasser rutschige Belage.

UmweltschutzmaBnahmen

Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

Bei Eindringen in Kanalisation, Gewasser oder Boden zustdndige Behorde informieren.
Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Mechanisch, staubfrei aufnehmen und in geeigneten Behéltern zur Entsorgung bringen.
Die Wiederverwertung (Recycling) ist der Entsorgung vorzuziehen.

Verweis auf andere Abschnitte

Schutzvorschriften (siehe Abschnitt 7 u. 8) beachten.

Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Auf gute Beliiftung und Absaugung an den Verarbeitungsmaschinen und an Platzen, an denen Staubentwicklung mdéglich
ist, muss geachtet werden.

Staub nicht einatmen.

Berthrung mit Augen, Haut und Schleimhaut vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Keine besonderen Brandschutzmalnahmen erforderlich.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter

Behalter dicht verschlossen an einem trockenen, gut beliifteten Ort aufbewahren.
Vor direkter Sonneneinstrahlung schiitzen.

Empfohlene Lagertemperatur: 0°C - 35°C

Zusammenlagerungshinweise

Nicht zusammen mit Sduren lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Lagerklasse nach TRGS 510: 13
Spezifische Endanwendungen

Desinfektionsvollwaschmittel

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

Zu iiberwachende Parameter

Zusatzliche Hinweise zu Grenzwerten
Allgemeiner Staubgrenzwert (alveolengangige Fraktion) nach TRGS 900: 3 mg/cbm.

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Auf gute Beliiftung und Absaugung an den Verarbeitungsmaschinen und an Platzen, an denen Staubentwicklung mdéglich
ist, muss geachtet werden.

Schutz- und HygienemaRnahmen

Staub nicht einatmen.
Berihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
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Hande vor Pausen und sofort nach der Handhabung des Produktes waschen.

Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.

Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung waschen.

Atemschutz

Normalerweise kein persénlicher Atemschutz notwendig.

Atemschutz (Partikelfilter) nur bei Staubbildung. (Partikelfilter P2)

Handschutz

Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril, Schichtstarke mindestens 0,2 mm, Durchbruchszeit ( Tragedauer) ca. 480
Minuten, z.B. Schutzhandschuhe <Dermatril P 743> der Firma www.kcl.de.

Diese Empfehlung beruht ausschlieRlich auf der chemischen Vertraglichkeit und dem Test nach EN 374 unter
Laborbedingungen.

Je nach Anwendung kénnen sich unterschiedliche Anforderungen ergeben . Daher sind zuséatzlich die Empfehlungen des
Schutzhandschuhlieferanten zu beriicksichtigen.

Augenschutz
Dicht schliessende Schutzbrille.
Augenspiilflasche mit reinem Wasser.

Korperschutz
Leichte Schutzkleidung.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Pulver
Farbe: Weil}
Geruch: Parfiimiert
Priifnorm

pH-Wert (bei 20 °C): 10,5-11,5
Zustandsanderungen
Flammpunkt: n.a.
Untere Explosionsgrenze: n.b.
Obere Explosionsgrenze:
Zundtemperatur: n.a.

Wasserloslichkeit: Léslich

(bei 20 °C)

Sonstige Angaben
Schittdichte: 0,85 g/l

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitét

Reaktivitat

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalfer Lagerung und Anwendung.
Chemische Stabilitét

Stabil unter normalen Bedingungen.

Méoglichkeit geféhrlicher Reaktionen
Stark exotherme Reaktion mit Sauren.

Zu vermeidende Bedingungen
Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht Gberhitzen.

Unvertrdgliche Materialien
Séauren.

Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Schwefeloxide.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikologische Priifungen
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Akute Toxizitat

Toxikologische Daten liegen keine vor.

Reiz- und Atzwirkung

Hautreizung: Reizend

Augenreizung: Reizend - Gefahr ernster Augenschaden.

Sensibilisierende Wirkungen

Hautsensibilisierung: Nicht eingestuft.

Schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder langerer Exposition
STOT - Einmalige Exposition: Nicht eingestuft.

STOT - Wiederholte Exposition: Nicht eingestuft.

Aspirationsgefahr: Nicht eingestuft.

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Kanzerogenitat: Nicht eingestuft.

Mutagenitat: Nicht eingestuft.

Teratogenitat: Nicht eingestuft.

Erfahrungen aus der Praxis

Sonstige Beobachtungen

Vorsicht, Gefahr der Schaumaspiration.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Okotoxikologische Daten liegen nicht vor.

Persistenz und Abbaubarkeit

Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfillt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfiillen) die
Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Vierordnung (EG) Nr. 648/2004 uber Detergenzien festgelegt
sind. Unterlagen, die dies bestatigen, werden fiir die zustdndigen Behérden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur
diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfiigung gestellt .

Bioakkumulationspotential
Keine Daten vorhanden.

Mobilitdt im Boden
Keine Daten vorhanden.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Daten vorhanden.

Andere schédliche Wirkungen
Wassergefahrdend.

Weitere Hinweise
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Verfahren zur Abfallbehandlung

Empfehlung

Unter Beachtung der &6rtlichen behordlichen Bestimmungen beseitigen.

Abfallschliissel Produkt

070608 ABFALLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfalle aus HZVA von Fetten, Schmierstoffen,
Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Kérperpflegemitteln; andere Reaktions- und
Destillationsriickstande
Als gefahrlicher Abfall eingestuft.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Leere Behdlter zur &rtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung abgeben.

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kénnen dann nach entsprechender Reinigung einer

Wiederverwendung zugefiihrt werden.

Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
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Sonstige einschlagige Angaben

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

EU-Vorschriften

Angaben zur VOC-Richtlinie: 0 %

Nationale Vorschriften

Beschaftigungsbeschrankung: Beschéftigungsbeschrankungen fiir Jugendliche beachten (§ 22 JArbSchG).
Beschrankungen fiir werdende und stillende Mitter beachten (§§ 4 und 5
MuSchRiV).

Stdrfallverordnung: Nicht unterstelit.

Katalognr. gem. StorfallVO:

Technische Anleitung Luft ll: 5.2.1: Gesamtstaub, einschliefilich Feinstaub bei m > 0.2 kg/h: Konz. 20 mg/m?®
bzw. bei <= 0.2 kg/h: Konz. 0.15 g/m?

Anteil:

Wassergefahrdungsklasse: 2 - wassergefahrdend

Status: Mischungsregel gemal VwVwsS Anhang 4, Nr. 3

Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Vollstindiger Wortlaut der in den Kapiteln 2 und 3 aufgefiihrten R-Satze

08 Feuergefahr bei Beriihrung mit brennbaren Stoffen.
22 Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.

36 Reizt die Augen.

36/38 Reizt die Augen und die Haut.

38 Reizt die Haut.

41 Gefahr ernster Augenschéaden.

50 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

Weitere Angaben

Die Angaben der Position 4 bis 8 und 10 bis 12 sind teilweise nicht auf den Gebrauch und die ordnungsgeméfe Anwendung
des Produktes bezogen (siehe Gebrauchs-/Fachinformation), sondern auf das Freiwerden gréerer Mengen bei Unféllen
und UnregelmaRigkeiten.

Die Angaben beschreiben ausschlieflich die Sicherheitserfordernisse des Produktes /der Produkte und stiitzen sich auf den
heutigen Stand unserer Kenntnisse.

Die Lieferspezifikation entnehmen Sie den jeweiligen Produktmerkblattern.

Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes/der beschriebenen Produkte im Sinne der
gesetzlichen Gewahrleistungsvorschriften dar.

(n.a. - nicht anwendbar, n.b. - nicht bestimmt)

(Die Daten der gefdhrilichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgiiltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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