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Artikelnummern
Hygienezentrale 1 Produkt 

801.001.120
mit 10 M Schlauch und stoßfester Pistole

801.001.220
mit 15 M Schlauch und stoßfester Pistole

801.001.420
mit 25 M Schlauch und stoßfester Pistole

Hygienezentrale 2 Produkte

801.001.620
mit 10 M Schlauch und stoßfester Pistole

801.001.720
mit 15 M Schlauch und stoßfester Pistole

801.001.920
mit 25 M Schlauch und stoßfester Pistole

Verdünnung
verstellbar
16 verschiedene Verdünnungen 
sind zwischen 0.5 % und 11 %
verstellbar

Betriebsdruck
2 - 6 bar

Temperatur
Maximal 50 °C

Hygienezentralen 1 und 2 Produkte

EIGENSCHAFTEN
Werden an die Wasserzufuhr angeschlossen und verdünnen ein oder zwei Reinigungsmit-
tel automatisch mit Wasser  keine Elektrizität notwendig.

Im HACCP-System einsetzbar

Robustes, stoßfestes Gehäuse

Schlauch ist für den Gebrauch in der Lebensmittelindustrie, Schwimmbädern und Saunas 
geeignet und bis 70 °C beständig. Aus vier Schichten gefertigt. Die Außenschicht macht 
keine Streifen und ist fettbeständig.

Stoßfeste Pistole mit regelbarem Sprühkopf. Geringes Gewicht sorgt für mehr Komfort und 
Ergonomie im Vergleich zu den traditionellen Pistolen.

Schnellkupplung zwischen Pistole und Schlauch

2 Funktionen: Dosier- und Spülfunktion

2 Modelle: Modell für 1 Produkt und Modell für 2 Produkte

Mit 1 oder 2 Kanisterhaltern aus Edelstahl geliefert (vom Modell abhängig).

datenblatt

EINSATZGEBIETE
Perfekt für die Reinigung von Böden, Maschinen und anderen Oberflächen in der Lebens-
mittelindustrie, Schwimmbädern und Saunas.
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Hygienezentralen 1 und 2 Produktedatenblatt

MODELLE MIT SPULE
Schlauch auf der Spule montiert. Mit stoßfester Pistole, 1 oder 2 
Kanisterhaltern (vom Modell abhängig) und einem Verbindungsschlauch 
zwischen Zentrale und Spule geliefert.

OPTIONAL
Karre aus Edelstahl (801.002.130)
KOSTENLOSE Montage der Zentrale auf die Karre.

ABMESSUNGEN

Hygienezentrale 1 Produkt 
+ PVC-Spule

801.001.224
mit 15 M Schlauch und stoßfester Pistole

Hygienezentrale 1 Produkt
+ Spule aus Edelstahl

801.001.121
mit 10 M Schlauch und stoßfester Pistole

801.001.221
mit 15 M Schlauch und stoßfester Pistole

801.001.321
mit 20 M Schlauch und stoßfester Pistole

Hygienezentrale 2 Produkte  
+ PVC-Spule

801.001.724
mit 15 m Schlauch und stoßfester Pistole

Hygienezentrale 2 Produkte 
+ Spule aus Edelstahl

801.001.621
mit 10 M Schlauch und stoßfester Pistole

801.001.721
mit 15 M Schlauch und stoßfester Pistole

801.001.921
mit 20 M Schlauch und stoßfester Pistole

+

Edelstahl

+

pvc
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