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Von Profis fur Profis: Robuste Schaumkanone mit integrierter
Dosiereinstellung und USP: Zwischeneinstellung fir klares Wasser.

For professionals from professionals: robust
integrated mixing ratio dial and with USP just water.

foam gun with

Vielseitig anwendbare Schaumkanone mit integrierter Dosiereinstellung

All-round foam gun with integrated mixing ratio dial

Ob Schaumen, Reinigen, Desinfizieren oder Entkalken — der Vario-Matic
1.25PE kommt Uberall zum Einsatz. Das Herzstlick des Gerétes ist der neu
konzipierte Dosierkopf mit vier Dosierstufen 1.5% / 2.5 %/ 5.0% und 10% und
Zwischeneinstellung fur klares Wasser. Die neue
Hochleistungsschaumduse erzeugt den Schaum facherférmig (horizontal und
vertikal einstellbar) oder strahlférmig. Das neue Design und die verwendeten
Materialien machen das Gerat zum echten Profiwerkzeug fur die Reinigung
und Desinfektion

Whether you use it for foaming, cleaning, disinfecting or descaling — the
Vario-Matic PE is in all-round use. At the heart of the device is the newly
designed mixing head with four different mixing ratio settings of 1.5% / 2.5
% / 5.0% and 10% or just water. The new high-performance foam nozzle
produces foam with a fan-like stream (rotatable horizontal or vertical) or as
a jet. The new design and the choice of materials make the unit a real
professional tool for cleaning and disinfection.

Highlights:
e 5 wahlbare Konzentrationen zwischen 0 und 1.5% bis 10%
¢ Hochleistungsschaumduse mit Flach- oder Rundstrahl Option
e Ergonomisches und robustes 2 K Handventil
o 1.25 Liter Konzentrat-Behélter mit aufgedruckter Mischtabelle
¢ Alles messingfrei, optimal auch fir die Lebensmittelindustrie
e Wasserdurchfluss max. 12 | / min bei 6bar
o Lieferumfang inkl. Deflektor, Spritzdiise und Schnellanschluss

Highlights:

o 4 different mixing ratios

¢ high-performance foam nozzle

e Robust 2 K trigger valve

e 1.25 litre tank with mixing table

e Free of brass parts

e Flow rate max. 12 | / min

e Incl.: deflector, spray nozzle, second quick connector

Schaum und Spritzformen

Schaumduise
Deflektor
Spritzdiise

Foam- and spray pattern

Foam nozzle
Deflector
Adjustable spray nozzle

Dosierfunktion:

Durch das integrierte Dosiersystem wird das Schaummittel automatisch in
der eingestellten Konzentration dem Wasser zu dosiert. Kein milhsames
Diisenwechseln, einfach mit rotem Dosierring gewinschte Konzentration
einstellen.

Dosing function:

With the integrated dosing system the foaming agent is automatically
added to the water stream in the pre-set concentration. No troublesome
changing of nozzles, just turning the dial for the favoured concentration.




Einsatzbereiche:
e Sanitér- und Duschbereich von Schwimmbédern, Schulen, Sporthallen
e GroR3kuchen, Metzgereien, Fischverarbeitung, Produktionsanlagen in
der Lebensmittelindustrie
e Transportmittel wie Autos, Lastwagen, Zige, Flugzeugen
e Tierhaltungsanlagen, Milchbestande etc.

Application areas:
e sanitary and shower areas in swimming baths, schools and sports
halls
¢ large kitchens, meat processing and in food productions
e Transport vehicles like cars, lorries, trains and planes
e Livestock husbandry, dairy farms

Deflektor

Deflector

Spritzdiise

Adjustable spray nozzle

Zusétzlicher Schnellanschluss
(Gardena kompatibel)

Additional quick connector (Gardena compatible)

Optionales Zubehor

Optional accessories:




Verschlussdeckel (schwarz) Behaltor 1.25 Liter
Art N, 1198010} At 11988501

neu: Behélter mit blauer Bedruckung.

Tank lid (black)

Tank 1.25 litre

Arbeitsdruck (bar)
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Flow rate

Working pressure (bar)
Flow rate (I/min)

Dosierung

15% 167
25% 1:40
50% 120
10.0% 1:10

Dosing ratios

Technische Daten

Behalterinhalt 1.25 Liter

Masse (HxBxL) 220 %150 x 430 mm
Leergewicht 08kg

Dosenart Facher und Strahl
Betriebsdruck 1.5-6 bar
Durchflussmenge max. 12 |/min
Zuldssige Betriebstemperatur 5-30°C
Beanspruchungsklasse 1

Technical data

Tank volume
Dimension

Weight (empty)

Nozzle type

Working pressure range
Flow rate

Min./max. temperature
Stress class




