Foam-MatiC sov eoecsmn

Artikelnummer
207.200.103

Dimensionen Behilter
H=106cm, @ =30 cm

Gewicht
24 kg

Inhalt Behalter
50 L

Material
Tank aus Edelstahl AISI 304

Maximaler Betriebsdruck
8 bar

Maximale Temperatur
60° C
CE-zertifiziert

EIGENSCHAFTEN

Wird mit Pressluft (Kompressor) unter Druck gesetzt.

Produziert einen dicken und reichhaltigen Schaum, der langer einwirkt.

Kann als Schaum- oder Nebelgerdt verwendet werden indem man einfach die
Schaumduse aus Edelstahl von einer Nebeldise ersetzt. (beide sind mitgeliefert).

LIEFERUNG ENTHALT ZUBEHOR

Tank aus Edelstahl 1. Ref. 900.100.530

Spriuhlanze Edelstahl 300 mm

Auf einem Karren montiert Ref. 900.100.600

Spriuhlanze Edelstahl 600 mm

Mischhahn fur Luft- und Produktzufuhr
Ref. 900.100.750

Druckregler Sprithlanze Edelstahl 750 mm

Ref. 900.100.900

Schnellkupplung fir Pressluftanschluss Spriihlanze Edelstahl 900 mm

Manometer Ref. 900.120.200

- Teleskoplanze Edelstahl 2 x 1 m
Niveaugeber
2. Ref. 900.100.060

Uberdruckventil Lanze Edelstahl 600 mm

Ref. 900.100.075

Absperrhahn
Lanze Edelstahl 750 mm

10 m Schlauch aus PVC Ref. 900.100.090

Lanze aus Edelstahl 90 cm Lanze Edelstahl 900 mm

3. Ref. 900.100.000

Schaumdiise und Nebeldise Pistole PA

4. Ref. 207.900.131
10 m Schlauch aus PVC

10.

11.

5. Ref. 900.100.100

6. Ref. 900.100.070
7. Ref. 207.900.136

8. Ref.900.100.003

9. Ref. 900.110.200
10. Ref. 900.110.100
11. Ref. 207.900.107

Filter Edelstahl
50 Masche

Disenschutz

Schaumduse
aus Edelstahl

Flachstrahldise
110°@ 1,3

Dichtung
Nippel 1/2”M - 1/4"M

gerippte
Schlauchkupplung



ERSATZTEILE

Foa m_l\/l ath 50 L EDELSTAHL

207.900.104 | Verschluss 207.900.117 | Druckregler
02 207.900.106 | Verschlussdichtung 15 207.900.133 | Saugrohr
03 207.900.103 | Trichter 16 207.900.105 | Tankdichtung
04 207.900.102 | Schraubenmutter 2” 17 207.900.147 | Ellbogen flr Niveaurohr
05 207.900.101 | Zentralkorper 18 207.900.119 | Niveaurohr
06 207.900.116 | Manometer 19 207.900.123 | Lanzehalter
07 207.900.113 | Luftvermischungsréhrchen 20 207.900.129 | Felge
08 207.900.156 | Luftregelventil 21 207.900.127 | Sicherungsring
09 207.900.110 | T-Verbindungsstlck 22 207.900.125 | Rad
10 207.900.108 | Absperrhahn 1/4” MM 23 207.900.121 | FuRschutz
11 207.900.107 | gerippte Schlauchkupplung 24 207.900.122 | Schraubenmutter
12 207.900.115 | Sicherheitsventil 8 Bar 25 207.900.204 | Bedienteil
13 207.900.114 | Nippel 1/4” MM
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