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Drucksprüher „Profi“ 
 

Produktname:  Drucksprüher „Profi“ 

 

 

Artikelnummer Gebindegröße Verpackungseinheit EAN-Code 

1020010 1,6 L Füllvolumen Stück einzeln 4 250128 900775 
 

 

 

 

Kurzbeschreibung: Drucksprüher „Profi“ ist ein hochwertiger, robuster Druckpumpzerstäuber für alle flüssigen Stoffe. Der 

Drucksprüher ist für alkalische und leicht saure Reiniger geeignet.  

 

Eigenschaften: Drucksprüher „Profi“ ist ein robuster Druckpumpzerstäuber aus hochwertigen, chemikalienresistenten 

Materialien. Der Druckaufbau erfolgt durch manuelles Pumpen oder durch kurzes Anschließen an eine 

Druckluft-Kupplung. Drucksprüher „Profi“ hat eine hochwertige Sprühdüse für ein gleichmäßiges Sprühbild.  

Eine spezielle Verschlussmechanik sorgt für einen sofortigen Sprühstopp nach Loslassen der Drucktaste. Ein 

Sicherheitsmechanismus verhindert unbeabsichtigtes Sprühen während des Druckaufbaus durch den 

Druckluftanschluss. 

 

Anwendung:  Flasche bis zur Marke “max” mit Flüssigkeit füllen. ( ca. 1,6 Liter ) 

Pumpenkopf aufschrauben und fest anziehen, damit die Flasche luftdicht verschlossen ist. 

Mit der Kolbenstange Luft in den Behälter pumpen ( ca. 20 bis 30 Pumpbewegungen ) oder den 

Anschlussstutzen bei herausgezogener Kolbenstange gegen einen Druckluftanschluss pressen. 

 

Zum Sprühen die Sicherungstaste nach hinten ziehen und die Sprühtaste herunterdrücken. Durch Drehen der 

Düsenmutter das gewünschte Sprühbild einstellen ( Nebel – Strahl ). 

Wenn nach dem Loslassen der Sprühtaste Flüssigkeit aus der Düse tropft, dann befindet sich noch Luft im 

Zerstäuber. Ca. 2 bis 3 Sekunden schräg nach oben sprühen, damit die Luft entweichen kann. 

 

Hinweise:   Kolben von Zeit zu Zeit ölen ( siehe Pfeil auf der Sprühtaste ). 

Behälter nie längere Zeit unter Druck stehen lassen. 

Nach dem Sprühen Sprühkopf langsam aufdrehen, damit der Druck entweichen kann. Pumpe anschließend mit 

klarem Wasser oder einem geeigneten Reinigungsmittel durchsprühen. 

Prüfen, ob die Düsenmutter und das Sieb frei von Ablagerungen sind. Verstopfte Düsenmutter falls nötig mit 

einer Nadel reinigen. 

 

Gefahrgut (GGVS):  Nicht nach GGVS eingestuft 

 

Kennzeichnung: Keine Kennzeichnung 
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