
Montageanleitung Verlängerungs-Set 50 cm, Edelstahl gebogen 
Notice de montage assortiment de prolongation 50 cm, acier inoxydable courbé 
Assembly instruction extension tube set 50 cm, stainless steel curved 
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Sprührohr 
Lance de pulvérisation 
Spray tube 

 

B 
 

A 
 

bestehend 
existant 

in being 

Schlüsselweite 
Cote sur plats     27 
Wrench size 

 

Nippel entfernen 
Enlever le raccord 
Remove nipple 

 

Schaumrohr 
Tube à mousse 
Foam tube 

Handventil 
Poignée 
Trigger 

A 
 

B 
 

O-Ring 
Joint torique  
O-ring 
17.17x1.78 

Nippel 
Raccord 
Nipple 

 

Nippel 
Raccord 
Nipple 

 

O-Ring 
Joint torique  
O-ring 
14x1.78 

Flachdichtung 
Joint 
Flat gasket 
11.9x7x1.5 

Flachdichtung 
Joint 
Flat gasket 
17x11x1.5 

Dichtung und O-Ring grün 

Joint et joint torique vert     =  Foam-Matic 5 P 

Gasket and O-ring green 

 

Dichtung und O-Ring schwarz 

Joint et joint torique noir           =  Foam-Matic 5 E 

Gasket and O-ring black 

 


