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Einscheibenmaschinen

Einscheibenmaschinen

Einleitung

Mit dem Erwerb Ihrer neuen Maschine haben Sie nun eine qualitativ hochwertige, mit modernsten
Mitteln entwickelte und gefertigte Maschine erworben, die wesentlich zu Ihrer Arbeitserleichterung
beitrégt. Dieses Handbuch soll zur Anleitung dienen und enthalt praktische Informationen zur
Funktion und zur Wartung Ihrer neuen meca__o.

Um einen tadell Ausliefe d zu garantieren, wurde die Maschine vor
ihrer Auslieferung, sowie durch unseren Héandler einer ausfiihrlichen, prizisen _AoEno:n unterzogen.
Vor Inbetriecbnahme der Maschine informieren Sie sich bitte anhand dieser Anlei b dere

iiber die Sicherheitsvorschriften. Sollten weitere Informationen erforderlich sein, im_ann Sie sich bitte
an den fiir Sie zustindigen Hindler.

Achtung

hak

Vor Inbetri ist die Maschine und ihre wesentlichen Komponenten, wie Netzzuleitung auf ihre
Betriebssicherheit hin zu iiberpriifen.

Sicherheitsmanahmen

Fir den Geriteeinsatz sind die einschlagigen Unfallverhiitungsvorschriften maBgebend.
Beim Stromanschlul beachten Sie bitte die Vorschriften des zustindigen EVU (EWerkes).

Weitere Vorsich Bregeln und Handhabung bei Umgang mit elektrischer Energie

1. Die Maschine darf nur an ord iBe S llen angeschloBen werden.

2. Vor Gebrauch Leitung auf Wowo_._wm_wcsm :cﬂ.v_.:mn: keine beschadigten Leitungen anschlie
3. Anschliisse miissen trocken sein und diirfen nicht auf dem Boden liegen. :

4. Beim Arbeiten mit der Maschine ist besonders darauf zu achten, da die Zuleitung

nicht beschidigt wird.

Ersatzteile

Es diirfen zur Reparatur nur Original-Ersatzteile anhéingender Ersatzteilliste verwendet werden. Bei
Bestellung von Ersatzteilen geben Sie bitte immer den Geritetyp und die Fabrikationsnummer Ihrer
Maschine an.

Reparaturen an der Maschine diirfen nur durch geschultes Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Geriitebeschreibung

Ihre neue Pflege- und Reinigungsmaschine ist aufgrund ihrer Vielseitigkeit fiir die verschiedensten
Anwendungsgebiete einsetzbar. Durch das reichhaltige Zubehdrprogramm kann die Maschine zum
Polieren, wnra:n:r mgoos_onnn Schleifen, sowie zum Entfernen von Fett- und

On. h t werden. Der durchdachte SchnellwechselverschluB sorgt fiir

g
fach 1 biod
A der ver Scheib
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Elektrischer Anschluf3

Das Gerit wird mit Wechselspannung 230V; 50 Hz betrieben. Auf eine einwandfreie elektrische
Verbindung ist zu achten.

Achtung

Netzstecker darf nur in Schutzkontakt-Steckdose gesteckt werden (Steckdose mit Erdungskabel). Die
Einscheiben-Maschine nicht an das Stromnetz hlieBen, wenn sie beschidigt ist oder die \
Netzleitung schadhaft ist.

Montieren von Biirsten und Pads-Mitnehmer

Net ker ziehen! Maschine iiber die Rider nach hinten kippen (Handgriff auf dem Boden).
Biirste bzw. Pads-Mitnehmer einsetzen und gegen den Uhrzeigersinn arretieren, dann Maschine
wieder aufstellen.

Inbetriebnahme

Einscheib hine am Stry tz anschlieBen, durch den rechten Hebel Fithrungsstange in die
ergonomisch giinstigste Position bringen, nach dem Loslassen des Hebels rastet die Arretierung in das
Fiihrungsstangengelenk ein. Sicherheitsschalter zur Mitte driicken. Die im Handgriff integrierten
Hebel nach oben driicken. Diese Hebel miissen stindig im gedriickten Zustand bleiben, um die
Maschine in Funktion zu halten. Beim Losen der Hebel schaltet die Maschine automatisch ab.

Arbeitsweise

Beim Starten der Maschine ist auf ein waagrechtes Aufliegen der Arbeitsscheibe auf dem Boden zu .
achten. Durch eine leichte kreisformige Bewegung der Lenkstange wird dies erleichtert. Der
Maschinenfiihrer soll der ruhige, statische Mittelpunkt bei dem Arbeitsvorgang sein.

Hinweis: Bei leichtem Druck auf die Lenkstange geht die Maschine nach links, bei

leichtem Anheben der Lenkstange geht die Maschine nach rechts. Soll die Maschine im Stand F:mn:,
Maschine nicht verkanten.

Nach Abschlul des Arbeitsvorganges Biirste entnehmen, da die Biirste durch das Gewicht der
Maschine beschidigt werden kann.

Bei Verwendung der Einscheiben-Maschine mit Tank (z.B. fiir Chemikalien oder Wachs) Tank und
Maschine reinigen, damit keine Verkrustungen entstehen.

w Achtung: Bei hgemiBer Bedi g keine Garantie!! \V
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