
  

Unsere anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf gründlichen Untersuchungen im Labor und auf Erfahrungen in der Praxis. Da Anwendung 
und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Vor 
der Verarbeitung sind unbedingt Musterflächen anzulegen. Mit Herausgabe dieses Technischen Merkblattes verlieren ältere Versionen ihre Gültig-
keit.   Version I/2017 

Technisches Merkblatt 

ILKA-CHEMIE GmbH • Danziger Str. 21 • D-74613 Öhringen • Tel: 07941  64688 0 • Fax: 07941 64688 55  

E-Mail: post@ilka-chemie.com  Besuchen Sie uns im Internet: www.ilka-chemie.com 

 

Reinigen  ●  Schützen  ●  Pflegen 

 

ILKA®–Fetthexe 

Spezial – Fettlösekonzentrat 
 

 

Eigenschaften: 

ILKA-Fetthexe löst eingebrannte Fett- und Rußansätze von Grillgeräten, Koch- und Backformen.  

Reinigt Fliesen, Kacheln, Steinböden, Emaille, Chrom und Edelstahl etc. von organischen und an-

organischen Rückständen wie Fett, Schmutz, Kalk und Wasserstein. 

Anwendungen: 

Je nach Verunreinigung ILKA-Fetthexe mit Wasser 1 : 50 verdünnen und Geräte über Nacht ein-

legen.  

Zum säubern von Boden- und Wandbelägen ILKA-Fetthexe bis 1 : 100 verdünnt mit Bürste o.ä. 

auftragen und mit Wasser abspülen.  

 

Nicht konzentriert auf Emaille oder ungeschützt auf Körperteile einwirken lassen.  

Chemisches Produkt. Nicht in Trinkgefäßen aufbewahren. 

 

Bei falscher Anwendung keine Gewährleistung. 

 

Entsorgung: 

Bei Kanal-Trennsystem das Wasser nicht in die Regenkanalisation, sondern über die Kanalisation 

in die nächste Kläranlage einleiten. 

 

Lagerung: 

Die Gebinde sind trocken, verschlossen und kühl zu lagern. Bei Beachtung dieser Bestimmungen 

beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 12 Monate. 

 

 

 


