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KR50 Hochleistungsfettlöser 
Paste W42

● universell fettlösend
● gegen Eiweißschmutz
● stark fett- und öllösend
● phosphatfrei 
● geeignet für den Lebensmittelbereich

Beschreibung:
● Leistungsstarker konzentrierter Fett- und Eiweißlöser zur Reinigung stark 

anhaftender öl- und fetthaltiger Verschmutzungen.
● Für die Reinigung von Oberflächen in Küche und Lebensmittelbetrieben, wie z.B. 

Metzgereimaschinen, Wurstkesseln, Waagen, Kühlhäusern, Ladentheken und 
Arbeitstischen.

● Geeignet für die maschinelle Großflächenreinigung mit Schaumkanone, HD-Gerät 
oder Reinigungsautomat.
Dosierung: pur mit einem weichen Schwamm oder Lappen auftragen und 
einreiben. 

● Stark verschmutzte Flächen müssen vorgereinigt werden.
● Bei Erstreinigung grundsätzlich Vorversuch an unauffälliger Stelle durchführen!

Dies ist ein gewerbliches Produkt. Die Angaben der Produktinformation stellen zum Tag der Drucklegung unseren aktuellen Wissensstand dar, den wir sorgfältig geprüft 
haben. Aufgrund vielfältiger Oberflächen sind diese Produktinformation und die Verarbeitungshinweise unverbindlich. Im Zweifel ist an einer unauffälligen Stelle ein 
Vorversuch durchzuführen. Es gelten unsere bekannten AGBs. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.
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Tel: 08231-605060 •  E-Mail: info@langguth-chemie.de • www.langguth-chemie.de

Artikel-Nr. Gebinde VPE VPE/PA

11492 10kg Eimer 10kg 44

pH-Wert:
    6-8

Dosierung:
pur

Gisbau Code:
GG70

KR50

GB Degreaser paste

FR Pâte de dégraissant

IT Incolla Sgrassatore

PL Pasta zmywaczy

RU Чистильщик пасты

TR Yağ alma macunu
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GEFAHR Einstufung und Kennzeichnung

Inhaltsstoffe gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004: >30% anionische Tenside, 
5-15% nichtionische Tenside. 
Weitere Inhaltsstoffe: Alkylbenzolsulfonat, Fettalkoholalkoxylat, Duftstoffe, Farbstoffe, 
Konservierungsmittel, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. 

Einstufung und Kennzeichnung:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) 1272/2008.

Gefahrenhinweise:
H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H315: Verursacht Hautreizungen.
H318: Verursacht schwere Augenschäden.
H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:
P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301+310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P330: Mund ausspülen.

Umweltinfo:
Die biologische Abbaubarkeit der Tenside entspricht den gesetzlichen Anforderungen (leicht abbaubar).

Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Anwender auf Anfrage erhältlich.
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