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Anwendung und Dosierung

Dosierung gemäß
Art der Anwendung
und Grad der
Verschmutzung. Bitte
Hinweise beachten.

20
 - 

10
0 

g/
L Oberflächenreinigung:

Kann im
Scheuersaugautomaten
angewendet werden.

Kraftvolles
Reinigen: Kann
in Hochdruckreinigern
verwendet werden.

20
 - 

50
 g

/L Tauchbadverfahren:
Ca. 10 - 15 Minuten
einwirken lassen.

Universeller Industriereiniger
■ Vielseitiger Fettlöser ■ Auf vielen Oberflächen ■ Auch für Scheuersaugautomaten

Produktprofil
■ NOWA FLA 710 S ist ein kraftvoller, vielseitiger Fettlöser, der mühelos Verschmutzungen wie Fette, Öle, Harze,

Verkoksungen löst.
■ Das Produkt verhindert die Ablagerund von Mikropartikeln auf Oberflächen.
■ Schnell separierend im Ölabscheider (Ö-Norm B 5105).

Anwendungsbereich
■ Auf allen Werkzeugteilen, Aggregaten und maschinellen Einrichtungen aus Stahl, Eisen, Aluminium, Messing, Kupfer,

Zink und Silber sowie auf Glas, Kunststoff, gemalten und lackierten Oberflächen ist nowa FLA 710 S einsetzbar.
■ Besonders geeignet für Produktionsanlagen in der lebensmittelverarbeitenden und produzierenden Industrie.
■ Auch sehr gut in Reinigungsmaschinen zu verarbeiten.
■ Geeignet für die Tauchbadreinigung und automatische Reinigungssysteme.

Inhaltsstoffangabe
<5% kationische Tenside, nichtionische Tenside

Nachhaltigkeit und Produktion

Produktsicherheit, Lagerung und Umweltschutz
Sicherheit: Dieses Produkt ist nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Ausführliche Informationen siehe
Sicherheitsdatenblatt.
Lagerung: Bei Raumtemperatur im Originalbehälter lagern.
Umweltschutz: Behälter nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Verkaufseinheit

Bestell-Nr.: 1505782  1 x 10 L
Bestell-Nr.: 712888  1 x 15 L

pH-Wert 13
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