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Anwendung und Dosierung

Dosierung gemäß
Art der Anwendung
und Grad der
Verschmutzung. Bitte
Hinweise beachten.
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Kann im
Scheuersaugautomaten
angewendet werden.

Fußbodenreinigung:
Boden mit sauberem
Wischbezug nass
wischen.
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c. Für starken Schmutz

Fett- und Öllöser
■ Starker Fettentferner ■ Vielseitig ■ Parfümfrei

Produktprofil
■ NOWA tanin entfernt schnell und einfach mineralische, pflanzliche und tierische Fette und Öle.
■ Selbst hartnäckige Öl- und Fettrückstände, Ruß, Teer sowie Metall- und Gummiabrieb werden mühelos beseitigt.
■ Die schaumarme Einstellung und weitgehende Geruchsneutralität machen eine problemlose Anwendung mit

unterschiedlichsten
Geräten und Maschinen möglich.

Anwendungsbereich
■ NOWA tanin eignet sich zur Reinigung aller alkali- und wasserbeständigen Fußböden und

Einrichtungsgegenständen  in Werkstätten, Werkshallen, Lagerräumen, Kantinen, Großküchen und
lebensmittelverarbeitenden Betrieben.

■ Auch zur Reinigung von Produktionsanlagen geeignet. 
■ Nicht auf Linoleum, Holz und Aluminium anwenden.

 

Inhaltsstoffangabe
<5% Anionische Tenside, Nichtionische Tenside

Nachhaltigkeit und Produktion

Produktsicherheit, Lagerung und Umweltschutz
Sicherheit: Dieses Produkt ist nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Ausführliche Informationen siehe
Sicherheitsdatenblatt.
Lagerung: Bei Raumtemperatur im Originalbehälter lagern.
Umweltschutz: Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Verkaufseinheit

Bestell-Nr.: 403973  1 x 10 L

pH-Wert 14

Ihr Partner:


