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Anwendung und Dosierung

Dosierung gemäß
Art der Anwendung
und Grad der
Verschmutzung. Bitte
Hinweise beachten.

10
 m

L/
L Fußbodenreinigung:

Boden mit sauberem
Wischbezug nass
wischen.

Intensivreinigung:
Kann im
Scheuersaugautomaten
angewendet werden.

Oberflächenreinigung:
Geeignet für alle
abwaschbaren und
glatten Oberflächen.

Werkstattreinigung:
Flächen mit nassem
Tuch abwischen. 

Öl- und Fettentferner
■ Leistungsstark ■ Entfettend ■ Materialschonend

Produktprofil
■ Dank seiner überzeugenden Leistung löst TANEX impact zuverlässig alle Arten von hartnäckigen Verschmutzungen,

insbesondere Öl- und Fettfilme.
■ Kostengünstiger zeitsparender Öl- und Fettentferner.
■ TANEX impact vermeidet Geruchsbelastungen aufgrund seiner lösemittelfreien Formel und ist angenehm in der

Anwendung.
■ Der materialschonende Reiniger bewahrt die ursprünglichen Eigenschaften der Oberflächen.

Anwendungsbereich
■ TANEX impact ist für alle wasserfesten Bodenbeläge und Geräte geeignet, insbesondere für Kantinenküchen, in der

Fisch und Fleisch verarbeitenden Industrie, in Werkstätten und Hallen mit öligen und groben Verunreinigungen.

Inhaltsstoffangabe
<5% anionische Tenside, nichtionische Tenside, Duftstoffe
 

Nachhaltigkeit und Produktion

Produktsicherheit, Lagerung und Umweltschutz
Sicherheit: Nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem
Sicherheitsdatenblatt.
Lagerung: Nur im Originalgebinde und trocken lagern. Extreme Temperaturen und Sonneneinstrahlung vermeiden.
Umweltschutz: Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Verkaufseinheit

Bestell-Nr.: 404749  1 x 10 L

pH-Wert 10
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