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OMO Professional flüssig
Produktbeschreibung
OMO Professional flüssig ist ein leistungsfähiges Waschmittel für alle 
Temperaturbereiche und bringt eine hohe Waschleistung. OMO Professional flüssig 
macht Schluss mit Waschpulverrückständen in der Waschmaschine und auf dunklen 
Kleidungsstücken. OMO Professional flüssig kann für alle Textilarten eingesetzt 
werden, mit Ausnahme von Wolle und Seide. In jeder Tragepackung ist ein 
Ausgusshahn und eine Dosierhilfe integriert. 

Eigenschaften
- 100 Wäschen pro Tragepackung
- Porentiefe, strahlende Reinheit für die gesamte Wäsche
- Anti-Grau Wirkung
- für 30 – 40 – 60 – 95°C Wäschen geeignet
- für alle Wasserhärten geeignet
- Platzsparende Lagerung
- Einfach zu Entsorgen

Dosierung

Dosierempfehlung für Waschmaschinengröße 4/5 kg:

125 ml100 ml75 mlHart

125 ml100 ml 50 mlMittel

100 ml75 ml50 mlWeich

Starke 
Verschmutzung

Mittlere
Verschmutzung

Leichte
Verschmutzung

Wasserhärte

145 ml120 ml95 mlHart

120 ml95 ml 70 mlMittel

120 ml95 ml70 mlWeich

Starke 
Verschmutzung

Mittlere
Verschmutzung

Leichte
Verschmutzung

Wasserhärte

Dosierempfehlung für Waschmaschinengröße 6/7  kg:

- Dosierkugel unter den Dosierhahn halten
- Halter durch Drehung im Gegenuhrzeigersinn öffnen und Waschmittel in die Kugel 

dosieren
- Dosierkugel mit dem Waschmittel in die Waschtrommel auf die Wäsche legen
- Im 2-Gang-Verfahren das Waschmittel für den Hauptwaschgang in die Dosierkammer 

einfüllen

Handwäsche 10 Liter: 30 – 60ml
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OMO Professional flüssig
Materialverträglichkeit
Bei sachgerechter Anwendung ist OMO Professional flüssig für alle Wäschearten 
geeignet, mit Ausnahme von Wolle und Seide. Bitte dennoch die Pflegehinweise der 
Textilhersteller beachten.

Produktsicherheit und Lagerhinweise
Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden 
Sicherheitsdatenblatt entnommen werden, das für berufsmäßige Anwender auf 

Anfrage erhältlich ist.

Lieferbare Gebinde
Artikelnummer Verkaufseinheit

7514769 7,5 kg „Bag in Box“ Tragepackung


