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FLÜSSIGES 
SPEZIALWASCHMITTEL FÜR 
FEINWÄSCHE UND 
NASSREINIGUNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 geeignet zur Wolldesinfektion in Kombination mit 
Oxysan® bei 40°C 

 hervorragend geeignet für die Naßreinigung 
empfindlicher Textilien 

 Farbschonung durch spezielle 
Farbschutzkomponente 

 höchste Schonung für Feinwäsche, Wolle und 
andere empfindliche Textilien 

 universell einsetzbar für alle Nassreinigungs-
Verfahren 

 ökologisch zertifiziert 
 
ANWENDUNGSBEREICH 
Für Feinwäsche und Wolle. Für die Nassreinigung 
empfindlicher Textilien. Für den Temperaturbereich 
von 20°C bis 40°C. Für die chemothermische 
Desinfektion in Kombination mit Oxysan®  
 
ANWENDUNGSHINWEISE 
Verfahrensvorschläge erstellen unsere 
Systemtechniker gerne für Sie. 
 
ALLGEMEINE RICHTDOSIERUNG 
20-40 ml/kg Trockenwäsche 
 
SICHERHEITSHINWEISE 
Für den sicheren Umgang mit Turbo usona beachten 
Sie bitte unsere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt. 
 
INHALTSSTOFFE 
Anionische Tenside, nichtionische Tenside, Seife, 
enthält Parfum 
 
CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN 
Dichte 1030 g/l  
pH-Wert 8,5 (unverdünnt) 
  
VERKAUFSEINHEIT  
20 kg PE-Kanister  
Artikelcode 1017480· Palettenfaktor 24  
205 kg PE-Fass 
Artikelcode 1017490 · Palettenfaktor 2  
  
LAGERUNG 
Bei Temperaturen zwischen 0ºC und 40ºC lagern! 
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