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Suma DIFY™

Produktbeschreibung MAl
Das einzigartige DIFY™ System bietet eine 6 in 1 Losung in einem Sachet

zusammen mit J-Watcher™ Dosieralarm. Damit vereint dieses System alle
Vorteile der genauen Produktdosierung, ohne dass spezielles Dosierequipment
installiert werden muss.

DIFY™ ermdéglicht Ihnen die gleichen Spulergebnisse wie ein professionelles
Mehrkomponentensystem fir die Geschirrreinigung.

Das System garantiert Ihnen kraftvolle Spilergebnisse von Anfang an. Ein
Sachet reicht fur mehrere Spulzyklen. Damit kénnen Sie mit einem Paket bis zu
600 mal spilen. Durch den J-Watcher™ wird Ihnen angezeigt, wann ein neues
Sachet zu dosieren ist.

Eigenschaften

DIFY™ System bietet Ihnen die komplette 6-in-1 Lésung in einem Sachet und
beinhaltet Erstdosierung, Reiniger, Klarspiler, Bleichwirkung, schiitzt vor Kalk-
aufbau und ist buntmetallsicher.

Vorteile
e EFFEKTIV: Von Anfang an hervorragende Spulergebnisse.

WIRTSCHAFTLICH: Ein Paket reicht fur bis zu 600 Spulzyklen.
Kein zuséatzlicher Klarspuler notwendig, da dieser im
Produkt integriert ist.

e VERLASSLICH: Funktioniert selbst unter schwierigsten Bedingungen.
Aluminiumsicher bzw. buntmetallsicher.
e EINFACH: Sachet einfach in die Spilflotte legen.

Sehr handliche Verpackung, deswegen auch fir kleine
Kiichen geeignet, in denen wenig Stauraum vorhanden

ist.
e INTELLIGENT: Integrierte Dosierkontrolle durch J-Watcher™.
e SICHER: Kein direkter Produktkontakt moglich.

Anwendungshinweise

1. Platzieren Sie den J-Watcher™ so in die Reinigungsflotte, dass dieser zu
jeder Zeit Kontakt mit dem Wasser hat. Falls notwendig, Sieb anheben und
darunter legen.

2. Legen Sie ein bzw. mehrere Sachets (je nach GréRe |hrer Spilmaschine und
Wasserharte, s. Dosieranleitung) in die Reinigungsflotte.
Wichtig: Sachetverpackung nicht &ffnen.
Nach dem Auflésen der Folie wird die Erstdosierung freigegeben und das
Licht des J-Watchers™ wechselt von rot auf grin.

3. Starten Sie wie gewohnt den Spilzyklus lhrer Maschine.
Solange der J-Watcher™ griin blinkt, kbnnen Sie mit dem Spiulen fortfahren.

5. Sobald der J-Watcher™ rot blinkt, geben Sie ein bzw. zwei weitere Sachets
in die Waschflotte, je nach Grolke der Maschine und Wasserhérte (s. Dosier-
anleitung).
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Suma DIFY™

Wenn der J-Watcher™ keinen Wasserkontakt hat, schaltet er automatisch in den Stand-by-Modus.

Die Energieversorgung des J-Watchers™ reicht fir eine Packung DIFY™ aus. Deshalb sollte der J-Watcher™ bei
dem Beginn einer neuen Packung ausgetauscht werden. Sie erhalten mit jeder neuen Packung DIFY™ einen
neuen J-Watcher™ gratis.

Dosieranleitung

°dH Erstdosierung Nachdosierung
Maschinengrofie
<28 L 28L-451L
<10 1 Sachet 1 Sachet 1 Sachet
10-18 1 Sachet 2 Sachets 1 Sachet
>18 2 Sachets 3 Sachets 2 Sachets

DIFY™ ist geeignet fir professionelle Geschirrspllmaschinen (Untertisch- und Haubenmaschinen), jedoch nicht
geeignet fiir Maschinen nach dem Wasserwechselprinzip (z. B. Haushaltsmaschinen).

Technische Daten

Aussehen WeiRes Pulver mit 2 Tabs in wasserloslicher Kunststofffolie
pH-Wert [1%-ige Losung] 12,5
Gewicht eines Sachets 7549

Diese Angaben sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Nur im Originalbehalter mit geschlossenem Deckel aufbewahren.
Sachet nicht aufrei3en.
Vor Frost und Hitze schiitzen.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschlage kénnen dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Materialvertraglichkeit

Bei sachgerechter Anwendung ist DIFY™ geeignet fur den Einsatz auf allen im Kiichenbereich vorkommenden
Materialien, einschlief3lich Aluminium und Buntmetall.

Lieferbare Gebinde

Artikelnummer
7514103

Verkaufseinheit Gebinde
40 x 0,075 kg Sachet
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