
 QLEEN RO- Osmoseanlage mit zwei Membranen
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QLEEN RO mit 2 Membranen.
Basierend auf dem bewerten PURASTART Wagen.

• Bis zu 350 Liter Reinwasser pro Stunde
• Mit integrierter Wasseruhr
• Elektronischer Trockenlaufschutz des Motors
• EC Messgerät
• Anschluss für ROTAQLEEN Bürsten
• Fernbedienung ON/OFF für die RO Anlage und

Vor- und Rücklauf ROTAQLEEN
• Vorhandener Überdruckschutz

Eingangswasser: max. 1500 µS
Eingangswasserdruck: 2,0 - 6,0 bar
Temperatur Eingangswasser: 10° - 25° C
Geeignetes Eingangswasser: Hauswasser
Umgebungstemperatur: 3° -  40 ° C
Netzanschluss: 230 V und 50 Hz

Abmessung: (H x B x T): ca. 110 x 38  x  38 cm 
Gewicht (trocken): ca. 50 kg 

Artikelnummer:      70058
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Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Es gelten die Zahlungs- und Lieferbedingungen der Karlhans Lehmann KG.

Integriertes Messgerät für 
die Wasserqualität des 

Ausgangswasser

25 m Einfach Schlauch 
mit elektronischer 

Überdruckabschaltung bei 
abgeknicktem Schlauch

Fernbedienung für ON/OFF 
und Vor- und Rücklauf für 

ROTAQLEEN Mit integriertem ROTAQLEEN 
Anschluss für alle aktuellen 

rotierenden Bürsten

2 Membrane mit bis zu 350  l/h 
mit einer Laufzeit von 24 Monaten

Wendiger und stabiler 
Wagen mit großen Rädern 

für jeden Untergrund

Integrierter elektronischer 
Trockenlaufschutz und 
eingebaute Wasseruhr

Vorfilter für Schwebepartikel 
und Sedimente-  

Austausch nach 6  Monaten 


