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Technische Informationen
Kanister à 5 Liter  Art.-Nr. 30590

Einsatzbereich
Für die porentiefe Graffiti- und Schattenentfernung auf mineralischen Untergründen (z. B. Beton, 
Klinker, Ziegel), Naturstein (z. B. Granit, Marmor, Kalkstein, Sandstein, Schiefer) und gestrichene 
Putzflächen an Gebäudeteilen.  

Anwendung:
Graffitientfernung mit kombinierter Schattenentfernung:
SC FASSADEN GEL unverdünnt und gleichmäßig auftragen. Löseprozess überwachen. Gelöste 
Farbe sofort aufnehmen. Gründlich mit Wasser nachspülen. 

Arbeitsschritte wenn nötig wiederholen bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.

Achtung: SC FASSADEN GEL ist sehr stark und schnell wirksam! Gegebenenfalls zwischen-
durch mit Wasser neutralisieren, um Oberflächenschäden zu vermeiden!

Produkteigenschaften
• NMP-/NEP-frei
• Orangenterpenfrei (reduziert erheblich Allergierisiko)
• Geeignet für die Kombi-Anwendung mit anderen Graffitientfernern des SC Anti-Graffitisystems
• Kaum Ablaufen an senkrechten Flächen durch gelförmige Einstellung
• Hoch alkalisch
• Kombinierter Farb- und Schattenentferner
• Auch auf nassem Untergrund wirksam
• Anwendungsfertig zur Verarbeitung

Hinweis
Vor jeder Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Bei der Entfernung 
gelöster Beschichtungen mit einem Heiß-Wasser-Hochdruckreiniger, müssen Auffangvorrichtungen 
eingeplant werden. 

Hochwirksamer Graffitientferner mit Schattenentfernung  
für Gebäude

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten 
Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann 
daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen 
Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 0217
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Hochwirksamer Graffitientferner mit Schattenentfernung für Gebäude 
Highly-effective graffiti remover with shadow removal 

Highly-effective graffiti remover with shadow removal for buildings . Déca-
pant anti-graffitis ultra-puissant avec action anti-traces pour la construction  
. Zeer effectieve graffitiverwijderaar met schaduw-verwijdering voor  
gebouwen

D - Einsatzbereich: Für die porentiefe Graffiti- und Schattenentfernung auf mineralischen Untergründen (z. B. Beton, Klinker, Ziegel), 
Naturstein (z. B. Granit, Marmor, Kalkstein, Sandstein, Schiefer) und gestrichene Putzflächen an Gebäudeteilen. Anwendung: Graffit-
ientfernung mit kombinierter Schattenentfernung: SC FASSADEN GEL unverdünnt und gleichmäßig auftragen. Löseprozess überwachen. 
Gelöste Farbe sofort aufnehmen. Gründlich mit Wasser nachspülen. Arbeitsschritte wenn nötig wiederholen bis das gewünschte Ergebnis 
erreicht ist. Achtung: SC FASSADEN GEL ist sehr stark und schnell wirksam! Gegebenenfalls zwischendurch mit Wasser neutralisieren, 
um Oberflächenschäden zu vermeiden!Hinweise: Vor jeder Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Bei der 
Entfernung gelöster Beschichtungen mit einem Hochdruckreiniger, müssen Auffangvorrichtungen eingeplant werden.
GB - Area of application: For pore-deep graffiti and shadow removal on mineral surfaces (e.g. concrete, brick, tiles), natural stone 
(e.g. Granite, marble, limestone, sandstone, slate) and painted rendering on buildings.  Application: with shadow removal: Apply an 
even layer of undiluted SC FASSADEN GEL. Monitor loosening process. Wipe away loosened colour immediately. Rinse thoroughly with 
water. If required, repeat the process until the desired result is achieved. Warning: SC FASSADEN GEL is very powerful and works quickly! 
Neutralise with water occasionally if required to avoid damage to surfaces!Note: Prior to each application, test material compatibility on 
an inconspicuous area first. When removing loosened coating with a high-pressure cleaner, drip trays must be used.
F - Domaine d'application : Pour le décapage en profondeur des graffitis sans traces sur les supports minéraux (par ex. béton, clinker, 
brique), les pierres naturelles (par ex. granit, marbre, calcaire, grès, ardoise) et les surfaces d’enduit peintes sur les bâtiments.  Mode 
d’emploi : Décapant anti-graffitis : Appliquer SC FASSADEM GEL pur, de manière uniforme. Surveiller le processus de dissolution. Absorber 
immédiatement la couleur dissoute. Rincer en profondeur à l'eau. Décapant anti-traces : Après application du décapant anti-graffitis, 
appliquer sur le support encore humide, faire pénétrer et laisser agir. Rincer en profondeur à l'eau. Sécher les surfaces fragiles (par ex. 
surfaces peintes) à l'aide de chiffons absorbants, pour éviter des dégâts dus à l'action des solutions nettoyantes. Si nécessaire répéter 
les opérations jusqu’à ce que le résultat souhaité soit atteint. Attention : SC FASSADEN GEL est très puissant et agit très rapidement ! Le 
cas échéant, neutraliser entretemps à l'eau pour éviter tout dommage sur la surface ! Remarques : Avant toute application, vérifier la 
compatibilité aux matériaux à un endroit peu visible. En cas d'élimination des couches dissoutes à l'aide d'un nettoyeur haute pression 
à eau, il convient de prévoir des dispositifs de récupération. 
NL - Toepassingsbereik: Voor een dieptereiniging van graffiti en schaduwen op mineralische ondergronden (bijv. beton, klinkers, 
tegels), natuursteen (bijv. graniet, marmer, kalksteen, zandsteen, leisteen) en geverfde oppervlakken van gebouwen. Gebruiksaan-
wijzing: met schaduwverwijdering: SC FASSADEN GEL onverdund en gelijkmatig aanbrengen. Oplosproces in de gaten houden. Opgeloste 
verf onmiddellijk opnemen. Grondig met water naspoelen. Herhaal dezelfde stappen indien nodig totdat het gewenste resultaat is bereikt. 
Let op: SC FASSADEN GEL is zeer krachtig en snel actief! Eventueel tussendoor met water neutraliseren om oppervlakkenschade te 
vermijden! Opmerking: Controleer voor gebruik de materiaalverdraagzaamheid op een onopvallende plaats. Bij het verwijderen van 
opgeloste lagen met een dan wel hogedrukreiniger, dient een opvangvoorziening te worden geplaatst.  

Gebrauchsfertig . Ready-to-use
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