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Technische Informationen
Karton mit 6 Flaschen à 500 ml  Art.-Nr. 00589
Kanister à 5 Liter  Art.-Nr. 30588
Kanister à 10 Liter  Art.-Nr. 30587

Einsatzbereich
Für die Graffitientfernung im Innen- und Außenbereich. Zur Entfernung von Spraylacken sowie 
Lack- und Filzstiftrückständen von allen glatten und porösen Oberflächen. Anwendungsfertig zur 
Verarbeitung.

Anwendung:
SC FLÜSSIG unverdünnt und gleichmäßig auftragen. Löseprozess überwachen. Gelöste Farbe 
sofort aufnehmen bzw. abwaschen. Gründlich mit Wasser nachspülen. Empfindliche Oberflächen 
wie Lacke mit saugfähigen Tüchern o. Ä. trocknen, um Schäden durch nachträgliches Einwirken 
der Reinigerlösungen zu vermeiden. Arbeitsschritte wenn nötig wiederholen bis das gewünschte 
Ergebnis erreicht ist. 

Produkteigenschaften
•  NMP-/NEP-, VOC-frei (d. h. keine flüchtigen Lösemittel)
•  Orangenterpenfrei (reduziert erheblich Allergierisiko)
•  Geeignet für die Kombi-Anwendung mit anderen Graffitientfernern des SC Anti-Graffitisystems
•  Absolut geruchsneutral
•   Handliche 500 ml Flasche für die mobile Unterwegsreinigung, 5 l Kanister/10 l Kanister  

für Großflächen
•  Verbrauch ca. 150 ml/m2

•  Gelistet und zugelassen gemäß DB-Norm RIL 910
•  Für die Innen- und Außenreinigung an Fahrzeugen und Gebäuden
•  Anwendungsfertig zur Verarbeitung

Hinweis
Vor jeder Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Produkt enthält 
nachwachsende Rohstoffe – farbliche Veränderungen sind normal und haben keinen Einfluss
auf die Gebrauchstauglichkeit. 

Flüssiger Graffitientferner – geruchsarm

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten 
Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann 
daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen 
Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 0217

NMP-/ 
NEP-, VOC-frei Fahrzeuge Produkt auf Basis  

nachwachsender Rohstoffe
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