
TECHNISCHE
INFORMATION

Art.-Nr. 600.782 10-l-Kanister

• Grillreiniger mit Metallschutz
• stark alkalisches, sprühfähiges Reinigungsmittel
•  intensive Lösekraft von eingebranntem organischem Material 

wie Fettreste und Verkohlungen
• wirksam bei kalten und warmen Oberflächen
• Haftung auch an senkrechten Flächen
• Verarbeitung mit der Sprühpistole
•  bei regelmäßiger Anwendung wird die Rückstandsentfernung 

erleichtert

ANWENDUNGSBEREICH:
Zur Reinigung in Grill- und Backöfen sowie Konvektomaten. Beseitigt selbsttätig verkrustete, 
angebrannte und verkohlte Grill-, Brat- und Backrückstände.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:
Das Produkt pur auf die kalte oder warme Oberfläche mit der Sprühpistole auftragen.  
Nach Reinigungsvorgang gründlich mit Wasser nachspülen; Vorgang ggf. wiederholen. Brat- 
und Grillflächen mit aufgetragenem Reiniger nicht zusätzlich aufheizen. Bei sehr starker 
Verkrustung längere Einwirkzeit wählen. Bei regelmäßiger Anwendung wird die Rückstands-
entfernung erleichtert.
Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine  
Haftung übernommen werden.

TECHNISCHE DATEN:
Aussehen:  ............................................  gelbliche Flüssigkeit
Geruch:  .................................................  produktspezifisch
Viskosität:  ............................................  dünnflüssig
Dichte:  ..................................................  1150 g/l
pH-Wert im Konzentrat:  ...................  14

INHALTSSTOFFE:
Unter 5 %:  ...........................................  nichtionische Tenside, Phosphate, , Phosphonate
Giscode:  ................................................  GG 0
Haltbarkeit:  .........................................  im Originalgebinde mind. 1 Jahr
Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen 
Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. 
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KENNZEICHNUNG:

C – Ätzend

Enthält 2–5 % Kaliumhydroxid.
GEFAHRENHINWEISE UND SICHERHEITSRATSCHLÄGE:
R 34: Verursacht Verätzungen.
S 1/2: Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
S 23: Aerosol nicht einatmen.
S 26:  Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser  

ausspülen und Arzt konsultieren.
S 28: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.
S 36/37/39:  Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und 

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. 
S 45:  Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen  

(wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).
S 51: Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

TRANSPORT: UN-Nummer: 1814 / Bezeichnung: Kaliumhydroxidlösung Klasse: 8 
Verpackungsgruppe: II / ADR
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