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TASKI Jontec Deepstrip
Spezial-Grundreiniger für Linoleumböden

Produktbeschreibung
Kraftvoller, lösungsmittelhaltiger Spezial-Grundreiniger zur Entfernung von
Beschichtungen und Pflegefilmen von Linoleum und anderen wasserfesten
Hartbelägen.

Eigenschaften
• Wirkungsvoller, leicht alkalischer Grundreiniger auf Lösungsmittelbasis
• Zur sicheren Entfernung von Schutzfilmen auf Linoleumböden
• Schnellwirkend
• Niedrigschäumend

Vorteile
• Schnelle und gründliche Entfernung von Beschichtungen und Pflegefilmen
• Sicher in der Anwendung auf allen wasserfesten Hartbelägen
• Leicht parfümiert für angenehme Anwendung

Anwendungshinweise
Dosierung:
Minimale Dosierung: 2 l für 10 l Reinigungslösung (20%)
Stark haftende Beschichtungen: Konzentration auf bis zu 50% erhöhen

Anwendung:
Das Produkt in einen wassergefüllten Tank/Eimer dosieren, die Reinigungslösung
gleichmässig auf den Boden auftragen und 5-10 Min. einwirken lassen (nicht
trocknen lassen). Anschliessend scheuern, Schmutzflotte mit dem Nasssauger
aufnehmen und gründlich mit sauberem Wasser nachspülen. Boden vor
Aufbringen der nächsten Schicht gut trocknen lassen.

Wichtige Hinweise:
Nicht auf lösungsmittelempfindlichen Bodenbelägen, wie z.B. Asphalt,
einsetzen.
Produktspritzer oder -tropfen auf hölzernen oder bemalten Oberflächen sofort
mit einem feuchten Tuch entfernen.

Technische Daten
• Aussehen: Klare, gelb eingefärbte Flüssigkeit
• Relative Dichte [g/ml; 20°C]: 1,03
• pH-Wert Konzentrat: 9,0 - 9,5
• pH-Wert Gebrauchslösung: 9,0 +/- 0,5 bei 20%iger Konzentration

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten
nicht als Produktspezifikation.
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Produktsicherheit und Lagerhinweise
Sicherheitshinweise:
Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
Nur für professionelle Anwender/Spezialisten.

Lagerhinweise:
Lagerung nur im original verschlossenen Gebinde.
Vor Frost und Hitze schützen.

Materialverträglichkeit
Vor Gebrauch Materialverträglichkeit an einer kleinen, unauffälligen Stelle prüfen.

Umweltinformationen
Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind vollständig biologisch abbaubar gemäss der
Detergentienverordnung 648/2004/EG.

Zulassungen
GISBAU-Code: GG 60
Giftklasse: 4, BAG T Nr. 611484


