
Universal-GrUndreiniGer

• für alle wasserfesten, alkaliempfindlichen
   BodenBeläGe (Z. B. GUmmi, linoleUm, marmor) 
• sehr GUt materialverträGlich
• eXZellente entfernUnG von hart- Und     
 weichBeschichtUnGen 
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8 102 4 126 140pH conc

einsatZBereich:
Für alle wasserfesten Bodenbeläge, auch für alkaliempfindliche 
Materialien wie Gummi, Linoleum und Marmor bestens geeignet. 
 
 
anwendUnG:
•  TEMPOLINO im Verhältnis 1:3 bis 1:5 mit kaltem, 
 klarem Wasser verdünnen. 
• Reinigungslösung reichlich auf Boden ausbringen. 
 Belag hierbei vollflächig mit z. B. Scheuerbürste oder Pad bearbeiten. 
• Mindestens 10 Minuten einwirken lassen.
• Während der Einwirkdauer die Reinigungslösung nicht antrocknen  
 lassen, manuell oder maschinell die Flotte in Bewegung halten. 
• Nach Einwirkzeit mit Einscheibenmaschine und belagspezifischer  
 Padscheibe/Bürste Belag vollflächig abfahren. 
• Bearbeitete Bodenfläche gründlich absaugen.
• Mit kaltem, klarem Wasser gründlich nachwaschen und erneut 
 vollständig absaugen. 
 
 
prodUkteiGenschaften:
• Sehr gute Materialverträglichkeit
• Schnell und stark in der Wirkung
• Keine Verfärbung alkaliempfindlicher Linoleumbeläge
• Entfernt zuverlässig Hart- und Weichbeschichtungen und
 hartnäckige Verschmutzungen 
 
 
hinweis:
Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Während 
der Grundreinigung besteht Rutschgefahr. Nicht mit warmem 
oder heißem Wasser anwenden.
 
 
inhaltsstoffe: 
Anionische und nichtionische Tenside, wasserlösliche Lösemittel, 
Hilfsstoffe, Duftstoffe 
 
 
technische informationen: 
Kanister à 10 Liter   Art.-Nr. 30717

Kennzeichnung nach GefStoffV: entfällt

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und 
unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. 
Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier. 11/10


