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CC-Dr. Schutz GmbH 
 

Herstellung und Vertrieb hochwertiger 

Fußbodenreinigungs- und Pflegemittel 

sowie Reinigungssysteme 

 

 

 
 

Produkt-Information 

 

 

CC-Turbo-Grundreiniger 
 

 

1. Produktbeschreibung 

 

Express-Grundreiniger mit Schnelllöseformel. Entfernt kraftvoll und gründlich Pflegefilme von Selbst-

glanzdispersionen, auch bei hartnäckigen, gealterten oder mehrlagigen Pflegemittelschichten sowie 

stark überpflegten Belagsflächen. Kurze Einwirkzeit, geruchsarme Formel. Für den professionellen 

Einsatz im Objektbereich. 

 

2. Anwendungsbereiche 

 

Bodenbeläge aus Kunststoff (PVC, CV, Polyolefin), Linoleum- und Gummibeläge (*). Nicht geeignet 

für lösemittelempfindliche Böden (z.B. Asphalt-Tiles) und Bodenbeläge, die mit handwerklichen Ver-

siegelungen (z.B. PU-Siegeln) beschichtet sind. Belagsspezifische Pflegeanleitung beachten. 

 

(*) Stets vorab an unauffälliger Stelle auf Farb- und Materialbeständigkeit überprüfen ! 

 

3. Anwendung 

 

Grobschmutz durch Kehren oder Saugen beseitigen. CC-Turbo-Grundreiniger im Verhältnis 1:1 bis 

1:5 (je nach Widerstandsfähigkeit des Pflegefilmes) mit Wasser verdünnen. Reinigungslösung auf 

dem Bodenbelag verteilen und 5-15 Minuten einwirken lassen. Belagsfläche mit Schrubber, CC-Pad-

meister oder CC-Einscheibenmaschine SRP (und geeignetem Pad bzw. Schrubbürste) bearbeiten. 

Schmutzflotte mit CC-Sprühsauger und Hartbodenadapter, CC-Premium F1/F2 oder Gummischieber 

und saugfähigem Breitwischmopp aufnehmen und sorgfältig mit klarem Wasser bis zur vollständigen 

Neutralisation nacharbeiten. 

 

Hinweis: CC-Turbo-Grundreiniger nicht auf dem Boden abtrocknen lassen, daher abschnitt-

weise arbeiten. Vor der Grundreinigung den Belag an unauffälliger Stelle auf Farb- 

und Materialbeständigkeit überprüfen. Empfindliche Oberflächen (z.B. Holz, Metall, 

Mobiliar, lackierte und versiegelte Oberflächen) nicht mit der Reinigungslösung be-

netzen. 

 

Verbrauch: 2-6 Liter pro 100 qm (Verdünnung 1:1 bis 1:5) 

 

4. Technische Daten 

 

pH-Wert: ca. 10,0 (Konzentrat) 

Inhaltsstoffe: unter 5% nichtionische Tenside. Enthält Duftstoffe, LIMONENE, Amine, Lösemittel. 

 

Giscode:  GG 60 (Produktcode für Reinigungs- und Pflegemittel) 

 

CC-Turbo-Grundreiniger unterliegt den Vorschriften der Gefahrstoffverordnung und ist gekenn-

zeichnet mit dem Gefahrensymbol "Xi" und dem Gefahrenhinweis "Reizt die Augen.". Berührung mit 

den Augen und der Haut vermeiden. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. 
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CC-Turbo-Grundreiniger im verschlossenen Originalgebinde kühl und trocken lagern. Unter Ver-

schluß und für Kinder unzugänglich aufbewahren. 

 

5. Gebindegrößen 

 

    10 l - Kanister 

 

Unsere vorstehenden Informationen erfolgen nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der 

Technik. Daher werden unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Verarbeitungsempfehlungen 

und Hinweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. 

Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unter-

liegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelie-

ferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungs-

hinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - 

nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlun-

gen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Her-

ausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit. 


