
Anwendung:

HOTREGA® Fliesen- und Stein-Grundreiniger je nach 

Verschmutzungsgrad 1:5 bis 1:10 mit Wasser verdünnen 

und auf die zu behandelnde Fläche auftragen. 

Mit einem Schrubber oder Wischmopp verteilen und 

ca. 10 Minuten einwirken lassen, gegebenenfalls 

zwischendurch schrubben oder bürsten. Lösung 

nicht eintrocknen lassen. Mit Gummischieber 

abziehen, aufnehmen (z. B. mit einem Nass-Sauger) 

und mit reichlich klarem Wasser nachwaschen. 

Bei extremen Verschmutzungen Vorgang evtl. mit 

höherer Konzentration wiederholen. 

Ergiebigkeit:

Bis zu 100 m2 / Liter Konzentrat – je nach Verschmutzung 

und Saugfähigkeit der Ober: äche.

Hochwirksamer Öl-, Fett-, Wachs- und Schmutzlöser

Fliesen- und Stein-Grundreiniger

 Diese Angaben sind nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse.  Für Druckfehler keine Haftung.  Technische Änderungen vorbehalten. WPH 000 132   cb/MA/1107/03

• Beseitigt mühelos alte Pfl egefi lme, Wachs, 

 Fett, Öl, Seife u. ä.

• Säure- und lösungsmittelfrei

• Für alle Keramik-, Kunst- und Betonwerk-

 steinoberfl ächen

Reinigung l Schutz l Pflege

 Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt VPE EAN

H 265 100 001 Fliesen- und Stein-Grundreiniger 1 Liter 15 4029559001593

H 265 100 005 Fliesen- und Stein-Grundreiniger 5 Liter 2 4029559016221

Fliesen- und Stein-Grundreiniger

Materialschonender Intensivreiniger zur schnellen und sicheren Entfernung von verkrusteten 

Bodenp: egemitteln, SelbstglanzD lmen, Polituren, Wachs- und Seifenschichten, Nikotin-

rückständen, Vergilbungen, Dispersionsfarben, Ruß sowie hartnäckigen Fett- und Öl-

verschmutzungen. Empfohlen zur Grundreinigung vor dem Auftragen von Versiegelungen oder 

Glanzbeschichtungen. Hervorragend geeignet  für die Bauendreinigung neu verlegter Beläge.

Einsatzgebiete:

Ideal für alle Keramik-, Kunst- und Betonsteinober: ächen im Innen und Außenbereich. 

Ebenfalls einsetzbar auf Natursteinen, KunststoG  und PVC.

Ideal vor dem Auftragen von 
Versiegelungen oder Glanzfi lmen
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