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*  1 Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens

� Angaben zum Produkt

� Handelsname: ResiNet
Harzentferner

� Verwendung des Stoffes / der Zubereitung Reinigungsmittel

� Hersteller/Lieferant:
Pramol-Chemie AG
Industriestrasse 3
CH-9602 Bazenheid
Schweiz

� Auskunftgebender Bereich:
Abteilung f�r Produktsicherheit
info@pramol.com
� Notfallauskunft:
Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum, Z�rich
+41 44 251 51 51
oder Tel 145 aus der Schweiz.
Centre suisse d'information toxicologique, Zurich
+41 44 251 51 51
ou Tel 145 depuis la Suisse

2 M�gliche Gefahren

� Gefahrenbezeichnung:

Xi Reizend

� Besondere Gefahrenhinweise f�r Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie f�r Zubereitungen der EG" in der letztg�ltigen Fassung.
R 36/37/38 Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.
R 52/53 Sch�dlich f�r Wasserorganismen, kann in Gew�ssern l�ngerfristig sch�dliche Wirkungen

haben.
� Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erg�nzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

� Chemische Charakterisierung
� Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angef�hrten Stoffen mit ungef�hrlichen Beimengungen.
� Gef�hrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 112-34-5
EINECS: 203-961-6

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol Xi; R 36 10 < 20%

CAS: 141-43-5
EINECS: 205-483-3

2-Aminoethanol C, Xn; R 20/21/22-34 5 < 10%

Lauryl ether sulfate Xi; R 36/38 2,5 < 5%
CAS: 5989-27-5
EINECS: 227-813-5

(R)-p-Mentha-1,8-dien Xi, N; R 10-38-43-50/53 � 2,5%

(Fortsetzung auf Seite 2)
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� Zus�tzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angef�hrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-Ma�nahmen

� Nach Einatmen: Bei Bewu�tlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
� Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachsp�len.
� Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei ge�ffnetem Lidspalt unter fl ie�endem Wasser sp�len. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
� Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

5 Ma�nahmen zur Brandbek�mpfung

� Geeignete L�schmittel:
CO2, L�schpulver  oder Wasserspr�hstrahl . Gr��eren Brand mi t Wasserspr�hstrahl  oder
alkoholbest�ndigem Schaum bek�mpfen.
� Besondere Schutzausr�stung: Keine besonderen Ma�nahmen erforderlich.

6 Ma�nahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

� Personenbezogene Vorsichtsma�nahmen: Nicht erforderlich.
� Umweltschutzma�nahmen:
Bei Eindringen in Gew�sser oder Kanalisation zust�ndige Beh�rden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberfl�chenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
� Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
Mit fl�ssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, S�urebinder, Universalbinder, S�gemehl)
aufnehmen.
F�r ausreichende L�ftung sorgen.

*  7 Handhabung und Lagerung

� Handhabung:
� Hinweise zum sicheren Umgang: Aerosolbildung vermeiden.
� Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Ma�nahmen erforderlich.

� Lagerung:
� Anforderung an Lagerr�ume und Beh�lter: Keine besonderen Anforderungen.
� Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
� Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Beh�lter dicht geschlossen halten.
� Lagerklasse:
� Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 

*  8 Begrenzung und �berwachung der Exposition/Pers�nliche Schutzausr�stung

� Zus�tzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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� Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu �berwachenden Grenzwerten:
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
AGW 100 mg/m�

1(I);DFG, Y
141-43-5 2-Aminoethanol
AGW 5,1 mg/m�, 2 ml/m�

2(I);DFG, H, Y
5989-27-5 (R)-p-Mentha-1,8-dien
AGW 110 mg/m�, 20 ml/m�

2(II);DFG, Sh, Y
� Zus�tzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung g�ltigen Listen.

� Pers�nliche Schutzausr�stung:
� Allgemeine Schutz- und Hygienema�nahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getr�nken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getr�nkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende H�nde waschen.
Ber�hrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
� Atemschutz:
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfilterger�t; bei intensiver bzw. l�ngerer Exposition
umluftunabh�ngiges Atemschutzger�t verwenden.
� Handschutz:

Schutzhandschuhe

� Handschuhmaterial
Butylkautschuk
Handschuhe aus Neopren
� Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
� Augenschutz:

Dichtschlie�ende Schutzbrille

*  9 Physikalische und chemische Eigenschaften

� Allgemeine Angaben

Form: Fl�ssig
Farbe: Farblos
Geruch: Charakteristisch

� Zustands�nderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: 0�C
Siedepunkt/Siedebereich: 100�C

� Flammpunkt: Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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� Z�ndtemperatur: 225�C

� Selbstentz�ndlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentz�ndlich.

� Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgef�hrlich.

� Explosionsgrenzen:
Untere: 0,9 Vol %
Obere: 5,9 Vol %

� Dampfdruck bei 20�C: 23 hPa

� Dichte bei 20�C: 1,013 g/cm�

� L�slichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.

� pH-Wert bei 20�C: 11,7

10 Stabilit�t und Reaktivit�t

� Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgem��er Verwendung.
� Zu vermeidende Stoffe:
� Gef�hrliche Reaktionen Keine gef�hrlichen Reaktionen bekannt.
� Gef�hrliche Zersetzungsprodukte: Keine gef�hrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11 Toxikologische Angaben

� Akute Toxizit�t:
� Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
141-43-5 2-Aminoethanol
Oral LD50 2050 mg/kg (rat)
Dermal LD50 1000 mg/kg (rabbit)
5989-27-5 (R)-p-Mentha-1,8-dien
Oral LD50 4400 mg/kg (rat)
� Prim�re Reizwirkung:
� an der Haut: Reizt die Haut und die Schleimh�ute.
� am Auge: Reizwirkung.
� Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
� Zus�tzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG
f�r Zubereitungen in der letztg�ltigen Fassung folgende Gefahren auf:
Reizend

*  12 Umweltspezifische Angaben

� �kotoxische Wirkungen:
� Bemerkung: Sch�dlich f�r Fische.
� Weitere �kologische Hinweise:
� Allgemeine Hinweise
Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erf�l lt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside
erf�llen) die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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648/2004 �ber Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies best�tigen, werden f�r  die
zust�ndigen Beh�rden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte
oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verf�gung gestellt.
Wassergef�hrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergef�hrdend
Nicht unverd�nnt bzw. in gr��eren Mengen in das Grundwasser, in Gew�sser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.
sch�dlich f�r Wasserorganismen
Wegsp�len gr��erer Mengen in Kanalisation oder Gew�sser kann zur pH-Wert-Erh�hung f�hren. Ein
hoher pH-Wert sch�digt Wasserorganismen. In der Verd�nnung der Anwendungskonzentration
reduziert sich der pH-Wert erhebl ich, so dass nach dem Gebrauch des Produktes die in die
Kanalisation gelangenden Abw�sser nur schwach wassergef�hrdend wirken.

*  13 Hinweise zur Entsorgung

� Produkt:
� Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausm�ll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Kann unter Beachtung der notwendigen technischen Vorschri ften nach R�cksprache mit dem
Entsorger und der zust�ndigen Beh�rde mit Hausm�ll zusammen verbrannt werden.

� Ungereinigte Verpackungen:
� Empfehlung:
Entsorgung gem�� den beh�rdlichen Vorschriften.
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie k�nnen dann nach entsprechender
Reinigung einer Wiederverwertung zugef�hrt werden.

14 Angaben zum Transport

� Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:
� Marine pollutant: Nein

15 Angaben zu Rechtsvorschriften

� Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

� Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:
Xi Reizend

� Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
(R)-p-Mentha-1,8-dien

� R-S�tze:
36/37/38 Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.
52/53 Sch�dlich f�r Wasserorganismen, kann in Gew�ssern l�ngerfristig sch�dliche Wirkungen

haben.

� S-S�tze:
2 Darf nicht in die H�nde von Kindern gelangen.
26 Bei Ber�hrung mit den Augen sofort gr�ndlich mit Wasser absp�len und Arzt konsultieren.
36/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
46 Bei Verschlucken sofort �rztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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� Nationale Vorschriften:
� Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 

� Technische Anleitung Luft:
Klasse Anteil in %

Wasser 50-100
NK 25 < 50

� Wassergef�hrdungsklasse:
WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergef�hrdend. (Einstufung: Deutschland, VwVwS, Anhang 2.)
� Verordnung (EG) Nr. 648/2004 �ber Detergenzien / Kennzeichnung der Inhaltsstoffe:
anionische Tenside, Duftstoffe ((R)-p-Mentha-1,8-dien), Seife < 5%

16 Sonstige Angaben
Die Angaben st�tzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stel len jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begr�nden kein vertragliches Rechtsverh�ltnis.

� Relevante R-S�tze
10 Entz�ndlich.
20/21/22 Gesundheitssch�dlich beim Einatmen, Verschlucken und Ber�hrung mit der Haut.
34 Verursacht Ver�tzungen.
36 Reizt die Augen.
36/38 Reizt die Augen und die Haut.
38 Reizt die Haut.
43 Sensibilisierung durch Hautkontakt m�glich.
50/53 Sehr giftig f�r Wasserorganismen, kann in Gew�ssern l�ngerfristig sch�dliche Wirkungen

haben.
� *  Daten gegen�ber der Vorversion ge�ndert   
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