SCHUTZ VOR FLUSSIGKEITEN
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BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

Naturlatex
Textilfutter
Gekornt
31
0.75

Blass lila

Gezackter Stulpenrand
56789

Garantiert silikonfrei
Oberflache leicht gepudert

1 Paar/Beutel - 5 Paar/Box - 50 Paar/Karton

LEISTUNGSERGEBNISSE

Zertifizierungskategorie 2

C€

S Y

2121 XAXKXX
Legende

SCHUTZ GEGEN AUSSERE LEICHTER SCHUTZ VOR SCHUTZ VOR RADIOAKTIVER
@ MECHANISCHE GEFAHREN CHEMIKALIENSCHUTZ @ MIKROORGANISMEN KONTAMINATION

EN 388 EN 374 EN 374 EN 421

LEISTUNGSNIVEAU

0-4 05 04 04

L LDurChSﬁCthStigkei’f SPEZIFISCHER SCHUTZ SCHUTZ GEGEN KALTE
WeiterreiBfestigkeit ﬁ VOR CHEMIKALIEN EN 511
Schnittfestigkeit EN 374 LEISTUNGSNIVEAU
Abriebfestigkeit .
Buchsta- Chemische 0-4 0-4 Ooder1
bencode  Substanz L N
Wasserdichtigkeit

SCHUTZ GEGEN A Methanol Kontaktkélte

THERMISCHE RISIKEN B Aceton Konvektive Kalte

EN 407 C Acetonitril

D Dichlormethan
LEISTUNGSNIVEAU P
04 04 04 04 04 04 E Kohlenstoffdisulfid
I_ . F Toluol
L Resistenz gegen groBe Mengen geschmolzenen Metalls G Diethylamin
Resistenz gegen kleine Spritzer geschmolzenen Metalls H Tetrahydrofuran
Strahlungswarme | Ethylacetat
Konvektive Hitze J n-Heptan
Kontaktwérme K Natriumhydroxid 40%
Brennverhalten L Schwefelsdure 96%

Weitere Informationen: www.mapa-pro.com
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DIE BESONDEREN VORTEILE

e AuBergewdhnlicher Tragekomfort: dinnes Textilfutter, anatomische Form
¢ Hervorragendes Tastempfinden und gute Griffsicherheit
* Hochelastisches Naturlatex

HAUPTEINSATZGEBIETE

Kommunale Einrichtungen (Reinigungsdienste)

e Umgang mit Haushaltsreinigern

Kommunale Einrichtungen (Technische Wartungsarbeiten)
e |eichte, allgemeine Wartungsarbeiten

HINWEISE ZU LAGERUNG UND BENUTZUNG

Gebrauchsanweisung

¢ Die Eignung der Schutzhandschuhe fur die angestrebte Tatigkeit ist vor Gebrauch zu prifen, da die Praxisbedingungen am
Arbeitsplatz von den ,CE*-Prifungsbedingungen abweichen kénnen.

* Personen mit einer Sensibilisierung auf Naturlatex, Dithiocarbamate und Thiazole sollten diese Handschuhe nicht tragen.
e Darauf achten, dass die Hande trocken und sauber sind bevor die Schutzhandschuhe tbergestreift werden.

¢ Handschuhe vor dem Ausziehen unter flieBendem \Wasser waschen.

¢ Die Innenseiten der Handschuhe vor jeder weiteren Benutzung trocknen lassen.

Lagerbedingungen

¢ Die Handschuhe in der Originalverpackung geschutzt vor direktem Sonnenlicht und in sicherer Entfernung von
Warmequellen oder elektrischen Anlagen lagern.

Waschanleitung
¢ Handschuhe vor dem Ausziehen in geeigneter Weise reinigen:
¢ bei Benutzung mit Lésungsmitteln (Alkohol, etc. ...) : mit trockenem Tuch abreiben

e bei Benutzung mit Sauren oder alkalischen Flissigkeiten: Handschuhe grindlich unter flieBendem Wasser waschen und mit
einem trockenen Tuch abreiben.

¢ \orsicht: UnsachgemaBe Verwendung oder Reinigungs- oder \Waschprozesse, die nicht ausdricklich empfohlen werden,
kénnen die Schutzleistung der Handschuhe beeintrachtigen.

RECHTSSPRECHUNG

¢ Dieses Produkt wird laut Richtlinie 1998,/45/EG des Europaischen Parlamentes und des Rates nicht als geféahrlich
eingestuft.

Dieses Produkt enthalt keine besonders besorgniserregenden Stoffe nach Verordnung Nr. 1907 /2006 des Europaischen
Parlamentes und des Rates (REACH]).

e CE-Baumusterbescheinigung 0072/014/162/10/94 /0015

e Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr. 0072
I.ET.H. - Av. Guy de Collongue - F-689134 ECULLY CEDEX
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