
Kränzle quadro Ausstattungsmerkmale:
integriertes Fahrwerk aus Edelstahl (Option)
Anschlußkabel, 7,5 m
Kabelaufwicklung
Schlauchtrommel (1500 TS T)
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, 20 m
(1500 TS: 10 m)
Wasserkasten
Sicherheits-Abschaltpistole
Turbokiller-Lanze mit Edelstahlrohr
Flachstrahllanze mit Edelstahlrohr
Total-Stop-Einrichtung mit verzögerter Motorabschaltung
stufenlose Druck- und Mengenregulierung
Sicherheitsabschaltung
Messingpumpenkopf
keramikbeschichtete Pumpenplunger
Trockenlaufsicherheit
Leckage-Rückführungssystem
Halterung für Abschaltpistole, Lanze und Turbokiller
Reinigungsmittelzuführung auf der Saugseite

Doppelaggregate Ausstattungsmerkmale:

integriertes Fahrwerk
Anschlußkabel, 7,5 m
Kabelaufwicklung
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, 20 m
Schlauchtrommel
Sicherheits-Abschaltpistole
Wasserkasten
Total-Stop-Einrichtung mit verzögerter Motoran- und
abschaltung
verzögerter Anlauf des 2. Aggregates
Sicherheitsabschaltung
Sprühlanze mit Edelstahlrohr
Messingpumpenköpfe
Trockenlaufsicherheit
keramikbeschichtete Pumpenplunger
Halterung für Abschaltpistole und Lanze

Die Sonderaggegrate
Die neuen quadro 1500 - Die Doppelaggregate
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