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HOCHDRUCKREINIGER | KALTWASSER

Modell HD 9/80 TS HD 12/130 TS

Art.Nr. 41760 41770

Arbeitsdruck: 
bar | MPa

30-80 | 3-8 30-130 | 3-13

Wasserleistung: 
l/min | l/h

9 | 540 11 | 660

Zulässiger Überdruck: 
bar | MPa

90 | 9 145 | 14.5

Motordrehzahl: 
U/min

1400 1400

Anschluss: 
V | ~ | Hz | A

230 |  1  | 50 | 7.5 230 |  1  | 50 | 13.5

HD-Schlauch:
Art.Nr. | m

43416 |  10 (DN 6) 43416 |  10 (DN 6)

Sicherheits-Abschaltpistole
Art.Nr. | Modell

12480 |  M2000 12480 |  M2000

Lanze mit Vario-Jet
Art.Nr. | Düsengröße

411568-042 | ��  042 –

Lanze mit Regeldüse
Art.Nr. | Düsengröße

– 12701-M20042 | ��  M20042

AUSSTATTUNG

  Schraubsystem

  Reinigungsmittelansaugung

BISHERIGE VERSION NEUE VERSION

  Totalstop-System 
  Spritzwassergeschützter Schaltkasten
  Designanpassung

NEU! PRODUKTANPASSUNGEN

HD-SERIE


